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usile sunt lumea noastra

Usile interioare constituie dotarea fiecérei case. De aceea, privirea usilor prin prisma caracteristicilor lor de performanta si
functionalitate a devenit de mult timp insuficientd. Astdzi, acesta este un elementimportant al designuluiinterior, care subliniaza
avantajele unei case perfect amenajate, motiv pentru care cream solutii moderne, introducem modele atractive, avem grija
de calitatea manoperei, permitandu-va sa va bucurati de alegerea usilor Erkado.

Tinem la dezvoltarea tuturor domeniilor esentiale de activitate care vor crea un produs care sa raspunda asteptarilor dum-
neavoastra. Atingem acest obiectiv prin investitii in linii de productie avansate din punct de vedere tehnologic, prin formarea
angajatilor si analizele sistematice de nevoi ale consumatorilor. Dezvoltarea dinamica ar fiimposibila fard activitatea partici-
pantilor la reteaua de vanzari. V& multumim pentru sugestii care ne inspird si pentru dovezi de simpatie.
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DECORURI

CULORI DISPONIBILE PENTRU USI INTERIOARE

STEJAR AURIU GREKO

ALB GREKO
(apropiat de: RAL 9010,
NCS S 0502-Y50R)

NUC GREKO STEJAR GREKD

ULM GREKO

STEJAR MEDIU GREKO

SONOMA GREKO

SANREMO GREKO

ALB CA ZAPADA GREKO
(apropiat de: RAL 9016,
NCS S 0300-N)

SALCAM DESCHIS GRECO

NUC PREMIUM ARTAR GRI PREMIUM
BETON PREMIUM FRASIN GRAFIT PREMIUM
CPL
STEJARST CPL STEJAR GRIST CPL
| {i
[l
PIN GRIST CPL ALBSTCPL
(apropiat de: RAL9003,
NCS S 0500-N)
CAPPUCCINO ST CPL? GRIDESCHISSTCPL?
(apropiat de: RAL D2 080 80 05 (apropiat de: RAL7037,
NCS $3005-Y50R) NCS S 5500-N)
LACUITE UV
ALBTITAN LV
(apropiat de: RAL9003,
NCS S 0500-N)

STEJAR PREMIUM

STEJAR NATUR PREMIUM

SCOARTA ALBA PREMIUM

STEJAR NATUR TRANSVERSAL
PREMIUM?

WENGE ST CPL

NEGRUSTCPL"
(apropiat de: RAL9011,
NCS S9000-N)

BIALYCPL0,2i0,7
(apropiat de: RAL 9003,
NCS S 0300-N)

BLEUMARIN ST CPL”
(apropiat de: RAL 5011,
NCS 8010-R90B)

ALB PREMIUM
(apropiat de: RAL9003,
NCS S 0500-N)

N

VERDE INCHIS ST CPL?
(apropiat de: RAL 6007,
“NCSS8010-630Y)

NOUTATE

CENUSIUST CPL?
(apropiat de: RAL7047,
NCS S 2500-N)

NUC CLASSIC CPL0.2si0.7 STEJARRETROCPLO,2si 0,7 STEJAR CLASSICCPLO,25i 0,7
CENUSIUCPLO,25i 0,7 ANTRACITACPL0,25i 0,7
(apropiat de: RAL 7047, (apropiat de: RALD2 000 3500
NCS S 2500-N) NCSS7000-N)

Cititi mai multe despre decoruri in pagina 142

* Un strat special AntiFinger care limiteaza murdérie i urmele de amprente digitale

5

1 Se utilizeaza numai la canaturile panou selectate. Tocul complet este realizat in decor STEJAR NATUR PREMIUM




USI CU RAME STILE

FALTUITE SINEFALTUITE

Traversa stabila grosime 35 mm sau
22 mm

Montare geam estetica fara rama,
cu uluc

Clanta RUMBA cu strat antibacterian care

Furnir de efect GREKO, furnir contine ioni activi de argint (optional)

rezistent CPL sau furnir PREMIUM
care combina ambele caracteristici

Perforare de trecere gratuita din fabrica
pentru clantele usilor (asa-numite
divizate) daca sunt comandate in set cu
canatul de usa

imbinare durabila cu dibluri

Trei balamale practice cu 2 picioare, Sticla moderna calita Iaptoasa sau optional:
reglabile, incorporate intr-o rama transparenta sau sticla lipita VSG inovatoare
verticald masiva cu o grosime de matd sau neagra

40 mm (optional capace)

Garnitura de etansare podea Rame MDF Rame verticale din lemn stratificat lipit, Limitator de deschidere
(optional) acoperite cu placi HDF si MDF Y magnetic ascuns (optional)

" Disponibile contra cost in modele faltuite, neféltuite i faré falt pentru sistemele glisante in standard PL i CZ pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM,
ARTAR GRIPREMIUM, STEJAR ST CPL
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AMARYLIS

CANATURI DE USI INTERIOARE CU RAME STILE FALTUITE SINEFALTUITE

AMARYLIS 1sticla transparentd, decor NEGRU ST CPL, clanta BELLA SLIM alamd lucioasé

|-

AMARYLIS 7 AMARYLIS 8 AMARYLIS 9

AMARYLIS 2 AMARYLIS 3 AMARYLIS 4

|-

.:' !

AMARYLIS 5

Spros cu doud fete lipit Iatime
25mm



AMARVYLIS 3, decor STEJAR NATUR PREMIUM clantd BELLA SLIM rotundd negru mat

NUC GREKD ULM GREKO STEIARGREKD  STEJARGRIGREKO
S I . e
SONOWAGREK)  STEJARMEDIUGREKD  STEJARAURIUGREKD  SANREMOGREKO
ALBGREKD?  ALBCAZAPADA GREKD"
NUCPREMIUM  ARTARGRIPREMIUMY  STEJAR PREMIUM FRASIN GRAFIT
PRENIUM

STEJARNATUR PREMIUM® SCOARTA ALBA PREMIUM ALB PREMIUM )

CPL
ALBSTCPL"® STEJARSTCPLY STEJARGRIST CPL WENGE ST CPL
8 o Y
n T
PINGRIST CPL CAPPUCCINOSTCPL®  GRIDESCHIS STCPLY NEGRU STCPL®
VERDEINCHISSTCPLY  BLEUMARINST CPLY CENUSIU ST CPLY

Rame dinlemn lipit

U furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsitd

NOUTATE

STRUCTURA

canat faltuit sau neféltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE

rame verticale si orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL
sau ST CPL cu stratAntiFinger

rame verticale din lemn stratificat lipit acoperite cu placi HDF si MDF*)

spros cu doud fete lipit pe sticld, [atime 25 mm siinaltime, respectiv: vertical 12 mm i
orizontal 8 mm

optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147149

scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag. 145

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faltuit

trei balamale de culoare argintie, ascunse fn canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si evaluate impreuna cu tocul
Tncuietoare clichet-rigld in canatul faltuit siincuietoare magnetica (optional clichet-rigld)
in canatul nefal{uit cu cheie, butuc brevetat, economic, sau cu blocaj de culoare argintie;
optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

geam calit [ptos sau transparent grosime 4 mm
+ posibilitatea de a schimba fata de montare a sticlei pentru REVERS (AVERS montare sticld
standard)

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)
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LATIMI DE CANAT DISPONIBILE
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COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuita din fabricd pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usa

sticld securizata lipita VSG 221, neteda Iaptoasd sau neagrd pe ambele fete

scurtare de recuperare (pag. 145) sau decupaj de ventilatie

mansoane plastic imitatie de lemn (4 buc.)

mansoane metalice rotunde si patrate (4 buc. ); finisaj: nichel periat, patin, albe si negre

grila de ventilatie (numai pentru canaturi cul&timi: 80, 90,100)

canat féltuit si nefaltuit 100"

capace metalice pentru balamale in canatul faltuit (culoare: nichel periat, patind, crom
lucios, alama lucioasd, alb si negru)

garnitura de etansare podea ”

schimb pentruincuietoarea magnetica de culoare neagré pentru canaturi nefaltuite

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic?
(disponibil in sase culori pag. 145)

rame verticale din lemn lipit¥

2 ytilizarea limitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtérii si viceversa

9 un strat special AntiFinger care limiteaz murdarie si urmele de amprente digitale

% rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu pléci HDF si MDF disponibile contra cost pentru decorurile
ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARTAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

9 numai pentru ugi neféltuite



|
PEONIA

CANATURI DE USI INTERIOARE CU RAME STILE FALTUITE SINEFALTUITE

PEONIA 3 sticli l4ptoass, decor VERDE INCHIS ST CPL, clants BELLA SLIM alam lucioas3, coroan decorativ®

e

PEONIA1 PEONIA 2 PEONIA 3 PEONIA 4
Spros cu doud fete lipit 1&time
25mm

PEONIAS PEONIA 6



PEONIA 3, decor CENUSIU ST CPL cu maner CUBE PREMIUM negru mat, coroana decorativa®
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NUC GREKO ULM GREKO STEJAR GREKO STEJAR GRI GREKO
1 A U
o0 N

SONOMA GREKO STEJARMEDIUGREKO ~ STEJAR AURIU GREKO SANREMO GREKO

ALBGREKO" ALB CAZAPADA GREKO

~ NUCPREMIUM: ARTAR GRIPREMIUM* STEJAR PREMIUM FRASIN GRAFIT

-l e

STEJARNATUR PREMIUM SCOARTA ALBA PREMIUM ALB PREMIUM "
CPL

ALBSTCPL® STEJARST CPLY STEJAR GRIST CPL WENGE ST CPL

PINGRIST CPL CAPPUCCINOSTCPL®  GRIDESCHIS STCPLY NEGRU ST CPL®

VERDEINCHISSTCPLY  BLEUMARINST CPLY CENUSIUST CPLY

ﬂ::"‘g Rame din lemn ipit ¥

" furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsita

2 ytilizarea limitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtarii si viceversa

9 un strat special AntiFinger care limiteazd murdarie si urmele de amprente digitale

% rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu pléci HDF si MDF disponibile contra cost pentru decorurile
ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARTAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

9 numai pentru usi neféltuite

% coroand decorativd cu pilastri contra cost suplimentar, pag. 147

NOUTATE

STRUCTURA

canat faltuit sau neféltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE

rame verticale si orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL
sau ST CPL cu stratAntiFinger

rame verticale din lemn stratificat lipit acoperite cu pléci HDF si MDF*

panouri din placa HDF cu o grosime de 16 mm tesite si acoperite cu furnir de decoruri
alese GREKO, CPL sau PREMIUM

spros cu doud fete lipit pe sticld, l&time 25 mm si, respectiv, indltime: vertical 12 mm si
orizontal 8 mm

optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149

scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag. 145

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faltuit

trei balamale de culoare argintie, ascunse in canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si evaluate fmpreuna cu tocul
Incuietoare clichet-rigli in canatul faltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-rigls)
In canatul nefaltuit cu cheie, butuc brevetat, economic, sau cu blocaj de culoare argintie;
optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

instandard sticla cdlité laptoasd sau transparentd 4 mm, si contra cost suplimentar sticla
lipitd VSG 221 geam laptos sau negru securizat, neted pe ambele fete

posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)
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LATIMI DE CANAT DISPONIBILE
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COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuita din fabricé pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usa

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

mansoane plastic imitatie de lemn (4 buc.)

mansoane metalice rotunde si patrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patind, albe si negre

grila de ventilatie (numai pentru canaturi cu létimi: 80, 90,100)

canat féltuit si nefaltuit 100"

sticld securizata lipitd VSG 221, netedd Iaptoasa sau neagrd pe ambele fete

capace metalice pentru balamale in canatul faltuit (culoare: nichel periat, patind, crom lucios,
alama lucioas, alb si negru)

garnitura de etansare podea?

schimb pentru incuietoarea magneticd de culoare neagra pentru canaturi nefal{uite

limitator (limiteazd deschidere de usa) magnetic?
(disponibil in sase culori pag.145)

rame verticale din lemn lipit*



|
MISKANT

CANATURI DE USI INTERIOARE CU RAME STILE FALTUITE SINEFALTUITE

Liniinegre 1&time 18 mm
vopsite prin serigrafie

MISKANT 4 MISKANT 5 MISKANT 6

10



MISKANT 3, canat decor STEJAR NATUR PREMIUM, toc decor NEGRU ST CPL, clanta CUBE negru mat

NUC GREKO ULM GREKO STEJAR GREKO

o I RN e

SONOMA GREKO STEJARMEDIUGREKO  STEJARAURIU GREKO SANREMO GREKO

ALBGREKO" ALB CAZAPADA GREKO

NUC PREMIUM ARTAR GRIPREMIUM* STEJAR PREMIU

STEJAR NATURPREMIUM  SCOARTA ALBA PREMIUM ALB PREMIUM"
CPL

[ B

STEJAR GRI GREKO

M FRASIN GRAFIT
PREMIUM®

4

ALBSTCPL®) STEJARSTCPLY STEJAR GRIST CPL WENGE ST CPL

PINGRIST CPL CAPPUCCINOSTCPLY  GRIDESCHIS STCPLY NEGRU STCPL®

VERDEINCHISSTCPLY  BLEUMARIN ST CPLY CENUSIU ST CPLY

. Rame din lemn lipit
WEIR v

MONTARE GEAM STANDARD "AVERS”
fatd netedd

471

e L

fatd matd cu decor sau fatd cu decor

MONTARE GEAM LA COMANDA "REVERS”

fatd matd cu decor sau fatd cu decor

fatd neteda

L

STRUCTURA

canat faltuit sau neféltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE

rame verticale si orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL
sau ST CPL cu stratAntiFinger

rame verticale din lemn stratificat lipit acoperite cu pléci HDF si MDF*

optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149

scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag. 145

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faltuit

trei balamale de culoare argintie, ascunse fn canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si evaluate fmpreuna cu tocul
Incuietoare clichet-rigld in canatul faltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-rigld)
in canatul nefaltuit cu cheie, butuc brevetat, economic, sau cu blocaj de culoare argintie;
optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

sticld ldptoasd intéritd (MISKANT 2, 4, 6) sau sticlé transparenta (MISKANT 1,3, 5),
grosime 4 mm sau, contra cost suplimentar, sticl lipitd VSG cu aplicatie interna
posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

linii negre culdtimea (grosimea) de 18 mm, vopsite prin serigrafie pe o parte a geamului

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

dal? U 77 Buef

SPIN SP1C ZN1
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LATIMI DE CANAT DISPONIBILE
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COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuita din fabricd pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate i set cu canatul de usa

sticld lipitd VSG cu aplicatie internd n negru sau alb

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

mansoane plastic imitatie de lemn (4 buc.)

mansoane metalice rotunde si patrate (4 buc. ); finisaj: nichel periat, patin, albe si negre

grila de ventilatie (numai pentru canaturi cu latimi: 80, 90,100)

canat faltuit si nefaltuit 100"

capace metalice pentru balamale in canatul faltuit (culoare: nichel periat, patind, crom lucios,
alama lucioasd, alb si negru)

garnitura de etansare podea ”

schimb pentruincuietoarea magnetica de culoare neagré pentru canaturi nefaltuite

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic?
(disponibilin sase culori pag.145)

rame verticale din lemn lipit*

U furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsitd

2 utilizarealimitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtarii si viceversa

9 un strat special AntiFinger care limiteaz murdarie si urmele de amprente digitale

% rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu pléci HDF si MDF disponibile contra cost pentru decorurile ALB

PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARTAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL
5 numai pentru usi nefaltuite 1



|
LAURENCJA

CANATURI DE US| INTERIOARE CU RAME STILE FALTUITE SI NEFALTUITE

— LAURENCJA 1, decor GRT DESCHIS ST CPL, sticld neagrd VSG, clantd QUANTA FIT negru mat
| | |
I I I
I I I
LAURENCJA1 LAURENCJA 2 LAURENCJA 3
| | |
I I |
I | |
LAURENCJA 4 LAURENCJA 5 LAURENCJA 6

12



Modelul LAURENCJA 1 prezentat in furnir ALB PREMIUM cu clant& CUBE PREMIUM negru mat i sticla lipitd VSG 221 neagré

NUC PREMIUM ARTAR GRI PREMIUM* STEJAR PREMIUM FRASIN GRAFIT
PREMIUM®
STEJARNATUR SCOARTA ALBA ALB PREMIUM "
PREMIUM# PREMIUM
CPL

ALBSTCPL"®) STEJARST CPLY STEJAR GRIST CPL WENGE ST CPL

PINGRIST CPL CAPPUCCINOSTCPL®  GRIDESCHIS STCPLY NEGRU STCPL®
VERDEINCHISSTCPLY  BLEUMARINST CPLY CENUSIUST CPLY

+ 4 ! Rame din lemn lipit ¥
t. : :":g p

" furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsita

? utilizarealimitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtarii si viceversa

9 un strat special AntiFinger care limiteaz murdarie si urmele de amprente digitale

% rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu pléci HDF si MDF disponibile contra cost pentru decorurile

ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARTAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL
5 numai pentru usi nefaltuite

STRUCTURA

canat faltuit sau neféltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE

rame verticale si orizontale din MDF acoperite cu furnir PREMIUM,ST CPLsauST CPL
cuacoperireAntiFinger

rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu placi HDF si MDF*

téblii din pléci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GPL sau PREMIUM

traversa foarte latd de grosime 35 mm

optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147149

scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag. 145

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faltuit

trei balamale de culoare argintie, ascunse fn canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si evaluate fmpreuna cu tocul
Tncuietoare clichet-rigli in canatul faltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-rigls)
in canatul nefal{uit cu cheie, butuc brevetat, economic, sau cu blocaj de culoare argintie;
optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

in standard sticla clité laptoasd sau transparentd 4mm, si contra cost suplimentar sticla
lipitd VSG 221 geam Idptos sau negru- securizat, neted pe ambele fete

posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

- =0 AL A
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LATIMI DE CANAT DISPONIBILE
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COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuita din fabrica pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usa

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

mangoane plastic imitatie de lemn (4 buc.)

mangsoane metalice rotunde si patrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patind, albe si negre

grila de ventilatie (numai pentru canaturi cu latimi: 80, 90,100)

canat faltuit si nefdltuit 100"

sticld securizata lipitd VSG 221, neteda Iaptoasd sau neagrd pe ambele fete

capace metalice la balamale in canatul faltuit
(culoare: nichel periat, pating, crom lucios, alama lucioasa, alb sinegru)

garnitura de etangare podea ?

schimb pentru incuietoarea magneticd de culoare neagra pentru canaturi nefal{uite

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic?
(disponibilin sase culori pag.145)

rame verticale din lemn lipit*

13
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NEMEZJA

CANATURI DE USI INTERIOARE CU RAME STILE FALTUITE SINEFALTUITE

NEMEZJA 6, decor NEGRU ST CPL, clantd BELLA SLIM alamd lucioasd

NEMEZJA1 NEMEZJA 4 NEMEZJA 6 NEMEZJAT NEMEZJA 8

NEMEZJA9 NEMEZJA10 NEMEZJAT NEMEZJA 12 NEMEZJA13
14



NEMEZJA 14in furnir NEGRU ST CPL cu clantd BELLA SLIM alamé lucioasa

e
[ R

NUC GREKO ULM GREKO STEJAR GREKO STEJAR GRIGREKO
SONOMA GREKO STEJAR MEDIU GREKO ALB GREKO" ALB CAZAPADA GREKO

[ | 4l

NUC PREMIUM ARTAR GRIPREMIUM* STEJAR PREMIUM

i

STEJAR NATUR PREMIUM 4 SCOARTA ALBA PREMIUM

FRASIN GRAFIT
PREMIUM®

ALB PREMIUM "

CPL
n TR
i BRI
ALBSTCPL® STEJARSTCPLY STEJARGRIST CPL WENGE ST CPL
PINGRIST CPL CAPPUCCINOSTCPL®  GRIDESCHIS STCPLY NEGRU ST CPL®
VERDEINCHISSTCPLY  BLEUMARINST CPL? CENUSIU ST CPLY

T

}_" Rame din lemn ipit ¥

" furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsita

2 ytilizarea limitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtérii si viceversa

9 un strat special AntiFinger care limiteaz murdarie si urmele de amprente digitale

% rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu pléci HDF si MDF disponibile contra cost pentru decorurile

ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARTAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL
5 numai pentru usi nefaltuite

STRUCTURA

canat féltuit sau nefdltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE

rame verticale si orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL
sau ST CPL cu stratAntiFinger

rame verticale din lemn stratificat lipit acoperite cu placi HDF si MDF*

panouri din placa HDF cu o grosime de 16 mm tesite si acoperite cu furnir de decoruri
alese GREKO, CPL sau PREMIUM

optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149

scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag. 145

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faluit

trei balamale de culoare argintie, ascunse fn canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si evaluate impreuna cu tocul
Tncuietoare clichet-riglé in canatul fAltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-rigl)
in canatul nefal{uit cu cheie, butuc brevetat, economic, sau cu blocaj de culoare argintie;
optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie

GEAMURI

in standard sticla clit laptoasd sau transparentd 4 mm, si contra cost suplimentar sticla
lipitd VSG 221 geam ldptos sau negru securizat, neted pe ambele fete

posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)
— =]

DL e

= = A

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o[ o oo s oo

COSTURI SUPLIMENTARE

perforare gratuitd din fabric, de trecere, pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usa

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

mangoane plastic imitatie de lemn (4 buc.)

mansoane metalice rotunde si patrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patind, albe si negre

grila de ventilatie (numai pentru canaturi cu ldtimi: 80, 90,100)

canat faltuit si nefdltuit 100"

sticld securizata lipitd VSG 221, neteda |3ptoasa sau neagrd pe ambele fete

capace metalice pentru balamale in canatul faltuit (culoare: nichel periat, patind, crom lucios,
alamalucioasa, alb si negru)

garnitura de etansare podea?

schimb pentru incuietoarea magneticé de culoare neagra pentru canaturi nefaltuite

limitator (limiteazd deschidere de usa) magnetic?
(disponibil in sase culori pag. 145)

rame verticale din lemn lipit*

15
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BUDLEJA

CANATURI DE USI INTERIOARE CU RAME STILE FALTUITE SI NEFALTUITE

MISKANT 6, decor NEGRU ST CPL, clantd CUBE PREMIUM negru mat

UEEE

BUDLEJA1 BUDLEJA2 BUDLEJA3 BUDLEJA4

BUDLEJA S BUDLEJA 6 BUDLEJAT BUDLEJA 8

16



BUDLEJA 1 prezentat in furnir STEJAR ST CPL cu clant TOPAZ inox

NUC PREMIUM ARTAR GRIPREMIUM® STEJAR PREMIUM FRASIN GRAFIT
—— PREMIUM®
STEJAR NATUR SCOARTA ALBA ALBPREMIUM®
PREMIUM® PREMIUM
CPL

ALBSTCPL"® STEJAR ST CPLY STEJARGRIST CPL WENGE ST CPL

/R N
7’ i

PIN GRIST CPL CAPPUCCINO STCPL? GRIDESCHIS STCPL® NEGRU ST CPL®

VERDE INCHIS ST CPL® BLEUMARIN ST CPL® CENUSIU ST CPLY

Rame din lemn lipit ¥

U furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsitd

STRUCTURA

canat faltuit sau neféltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
rame verticale si orizontale din MDF acoperite cu furnir PREMIUM,ST CPLsauST CPL
cuacoperireAntiFinger
rame verticale din lemn stratificat lipit acoperite cu placi HDF si MDF*)

+traversd foarte latd de grosime 35 mm

+optional, panouri de extensie a tocului, precum i coroand i pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149
scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag. 145

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faltuit

trei balamale de culoare argintie, ascunse fn canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagrd); balamale sunt furnizate si evaluate fmpreuna cu tocul
Tncuietoare clichet-rigl in canatul faltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-riglé)
in canatul nefaltuit cu cheie, butuc brevetat, economic, sau cu blocaj de culoare argintie;
optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

in standard sticla célitd I&ptoasd sau transparentd 4mm, si contra cost suplimentar sticla
lipita VSG 221 geam ldptos sau negru securizat, neted pe ambele fete

« posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

i = AL Aadf
== FI &

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o[ oo o]0 oo

COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuita din fabrica pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usd

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

mansoane plastic imitatie de lemn (4 buc.)

mansoane metalice rotunde si patrate (4 buc. ); finisaj: nichel periat, patin, albe si negre

grila de ventilatie (numai pentru canaturi cul&timi: 80, 90,100)

canat féltuit si nefaltuit 100"

sticld securizata lipita VSG 221, neteda Iaptoasd sau neagra pe ambele fete

capace metalice la balamale in canatul faltuit
(culoare: nichel periat, pating, crom lucios, alama lucioasa, alb sinegru)

garnitura de etansare podea”

schimb pentru incuietoarea magnetica de culoare neagré pentru canaturi nefiltuite

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic
(disponibil in sase culori pag. 145)

rame verticale din lemn lipit*

2 ytilizarea limitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtérii si viceversa

9 un strat special AntiFinger care limiteaza murdérie si urmele de amprente digitale

% rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu pléci HDF si MDF disponibile contra cost pentru decorurile
ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARTAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

9 numai pentru ugi neféltuite

17
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ORCHIDEA

CANATURI DE USI INTERIOARE CU RAME STILE FALTUITE SINEFALTUITE

ORCHIDEA 4 prezentat pe furnir NEGRU ST CPL, clantd CUBE negru mat

ORCHIDEA1 ORCHIDEA 2 ORCHIDEA3

]
AN
OO
R
e
L0

ORCHIDEA 4 ORCHIDEA 5 ORCHIDEA 6

18



% ORCHIDEA 4 prezentat pe furnir ALB ST CPL cu clantd BELLA SLIM alama lucioasd, aplicatie aurie

NUC PREMIUM ARTAR GRIPREMIUM* STEJAR PREMIUM FRASIN GRAFIT
PREMIUM®
STEJARNATUR SCOARTA ALBA ALB PREMIUM "
PREMIUM® PREMIUM
CPL
s e
ALBSTCPL® STEJARST CPLY STEJAR GRIST CPL WENGE ST CPL
i il
f Y e
PINGRIST CPL CAPPUCCINOSTCPL®  GRIDESCHIS STCPLY NEGRU STCPL®

VERDEINCHISSTCPLY  BLEUMARINST CPL? CENUSIU ST CPLY

Rame din lemn lipit ¥

U furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsitd

STRUCTURA
canat faltuit sau neféltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
rame verticale si orizontale din MDF acoperite cu furnir PREMIUM,ST CPLsau ST CPL
cuacoperireAntiFinger
rame verticale din lemn stratificat lipit acoperite cu placi HDF si MDF*)

optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost

suplimentar pag. 147-149
scurtarea canatului este posibila pe cont propriu detalii pag. 145

FERONERIE

+treibalamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faluit
trei balamale de culoare argintie, ascunse fn canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si evaluate impreuna cu tocul

Tncuietoare clichet-rigl in canatul filtuit siincuietoare magnetica (optional clichet-riglé)

in canatul nefaltuit cu cheie, butuc brevetat, economic, sau cu blocaj de culoare argintie;

optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie
MONTARE GEAMURI

in standard sticla lipitd VSG 221 matd sau incolord cu aplicatie interioard neagré sau aurie

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

SPIN SP1C ZN1 DD
4z = B
I

SP2N sP2C ZN2

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o[ o oo o]0 oo

COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuita din fabricd pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usa

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

mansoane plastic imitatie de lemn (4 buc.)

mangoane metalice rotunde i patrate (4 buc. ); finisaj: nichel periat, patind, albe si negre

grila de ventilatie (numai pentru canaturi culatimi: 80, 90,100)

canat faltuit si neféltuit 100"

capace metalice la balamale in canatul faltuit
(culoare: nichel periat, patind, crom lucios, alama lucioasa, alb sinegru)

garnitura de etangare podea”

schimb pentru incuietoarea magnetica de culoare neagré pentru canaturi nefaltuite

limitator (limiteazd deschidere de usd) magnetic ?
(disponibil in sase culori pag. 145)

rame verticale din lemn lipit*

2 ytilizarea limitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtérii si viceversa

9 un strat special AntiFinger care limiteazd murdarie si urmele de amprente digitale

% rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu pléci HDF si MDF disponibile contra cost pentru decorurile
ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARTAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

9 numai pentru ugi neféltuite
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EPIMEDIUM

CANATURI DE USI INTERIOARE CU RAME STILE FALTUITE SINEFALTUITE

20

EPIMEDIUM 6, decor EAST ST GPL, sticld neagra VSG, clanta QUANTA FIT negru mat

. 1 I 1 1 1
LMWEI:I "

[ | ] ] 1
—=a | .

I L

EPIMEDIUM 1" EPIMEDIUM 29 EPIMEDIUM 3 EPIMEDIUM 4 EPIMEDIUM 6
. 1 ‘| | | f | |
Lylld 70 l l '
| I I I I
—a —a = ' = |
i I vl I l I
EPIMEDIUM 1" EPIMEDIUM 29 EPIMEDIUM 3 EPIMEDIUM 4 EPIMEDIUM 6

"' maginile prezentate pentru u sa EPIMEDIUM se refera numai la canaturile cu latimea de ,80" si 70"
Tn cazul altor I4timi apar, de asemenea, diferente considerabile in proportiile sticlei fat3 de traversele verticale care pot influenta alegerea produsului de citre client.
Graficele care prezinta latimile disponibile pot fi descarcate de pe pagina web www.erkado.pl



EPIMEDIUM 6n furnir CENUSIU ST CPL gri cu clantd QUANTA FIT negru mat, sticld V/SG neagrd

[T [

NUC GREKO ULM GREKO STEJAR GREKO STEJAR GRI GREKO

SONOMA GREKO STEJARMEDIUGREKO  STEJARAURIU GREKO

BN

SANREMO GREKO ALBGREKO" ALB CAZAPADA GREKO "

£l Tl

NUC PREMIUM ARTAR GRIPREMIUM* STEJAR PREMIUM FRASIN GRAFIT
PREMIUM®

g

STEJAR NATUR PREMIUM 4 SCOARTA ALBA PREMIUM ALB PREMIUM "

CPL
ALBSTCPL® STEJARSTCPLY STEJARGRIST CPL WENGE ST CPL
PINGRIST CPL CAPPUCCINOSTCPL®  GRIDESCHIS STCPLY NEGRU ST CPL®

VERDEINCHISSTCPLY  BLEUMARINST CPLY CENUSIU ST CPLY

T""""'R Rame din lemn lipit ¥
A

" furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsita

? utilizarealimitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtarii si viceversa

9 un strat special AntiFinger care limiteaz murdarie si urmele de amprente digitale

% rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu pléci HDF si MDF disponibile contra cost pentru decorurile
ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARTAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL

5 numai pentru usi nefaltuite

STRUCTURA

canat faltuit sau neféltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE

rame verticale si orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL
sau ST CPL cu stratAntiFinger

rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu placi HDF si MDF*

téblii din pléci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
traversa foarte latd cu grosime 22 mm

optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost

suplimentar pag. 147149
scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag. 145

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faltuit
trei balamale de culoare argintie, ascunse fn canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si evaluate fmpreuna cu tocul

Tncuietoare clichet-rigla in canatul faltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-rigld)

optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie
GEAMURI

in canatul nefal{uit cu cheie, butuc brevetat, economic, sau cu blocaj de culoare argintie;

in standard sticla clit laptoasd sau transparentd 4 mm, si contra cost suplimentar sticla

lipitd VSG 221 geam Idptos sau negru securizat, neted pe ambele fete

posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

[dtimea variabil de geamuri, in functie de l&timea canatului.

Vezi www.erkado.pl

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

2t 7=y 7P7 B

SPIN SP1C ZN1 DD
4z = B
I

SP2N SP2C ZN2

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o [ro oo o]0 oo

COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuita din fabrica pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usd

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

mansoane plastic imitatie de lemn (4 buc.)

mansoane metalice rotunde si patrate (4 buc. ); finisaj: nichel periat, patin, albe si negre

grila de ventilatie (numai pentru canaturi cu latimi: 80, 90,100)

canat féltuit si nefaltuit 100"

sticld securizata lipita VSG 221, neteda Iaptoasd sau neagra pe ambele fete

capace metalice pentru balamale in canatul faltuit (culoare: nichel periat, patind, crom
lucios, alama lucioasd, alb si negru)

garnitura de etansare podea ”

schimb pentru incuietoarea magnetica de culoare neagré pentru canaturi nefaltuite

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic®
(disponibil in sase culori pag. 145)

rame verticale din lemn lipit*
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MAGNOLIA

CANATURI DE USI INTERIOARE CU RAME STILE FALTUITE SI NEFALTUITE

MAGNOLIA1 MAGNOLIA 2 MAGNOLIA 3 MAGNOLIA 4

MAGNOLIA S MAGNOLIA 6 MAGNOLIA7 MAGNOLIA 8

22



MAGNOLIA 1 prezentat in furnir STEJAR PREMIUM, clanta TOPAZ inox

S I

NUC GREKO ULM GREKO STEJARGREKO STEJAR GRIGREKO
A N
AT i
I |HiI J !J |I'
SONOMA GREKO STEJAR MEDIU GREKO STEJARAURIU GREKO
W
SANREMO GREKO ALBGREKO" ALB CAZAPADA GREK0 "

STEJAR PREMIUM FRASIN GRAFIT

PREMIUM ¥

NUC PREMIUM ARTAR GRIPREMIUM*

STEJAR NATUR PREMIUM# SCOARTA ALBA PREMIUM ALBPREMIUM "4

CPL
ALBSTCPL® STEJARST CPLY STEJARGRIST CPL WENGE ST CPL
T e -
PINGRIST CPL CAPPUCCINOSTCPL®  GRIDESCHIS STCPL® NEGRU ST CPL®
VERDEINCHISSTCPLY  BLEUMARINST CPLY CENUSIU ST CPLY

Rame din lemn lipit ¥

U furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsitd

STRUCTURA

canat faltuit sau neféltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
rame verticale si orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL
sau ST CPL cu stratAntiFinger

« rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu pléci HDF si MDF*

+ tablii din placi HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM

+ optional, panouri de extensie a tocului, precum i coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149
scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag. 145

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faltuit

trei balamale de culoare argintie, ascunse fn canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagrd); balamale sunt furnizate si evaluate fmpreuna cu tocul
Tncuietoare clichet-rigl in canatul faltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-riglé)
in canatul nefaltuit cu cheie, butuc brevetat, economic, sau cu blocaj de culoare argintie;
optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

in standard sticla célitd I&ptoasd sau transparentd 4 mm, si contra cost suplimentar sticla
lipita VSG 221 geam ldptos sau negru securizat, neted pe ambele fete

+ posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

— =L A A
4= =g PR

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o[ oo [so] 0o

COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuita din fabricd pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usd

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

mansoane plastic imitatie de lemn (4 buc.)

mangoane metalice rotunde si patrate (4 buc. ); finisaj: nichel periat, patin, albe si negre

grila de ventilatie (numai pentru canaturi cu ltimi: 80,90, 100)

canat faltuit si neféltuit 100"

sticld securizata lipitd VSG 221, neteda Iaptoasd sau neagrd pe ambele fete

capace metalice la balamale fn canatul falltuit
(culoare: nichel periat, pating, crom lucios, alama lucioasd, alb sinegru)

garnitura de etansare podea ”

schimb pentruincuietoarea magnetica de culoare neagré pentru canaturi nefiltuite

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic®
(disponibil in sase culori pag. 145)

rame verticale din lemn lipit¥

2 ytilizarea limitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtérii si viceversa

9 un strat special AntiFinger care limiteaza murdérie si urmele de amprente digitale

% rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu pléci HDF si MDF disponibile contra cost pentru decorurile

ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARTAR GRI PREMIUM, STEJAR ST CPL
9 numai pentru ugi neféltuite
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ARALIA NOLINA EWOQODIA

CANATURI DE USI INTERIOARE CU RAME STILE FALTUITE SI NEFALTUITE

ARALIA1? NOLINAT

24

EWODIA1?

EWODIA 2%

ARALIA T, decor SCOARTA ALBA PREMIUM, clanta RUMBA antibacteriand negru mat

EWODIA 42



NOLINA 1 prezentat in furnir SCOARTA ALBA PREMIUM cu clant TOPAZ inox

NUC PREMIUM ARTAR GRIPREMIUM? STEJAR PREMIUM FRASIN GRAFIT
[ PREMIUM?
STEJARNATUR SCOARTAALBA
PREMIUM? PREMIUM

Rame din lemn lipit ?

Rl

STRUCTURA

canat faltuit sau nefaltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE

rame verticale si orizontale din placa MDF acoperite cu furnir PREMIUM

rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu placi HDF si MDF?

tablii din placa HDF cu o grosime de 16 mm acoperite cu furnir PREMIUM (textura
verticald)

optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149

scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag. 145

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faltuit

trei balamale de culoare argintie, ascunse fn canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si evaluate fmpreuna cu tocul
Tncuietoare clichet-rigl in canatul faltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-riglé)
in canatul nefaltuit cu cheie, butuc brevetat, economic, sau cu blocaj de culoare argintie;
optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

sticla decormat lptoasa 4 mm sau contra cost suplimentar sticla lipita VSG 221 geam
|aptos sau negru securizat, neted pe ambele fete

« posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

dal? U 77 Duef

SPIN SP1C ZN1

== FI &

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o[ o oo [s0] 0 oo

COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuita din fabricd pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usa

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

mansoane plastic imitatie de lemn (4 buc.)

mangoane metalice rotunde i patrate (4 buc. ); finisaj: nichel periat, patind, albe si negre

grila de ventilatie (numai pentru canaturi cu latimi: 80, 90,100)

canat faltuit si nefltuit 100"

sticld securizata lipitd VSG 221, neteda laptoasd sau neagrd pe ambele fete

capace metalice la balamale in canatul faltuit
(culoare: nichel periat, pating, crom lucios, alama lucioasd, alb sinegru)

garnitura de etansare podea”

schimb pentru incuietoarea magneticd de culoare neagra pentru canaturi nefaltuite

limitator (limiteazd deschidere de usa) magnetic"
(disponibil in sase culori pag. 145)

rame verticale din lemn lipit?

1 utilizarea limitatorului de deschidere impiedica aplicarea garniturii de etansare podea sia scurtarii si viceversa

2 rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu pléci HDF si MDF, disponibile contra cost suplimentar

inmodeleleARALIA 1, ENODIA1, 2, 4 pentru decorurile STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM,

ARTAR GRIPREMIUM
9 numai pentru usi nefaltuite
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POWOJNIK

CANATURI DE USI INTERIOARE CU RAME STILE FALTUITE SINEFALTUITE

POWOJNIK 1, decor BLEUMARIN ST CPL, clantd MOON R SLIM

POWOJNIK1 POWOJNIK 2 POWOJNIK 3 POWOJNIK 4 POWOJNIK 5
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POWOJINIK 1in furnir BLEUMARIN ST CPL furnir cu clantd MOON R SLIM

DRk S .

NUC PREMIUM ARTAR GRIPREMIUM* STEJAR PREMIUM FRASIN GRAFIT
PREMIUM #
STEJARNATUR SCOARTAALBA ALB PREMIUM "
PREMIUM® PREMIUM
CPL
ALBSTCPL® STEJARSTCPLY STEJAR GRI ST CPL WENGE ST CPL
PIN GRIST CPL CAPPUCCINOSTCPLY  GRIDESCHIS STCPLY NEGRU ST CPLY

VERDEINCHISSTCPLY  BLEUMARINST CPLY CENUSIUST CPL® |

T""“‘E Rame din lemn lipit ¥

" furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsita

? ytilizarea limitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtdrii si viceversa

9 un strat special AntiFinger care limiteazd murdarie si urmele de amprente digitale

% rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu pléci HDF si MDF disponibile contra cost suplimentar pentru
decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARTAR GRI PREMIUM, STEJAR
STCPL

5 numai pentru usi nefaltuite

STRUCTURA

canat féltuit sau nefdltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE

rame verticale si orizontale din MDF acoperite cu furnir PREMIUM,ST CPLsauST CPL
cu acoperireAntiFinger

rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu pléci HDF si MDF

tablii din placi HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir CPL sau

PREMIUM

traverse intermediare de grosime 22 mm si traversa superioard si inferioard foarte latd

de grosime 35 mm

optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost

suplimentar pag. 147-149
scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag. 145

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faltuit
trei balamale de culoare argintie, ascunse fn canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si evaluate fmpreuna cu tocul

Tncuietoare clichet-rigl in canatul faltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-riglé)
in canatul nefaltuit cu cheie, butuc brevetat, economic, sau cu blocaj de culoare argintie;

optional contra cost suplimentar ncuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie
MONTARE GEAMURI

instandard sticla calité laptoasd sau transparentd 4 mm, si contra cost suplimentar sticla

lipitd VSG 221 geam ldptos sau negru securizat, neted pe ambele fete
posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

ZuZ 7ml P07 e

SPIN SP1C ZNL DD
e == AF
I

SP2N sP2c ZN2

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

oo ooz oo

COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuita din fabricd pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usa

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

mangoane plastic imitatie de lemn (4 buc.)

mangoane metalice rotunde i patrate (4 buc. ); finisaj: nichel periat, patin, albe si negre

grila de ventilatie (numai pentru canaturi cu latimi: 80, 90,100)

canat faltuit si nefltuit 100"

sticld securizata lipitd VSG 221, neteda laptoasd sau neagrd pe ambele fete

capace metalice la balamale in canatul faltuit
(culoare: nichel periat, patind, crom lucios, alama lucioasd, alb sinegru)

garnitura de etangare podea ”

schimb pentru incuietoarea magneticd de culoare neagra pentru canaturi nefaltuite

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic?
(disponibil in sase culori pag. 145)

rame verticale din lemn lipit*
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JUKA

CANATURI DE USI INTERIOARE CU RAME STILE FALTUITE SINEFALTUITE

JUKA 2 JUKA 3
JUKA S JUKA G JUKAT7 JUKA 8
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SUPER PRET!

STRUCTURA

canat féltuit sau nefdltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE

rame verticale si orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL
sau ST CPL cu stratAntiFinger

rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu placi HDF si MDF*

téblii din pléci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149

scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag.145

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faltuit

trei balamale de culoare argintie, ascunse fn canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si evaluate fmpreuna cu tocul
Incuietoare clichet-rigl in canatul faltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-rigld)
in canatul nefaltuit cu cheie, butuc brevetat, economic, sau cu blocaj de culoare argintie;
optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

in standard sticla célitd Iptoasd sau transparentd 4 mm, si contra cost suplimentar sticla
lipitd VSG 221 geam ldptos sau negru- securizat, neted pe ambele fete

posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

JUKA Tin furnir VERDE INCHIS ST CPL cu clant BELLA SLIM din alamé lucioasi

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

dal? U 77 Duef

SPIN SP1C ZN1

Z.Z ==y A

SP2N SP2C ZN2

g | WA

NUC GREKO ULM GREKO STEJAR GREKO STEJAR GRIGREKO LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

N o] oJoon:[a0] 0o

SONOMA GREKO STEJARMEDIUGREKO ~ STEJAR AURIU GREKO

lr “ l{f 7 COSTURI SUPLIMENTARE

SANREMO GREKO ALBGREKO" ALB CAZAPADA GREKQ " e , Lo
perforare de trecere gratuita din fabricd pentru clantele usilor (asa-numite divizate),

comandate i set cu canatul de usa

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

LR R

NUC PREMIUM ARTAR GRIPREMIUM®  STEJAR PREMIUM FRASIN GRAFIT
[ _ PREMIUM mangoane metalice rotunde si patrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patind, albe si negre

mangoane plastic imitatie de lemn (4 buc.)

grila de ventilatie (numai pentru canaturi cu l&timi: 80,90, 100)

STEJARNATUR PREMIUM® SCOARTAALBAPREMIUM AL PREMIUM ¥ —
canat féltuit si nefdltuit 100"

CPL
sticld securizata lipitd VSG 221, neteda laptoasé sau neagrd pe ambele fete
- - capace metalice pentru balamale in canatul faltuit (culoare: nichel periat, patind, crom lucios,
ALBSTCPL® STEJARST CPLY STEJAR GRIST CPL WENGE ST CPL alama lucioass; alb s negru)

garnitura de etansare podea ”

PIN GRIST CPL CAPPUCCINOSTCPLY  GRIDESCHISST CPLY NEGRU ST CPLY

. o . . )

_ ‘_ NOUTATE I|m|tat0!‘(I|In|teazadesghlderedeu$a) magnetic
(disponibil in sase culori pag. 145)

VERDEINCHISSTCPLY  BLEUMARINST CPLY CENUSIU ST CPLY

schimb pentruincuietoarea magnetica de culoare neagrd pentru canaturi nefdltuite

rame verticale din lemn lipit*

T Rame din lemn lipit ¥
T':"’" H ame din lemn lipi

" furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsita

? ytilizarea limitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtdrii si viceversa

9 un strat special AntiFinger care limiteazd murdarie si urmele de amprente digitale

% rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu pléci HDF si MDF disponibile contra cost suplimentar pentru
decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARTAR GRI PREMIUM, STEJAR
STCPL

5 numai pentru usi nefaltuite
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FORSYCJA

CANATURI DE US| INTERIOARE CU RAME STILE FALTUITE SI NEFALTUITE

Vg

30

FORSYCJA 5

FORSYCJA1, canat decor ALB GREKO, toc decor STEJAR PREMIUM, clanta BELLA SLIM negru mat

FORSYCJA 2

-

FORSYCJA 6

FORSYCJA 3
=8

FORSYCJAT

L]

FORSYCJA 4

FORSYCJA 8



SUPER PRET!

STRUCTURA

canat faltuit sau neféltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE

rame verticale si orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL
sau ST CPL cu stratAntiFinger

rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu placi HDF si MDF*

téblii din pléci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149

scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag. 145

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faltuit

trei balamale de culoare argintie, ascunse fn canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si evaluate fmpreuna cu tocul
Tncuietoare clichet-rigl in canatul faltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-riglé)
in canatul nefaltuit cu cheie, butuc brevetat, economic, sau cu blocaj de culoare argintie;
optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

in standard sticla célitd I&ptoasd sau transparentd 4 mm, si contra cost suplimentar sticla
lipitd VSG 221 geam ldptos sau negru- securizat, neted pe ambele fete

+ posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

LILIE

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

dalZ 0 77 Due

SPIN SP1C ZN1

az == 7AF

mw a SP2N Sp2c

NUG GREKO ULM GREKO STEJAR GREKO STEJAR GRI GREKD LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

11 I
G o] 0 son 0] 20 oo

SONOMA GREKO STEJARMEDIUGREKO ~ STEJARAURIU GREKO

FORSYCJA 4 prezentat in furnir ALB GREKO cu clanta CUBE negru mat

\
m Fr COSTURI SUPLIMENTARE
SANREND GREKD ALBGRED™ ALBCATAPADAGREFD perforare de trecere gratuitd din fabricd pentru clantele usilor (asa-numite divizate),

comandate in set cu canatul de usa

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

NUC PREMIUM ARTARGRIPREMIUM®  STEJAR PREMIUM FRASIN GRAFIT , e o S .
o PREMIUM mansoane metalice rotunde si pétrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patind, albe si negre

mansoane plastic imitatie de lemn (4 buc.)

grila de ventilatie (numai pentru canaturi cu latimi: 80, 90,100)

TEJAR NATUR PREMIUM ) SCOARTAALBAPREMIUM  ALBPREMIUM ¥ PR
STEARNATD " SCOART ! ! canat faltuit si nefdltuit 100

CPL sticld securizata lipitd VSG 221, neted laptoasé sau neagrd pe ambele fete
_ - capace metalice pentru balamale in canatul faltuit (culoare: nichel periat, patind, crom lucios,
ST el Il alama lucioasd, alb si negru)
ALBSTCPL® STEJARST CPLY STEJAR GRIST CPL WENGE ST CPL

garnitura de etangare podea ”

PIN GRIST CPL CAPPUCCINOSTCPL?  GRIDESCHIS ST CPLY NEGRU ST CPLY — . N :
limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic?

[ _ ‘_ (disponibil in sase culori pag. 145)

VERDEINCHISSTCPL®  BLEUMARIN ST CPL® CENUSIU ST CPLY rame verticale din lemnipit

schimb pentru incuietoarea magneticd de culoare neagra pentru canaturi nefaltuite

Rame din lemn ipit ¥

" furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsita

2 ytilizarea limitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtarii si viceversa

9 un strat special AntiFinger care limiteazd murdarie si urmele de amprente digitale

% rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu pléci HDF si MDF disponibile contra cost suplimentar pentru
decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARTAR GRI PREMIUM, STEJAR
STCPL

5 numai pentru usi nefaltuite
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LAWENDA

CANATURI DE USI INTERIOARE CU RAME STILE FALTUITE SI NEFALTUITE

LAWENDAT, decor STEJAR GREKO, clantd DECO

HEEEE

LAWENDA1 LAWENDA 2 LAWENDA 3 LAWENDA 4 LAWENDA 5

HHEE

LAWENDA 6 LAWENDA 7 LAWENDA 8 LAWENDA 9
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LAWENDA 1 prezentat in furnir STEJAR GREKO cu clantd DECO

NUC GREKO

ULM GREKO

STEJAR GREKO

N B

SONOMA GREKO

—

SANREMO GREKO

NUC PREMIUM

STEJAR NATUR PREMIUM# SCOARTA ALBA PREMIUM

ALBSTCPL®

i )

L B
PINGRIST CPL

VERDE INCHIS ST CPLY)

STEJAR MEDIU GREKO

ALB GREKO"

ARTAR GRIPREMIUM*

STEJAR AURIU GREKO

ALB CAZAPADA GREKO”

STEJAR GRI GREKO

STEJAR PREMIUM

ALBPREMIUM "4

CPL

STEJARST CPLY

CAPPUCCINO ST CPL®

BLEUMARIN ST CPL®

STEJARGRIST CPL

GRIDESCHIS STCPL®

CENUSIU ST CPLY

FRASIN GRAFIT
PREMIUM ¥

WENGE ST CPL

NEGRU ST CPL®

NOUTATE

SUPER PRET!

STRUCTURA

canat faltuit sau neféltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE

rame verticale si orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL
sau ST CPL cu stratAntiFinger

rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu placi HDF si MDF*

téblii din pléci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149

scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag.145

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faltuit

trei balamale de culoare argintie, ascunse fn canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagrd); balamale sunt furnizate si evaluate fmpreuna cu tocul
Tncuietoare clichet-rigl in canatul faltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-riglé)
in canatul nefaltuit cu cheie, butuc brevetat, economic, sau cu blocaj de culoare argintie;
optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

in standard sticla célitd I&ptoasd sau transparentd 4 mm, si contra cost suplimentar sticla
lipitd VSG 221 geam ldptos sau negru- securizat, neted pe ambele fete

+ posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

ZF TE PC AF

SPIN SP1C ZN1
2 7z i
SP2N SP2c ZN2

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o[ o oo so] 0 Joo

COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuitd din fabrica pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usa

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

mangoane plastic imitatie de lemn (4 buc.)

mangoane metalice rotunde i patrate (4 buc. ); finisaj: nichel periat, patin, albe si negre

grila de ventilatie (numai pentru canaturi culatimi: 80, 90,100)

canat faltuit si nefltuit 100"

sticld securizata lipitd VSG 221, neted laptoasé sau neagrd pe ambele fete

capace metalice pentru balamale in canatul faltuit (culoare: nichel periat, patind, crom lucios,
alama lucioasa, alb si negru)

garnitura de etansare podea ”

schimb pentru incuietoarea magneticd de culoare neagra pentru canaturi nefaltuite

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic?
(disponibil in sase culori pag. 145)

U furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsitd

2 ytilizarea limitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea sia scurtarii si viceversa

9 un strat special AntiFinger care limiteazd murdarie si urmele de amprente digitale

% rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu pléci HDF si MDF disponibile contra cost suplimentar pentru
decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARTAR GRI PREMIUM, STEJAR

STCPL
9 numai pentru ugi neféltuite

Rame din lemn lipit ¥

rame verticale din lemn lipit¥
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CANATURI DE US| INTERIOARE CU RAME STILE FALTUITE SI NEFALTUITE
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i

IRYS Teste prezentat in furnir CENUSIU ST CPL, clanta QUANTA FIT negru mat

R

NUC GREKO ULM GREKO STEJARGREKO
' ;
SONOMA GREKO STEJARMEDIUGREKO ~ STEJAR AURIU GREKO
L
||, £
SANREMO GREKO ALBGREKO" ALB CAZAPADA GREKO "

m il
N

STEJAR GRI GREKO

STEJAR PREMIUM

NUC PREMIUM ARTAR GRIPREMIUM*

STEJAR NATUR PREMIUM# SCOARTA ALBA PREMIUM ALB PREMIUM "4

CPL
ary
ALBSTCPL® STEJARST CPLY STEJARGRIST CPL
| ]
PINGRIST CPL CAPPUCCINOSTCPL®  GRIDESCHIS STCPL®
I BN
VERDEINCHISSTCPLY  BLEUMARINST CPLY CENUSIU ST CPLY

FRASIN GRAFIT
PREMIUM#

WENGE ST CPL

NEGRU ST CPL®

NOUTATE

Rame din lemn lipit ¥

)

" furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsita

STRUCTURA

canat faltuit sau neféltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE

rame verticale si orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL
sau ST CPL cu stratAntiFinger

rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu placi HDF si MDF*

téblii din pléci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149

scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag. 145

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faltuit

trei balamale de culoare argintie, ascunse fn canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si evaluate fmpreuna cu tocul
Tncuietoare clichet-rigl in canatul faltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-riglé)
in canatul nefaltuit cu cheie, butuc brevetat, economic, sau cu blocaj de culoare argintie;
optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

in standard sticla célitd I&ptoasd sau transparentd 4 mm, si contra cost suplimentar sticla
lipitd VSG 221 geam ldptos sau negru securizat, neted pe ambele fete

« posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

== FI 7N

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o[ oo [so] 0o

COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuita din fabricd pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usa

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

mansoane plastic imitatie de lemn (4 buc.)

mangoane metalice rotunde i patrate (4 buc. ); finisaj: nichel periat, patin, albe sinegre

grila de ventilatie (numai pentru canaturi cu latimi: 80, 90,100)

canat faltuit si neféltuit 100"

sticld securizata lipitd VSG 221, neteda laptoasé sau neagrd pe ambele fete

capace metalice la balamale in canatul faltuit
(culoare: nichel periat, patind, crom lucios, alamalucioasd, alb sinegru)

garnitura de etansare podea ”

schimb pentruincuietoarea magnetica de culoare neagrd pentru canaturi nefaltuite

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic?
(disponibil in sase culori pag. 145)

rame verticale din lemn lipit¥

2 ytilizarea limitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtarii si viceversa

9 un strat special AntiFinger care limiteazd murdarie si urmele de amprente digitale
% rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu pléci HDF si MDF disponibile contra cost suplimentar pentru
decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARTAR GRI PREMIUM, STEJAR

STCPL
5 numai pentru usi nefaltuite
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CANATURI DE USI INTERIOARE CU RAME STILE FALTUITE SI NEFALTUITE

|

DAGLEZJA
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DAGLEZJA1

DAGLEZJAS

b =]

|

DAGLEZJA 2

DAGLEZJA B

b )|

|

DAGLEZJA 3

E

DAGLEZJAT

b )]

b=

DAGLEZJA, decor PIN GRI ST CPL, clantd QUANTA FIT negru mat

DAGLEZJA 4

DAGLEZJA 8



DAGLEZJA 6 este prezentat in furnir PIN GRIST CPL, clantd QUANTA FIT negru mat

[TV B T B

NUC GREKO ULM GREKO STEJAR GREKO STEJAR GRIGREKO
SONOMA GREKO STEJAR MEDIU GREKO ALBGREKO" ALB CAZAPADA GREKO "

NUC PREMIUM ARTAR GRI PREMIUM* STEJAR PREMIUM FRASIN GRAFIT

PREMIUM #
STEJAR NATUR PREMIUM 9 SCOARTA ALBA PREMIUM ALB PREMIUM "
CPL
ALBSTCPL® STEJARSTCPLY STEJARGRIST CPL WENGE ST CPL
PINGRIST CPL CAPPUCCINOSTCPLY  GRIDESCHIS STCPLY NEGRU STCPL®

I

VERDEINCHISSTCPLY  BLEUMARINST CPLY CENUSIUST CPL®

3 i) Rame din lemn lipit ¥
M) p

" furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsita

STRUCTURA

canat faltuit sau neféltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE

rame verticale si orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL
sau ST CPL cu stratAntiFinger

rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu placi HDF si MDF*

téblii din pléci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
traversa foarte latd

optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147149

scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag.145

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faltuit

trei balamale de culoare argintie, ascunse fn canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si evaluate fmpreuna cu tocul
Tncuietoare clichet-rigli in canatul faltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-rigls)
in canatul nefal{uit cu cheie, butuc brevetat, economic, sau cu blocaj de culoare argintie;
optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

in standard sticla clit laptoasd sau transparentd 4 mm, si contra cost suplimentar sticla
lipitd VSG 221 geam Idptos sau negru securizat, neted pe ambele fete

posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

s =D D Aadf

== EI N

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

oo oo s oo

COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuitd din fabricd pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usa

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

mangoane plastic imitatie de lemn (4 buc.)

mangoane metalice rotunde i patrate (4 buc. ); finisaj: nichel periat, patin, albe si negre

grila de ventilatie (numai pentru canaturi cu latimi: 80, 90,100)

canat faltuit si nefltuit 100"

sticld securizata lipitd VSG 221, neteda laptoasé sau neagrd pe ambele fete

capace metalice la balamale in canatul faltuit
(culoare: nichel periat, pating, crom lucios, alama lucioasa, alb sinegru)

garnitura de etangare podea ”

schimb pentru incuietoarea magneticd de culoare neagra pentru canaturi nefaltuite

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic?
(disponibil in sase culori pag. 145)

rame verticale din lemn lipit¥

2 ytilizarea limitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtarii si viceversa

9 un strat special AntiFinger care limiteazd murdarie si urmele de amprente digitale

% rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu pléci HDF si MDF disponibile contra cost suplimentar pentru
decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARTAR GRI PREMIUM, STEJAR
STCPL

5 numai pentru usi nefaltuite
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|
FREZJA

CANATURI DE US| INTERIOARE CU RAME STILE FALTUITE SI NEFALTUITE

FREZJA, decor GRIDESCHIS ST CPL, sticld neagré VVSG, clantd QUANTA FIT negru mat

FREZJA1 FREZJA2 FREZJA 3 FREZJA 4

FREZJA 2

FREZJA4

FREZJA 6

FREZJA 8
decupaj ventilatie

O FREZJA 8- geam de grosime 8 mm
SFREZJAT - model doar cu oglindd
cealaltd fatd - un panou placat in decorul
respectiv.
i Avers - oglinda pe partea balamalelor (ca’n

FREZJA5 FREZJA6 FREZJAT FREZJA8? fotografie)
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% FREZJA 1este prezentat in furnir GRIDESCHIS ST CPL, clantd QUANTA FIT negru mat

[T EAAY T

NUC GREKO ULM GREKO STEJAR GREKO STEJAR GRIGREKO
1 RN
BT |
SONOMA GREKO STEJAR MEDIU GREKO ALBGREKO" ALB CAZAPADA GREKO "

NUC PREMIUM ARTAR GRI PREMIUM® STEJAR PREMIUM FRASIN GRAFIT
PREMIUM®
STEJAR NATUR PREMIUM® SCOARTA ALBA PREMIUM ALB PREMIUM VO
CPL
ALBSTCPL® STEJARST CPL® STEJARGRIST CPL WENGE ST CPL
" A
\.. L
PINGRIST CPL CAPPUCCINOSTCPL®  GRIDESCHIS STCPLY NEGRU ST CPL
VERDEINCHISSTCPLY  BLEUMARINST CPL CENUSIU ST CPLY

Rame din lemn lipit ®

U furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsitd
2 nu este disponibil la FREZJA 8
% FREZJA 8 nu apare in sistemele glisante

STRUCTURA

canat faltuit sau neféltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE

rame verticale si orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL
sau ST CPL cu stratAntiFinger

rame verticale din lemn stratificat lipit acoperite cu placi HDF si MDF®)

panouri din placa HDF cu o grosime de 16 mm (lamodelele FREZJA 2 i 6, de asemenea,
téblia de 4 mm) acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM, FREZJAT disponibilé numai
cu oglindd

optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149

scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag.145

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faltuit

trei balamale de culoare argintie, ascunse fn canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si evaluate impreuna cu tocul
Incuietoare clichet-rigli in canatul faltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-rigls)
in canatul nefaltuit cu cheie, butuc brevetat, economic, sau cu blocaj de culoare argintie;
optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

+nstandard sticla calitd Iptoasa, transparentd 4 mm sau oglindé pe 0 parte (numai Frezja
7) si contra unui cost suplimentar sticla lipita VSG 221 geam laptos sau negru- securizat,
neted pe ambele fete, (nu se aplicé la Frezja7,8)
posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)
|atime fixa a geamului; FREZJA 1- 140 mm,
FREZJA5-70 mm

SOLUTII DISPONIBILE ® (pag. 150-161)

-_— =0 A A
== == 5

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o[ oo [so] 0o

COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuita din fabrica pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usa

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

mangoane plastic imitatie de lemn (4 buc.)

mansoane de ventilatie metalice rotunde si patrate ® (4 buc.); finisaj: nichel periat, patind,
albe si negre

grila de ventilatie® (numai pentru canaturi cu l&timi: 80, 90,100)

canat féltuit si nefaltuit 100"

sticld securizata lipitd VSG 221, neteda I8ptoasd sau neagra pe ambele fete

capace metalice pentru balamale in canatul faltuit (culoare: nichel periat, patind, crom
lucios, alama lucioasd, alb si negru)

garnitura de etansare podea * (nuapare FREZJA 8)

schimb pentru incuietoarea magneticé de culoare neagré sau aurie pentru canaturi
nefaltuite

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic ¥
(disponibil in sase culori pag. 145)

rame verticale din lemn lipit®

9 utilizarealimitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtérii si viceversa

9 un strat special AntiFinger care limiteaza murdarie si urmele de amprente digitale

8 rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu pléci HDF si MDF disponibile contra cost suplimentar pentru
decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARTAR GRI PREMIUM, STEJAR

STCPL
" numai pentru usi neféltuite
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DEBECIA

CANATURI DE USI INTERIOARE CU RAME STILE FALTUITE SI NEFALTUITE

40

DEBECJA1

—G

DEBECJAS

DEBECJA 2

—

DEBECJA 6

! t
ik |
— —.
|
DEBECJA 3 DEBECJA 4
—
DEBECJA 7



STRUCTURA

canat faltuit sau neféltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
rame verticale si orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL
I sau ST CPL cu stratAntiFinger
rame verticale din lemn stratificat lipit acoperite cu pléci HDF si MDF*
téblii din pléci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
traversa foarte latd
optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147149
scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag.145

I FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faltuit
— «treibalamale de culoare argintie, ascunse in canatul nefltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si evaluate fmpreuna cu tocul
Incuietoare clichet-rigli in canatul faltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-rigls)
in canatul nefal{uit cu cheie, butuc brevetat, economic, sau cu blocaj de culoare argintie;
optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

in standard sticla cdlitd [aptoasd sau transparentd, i contra unui cost suplimentar sticla
lipitd VSG 221 geam ldptos sau negru securizat, neted pe ambele fete

posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

el B0 TPL T

DEBECJAT este prezentat in furnir CAPPUCCINO ST GPL, clanta BELLA SLIM rotunda alamé lucioasé

SPIN SP1C ZN1
SP2N SP2C ZN2

T TR iy I|I n 1 .I .
T B TV R LATIMI DE CANAT DISPONIBILE
NUC GREKO ULM GREKO STEJAR GREKO STEJAR GRI GREKO
- — EEEEEE
SONOMA GREKO STEJAR MEDIU GREKO ALBGREKO" ALB CAZAPADA GREKO "
COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuita din fabricd pentru clantele usilor (asa-numite divizate),

NUC PREMIUM ARTARGRIPREMIUM® ~ STEJAR PREMIUM FRASIN GRAFIT scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie
PREMIUM® .
_ mangoane plastic imitatie de lemn (4 buc.)
STEJARNATUR PREMIUM® SCOARTAALBAPREMIUM  ALBPREMIUM mansoane metalice rotunde si ptrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patind, albe si negre
CPL grila de ventilatie (numai pentru canaturi cu latimi: 80, 90,100)

canat faltuit si nefltuit 100"

- - sticld securizata lipitd VSG 221, neteda laptoasé sau neagrd pe ambele fete

ALBSTCPLYY STEJARST CPLY STEJAR GRIST CPL WENGE ST CPL . R Iy
capace metalice la balamale in canatul faltuit

- - (culoare: nichel periat, patind, crom lucios, alamalucioasé, alb i negru)

PIN GRIST CPL CAPPUCCINOSTCPLY  GRIDESCHISST CPLY NEGRU ST CPLY garnitura de etangare podea?
- - schimb pentru incuietoarea magnetica de culoare neagrd sau aurie pentru canaturi neféltuite
VERDEINCHISSTCPLY  BLEUMARINSTCPLY  CENUSIUSTCPL® limitator (limiteaz deschidere de ugd) magnetic”

(disponibil in sase culori pag. 145)

rame verticale din lemn lipit¥

. ! Rame din lemn lipit ¥
TR p

" furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsita

2 ytilizarea limitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtarii si viceversa

9 un strat special AntiFinger care limiteazd murdarie si urmele de amprente digitale

% rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu pléci HDF si MDF disponibile contra cost suplimentar pentru
decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARTAR GRI PREMIUM, STEJAR
STCPL

5 numai pentru usi nefaltuite

11



|
SURMIA

CANATURI DE USI INTERIOARE CU RAME STILE FALTUITE SINEFALTUITE

SURMIA1, decor WENGE ST CPL, clantd CUBE crom periat mat

SURMIA1 SURMIA 2 SURMIA 3 SURMIA 4 DIRECTII DE TEXTURA "

“nu se referd la ALB PREMIUM si ALB ST CPL
42



SURMIA 4 prezentat in furnir WENGE ST CPL, clantd CUBE crom periat mat

AL S .

NUC PREMIUM ARTAR GRI PREMIUM* STEJAR PREMIUM FRASIN GRAFIT
PREMIUM®
%

BT a1
STEJARNATUR SCOARTAALBA ALBPREMIUM "

PREMIUM® PREMIUM

CPL

ALBSTCPL"® STEJARST CPLY STEJARGRIST CPL WENGE ST CPL
PIN GRIST CPL CAPPUCCINO ST CPL? GRIDESCHIS ST CPLY NEGRU ST CPL®

I

VERDEINCHISSTCPLY  BLEUMARINST CPL? CENUSIU ST CPLY

1"“’ ST Ramedinlemn lipit?
. 0¥ I ‘F p

" furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsita

STRUCTURA

canat féltuit sau nefdltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE

rame verticale si orizontale din MDF acoperite cu furnir PREMIUM,ST CPLsauST CPL

cu acoperireAntiFinger

rame verticale din lemn stratificat lipit acoperite cu pléci HDF i MDF

téblii din pldci HDF cu o grosime de 22 mm si 4 mm acoperite cu furnir CPL sau PREMIUM
traversa foarte latd de grosime 35 mm

optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147149

scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag.145

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faluit

trei balamale de culoare argintie, ascunse fn canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si evaluate impreuna cu tocul
Tncuietoare clichet-riglé in canatul fAltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-rigl)
in canatul nefal{uit cu cheie, butuc brevetat, economic, sau cu blocaj de culoare argintie;
optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

in standard sticla cdlitd [aptoasd sau transparentd, i contra unui cost suplimentar sticla
lipitd VSG 221 geam ldptos sau negru securizat, neted pe ambele fete

posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

i =0 AT Aadf

SPIN SP1C

Z.Z ==y 7B

SP2N SP2C ZN2

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o [ro oo o]0 oo

COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuita din fabricd pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usa

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

mangoane plastic imitatie de lemn (4 buc.)

mangoane metalice rotunde si patrate (4 buc. ); finisaj: nichel periat, patin, albe si negre

grila de ventilatie (numai pentru canaturi cu l&timi: 80,90, 100)

canat féltuit si nefaltuit 100"

sticld securizata lipitd VSG 221, neted laptoasé sau neagrd pe ambele fete

capace metalice la balamale in canatul faltuit
(culoare: nichel periat, patind, crom lucios, alama lucioasd, alb sinegru)

garnitura de etansare podea ”

schimb pentruincuietoarea magneticd de culoare neagré sau aurie pentru canaturi nefaltuite

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic?
(disponibil in sase culori pag. 145)

rame verticale din lemn lipit*

? ytilizarea limitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtdrii si viceversa

9 un strat special AntiFinger care limiteazd murdarie si urmele de amprente digitale

% rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu pléci HDF si MDF disponibile contra cost suplimentar pentru
decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARTAR GRI PREMIUM, STEJAR
STCPL

5 numai pentru usi nefaltuite
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BERBERYS

CANATURI DE USI INTERIOARE CU RAME STILE FALTUITE SINEFALTUITE

[

L_-

BERBERYS 1, decor NUC PREMIUM, clanta CUBE crom periat mat

BERBERYS1 BERBERYS 2 BERBERYS 3 BERBERYS 4

BERBERYS 5 BERBERYS 6 BERBERYS 7 BERBERYS 8

44



STRUCTURA

canat féltuit sau nefdltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE

rame verticale si orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL
sau ST CPL cu stratAntiFinger

rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu placi HDF si MDF*

téblii din pléci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
insertii din aluminiu periat

optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149

scurtarea canatului este posibila pe cont propriu detalii pag.145

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faltuit

trei balamale de culoare argintie, ascunse fn canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si evaluate fmpreuna cu tocul
Tncuietoare clichet-rigl in canatul faltuit siincuietoare magnetica (optional clichet-riglé)
in canatul nefaltuit cu cheie, butuc brevetat, economic, sau cu blocaj de culoare argintie;

BERBERYS 1 prezentat in furnir NUC PREMIUM cu clanta CUBE crom periat mat

VALY TV B

STEJAR GREKO STEJAR GRIGREKO

NUC GREKO ULM GREKO
SONOMA GREKO STEJAR MEDIU GREKO
AR
SANREMO GREKO ALBGREKO"
NUC PREMIUM ARTAR GRI PREMIUM*

STEJAR NATUR PREMIUM 4 SCOARTA ALBA PREMIUM

STEJAR AURIU GREKO

ALB CAZAPADA GREKO "

STEJAR PREMIUM FRASIN GRAFIT

PREMIUM #

ALB PREMIUM "

CPL

ALBSTCPL® STEJARST CPLY
PINGRIST CPL CAPPUCCINO ST CPL®
VERDEINCHISSTCPLY  BLEUMARINST CPLY

STEJARGRIST CPL WENGE ST CPL
GRIDESCHIS ST CPL® NEGRU STCPL®
CENUSIU ST CPLY

optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticé de culoare neagra sau aurie
MONTARE GEAMURI

instandard sticla calité lptoasd sau transparentd 4 mm, si contra cost suplimentar sticla

lipitd VSG 221 geam Idptos sau negru  securizat, neted pe ambele fete

posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard

AVERS)

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

— L T A
== FI 7K

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o[ o oo o]0 oo

COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuita din fabrica pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usd

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

mangoane plastic imitatie de lemn (4 buc.)

mangoane metalice rotunde si patrate (4 buc. ); finisaj: nichel periat, patin, albe si negre

grila de ventilatie (numai pentru canaturi cu l&timi: 80,90, 100)

canat faltuit si neféltuit 100"

sticld securizata lipitd VSG 221, neteda laptoasé sau neagrd pe ambele fete

capace metalice la balamale in canatul faltuit
(culoare: nichel periat, patind, crom lucios, alama lucioasd, alb sinegru)

garnitura de etansare podea ”

schimb pentru incuietoarea magnetica de culoare neagré sau aurie pentru canaturi nefaltuite

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic®
(disponibilin sase culori pag.145)

T"""“'ﬁ Rame din lemnipit ¥
i

" furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsita

rame verticale din lemn lipit*

2 ytilizarea limitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtarii si viceversa
9 un strat special AntiFinger care limiteazd murdarie si urmele de amprente digitale
% rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu pléci HDF si MDF disponibile contra cost suplimentar pentru

decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARTAR GRI PREMIUM, STEJAR

STCPL
5 numai pentru usi nefaltuite
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FLOKS

CANATURI DE USI INTERIOARE CU RAME STILE FALTUITE SI NEFALTUITE

FLOKS1 FLOKS 2 FLOKS 3 FLOKS 4

FLOKS 5 FLOKS 6 FLOKS 7 FLOKS 8

46



% FLOKS 1 prezentat in furnir STEJAR ST CPL, clanta CUBE crom periat mat

o

NUC GREKO ULM GREKO STEJAR GREKO STEJAR GRI GREKO
I B
L ’J ! 5J |

SONOMA GREKO STEJARMEDIUGREKO ~ STEJARAURIU GREKO

ki
LU

SANREMO GREKO ALBGREKO" ALB CAZAPADA GREKO "

NUC PREMIUM ARTAR GRI PREMIUM* STEJAR PREMIUM FRASIN GRAFIT
PREMIUM #

STEJAR NATUR PREMIUM 4 SCOARTA ALBA PREMIUM ALB PREMIUM "

CPL

ALBSTCPL® STEJARSTCPLY STEJARGRIST CPL WENGE ST CPL

PINGRIST CPL CAPPUCCINOSTCPL®  GRIDESCHIS STCPLY NEGRU STCPL®

]

VERDEINCHISSTCPLY  BLEUMARINST CPLY CENUSIU ST CPLY

Rame din lemn lipit ¥

U furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsitd

STRUCTURA

canat faltuit sau neféltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
rame verticale si orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL
sau ST CPL cu stratAntiFinger
+ rameverticale din lemn stratificat lipit acoperite cu placi HDF si MDF*)
+ tablii din placi HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
+insertii din aluminiu periat
optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149
scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag.145

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faltuit
trei balamale de culoare argintie, ascunse fn canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si evaluate impreuna cu tocul

« Tncuietoare clichet-rigl in canatul faltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-rigls)
In canatul nefaltuit cu cheie, butuc brevetat, economic, sau cu blocaj de culoare argintie;
optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

+Instandard sticla cdlit laptoasd sau transparentd 4 mm, si contra cost suplimentar sticla
lipitd VSG 221 geam I&ptos sau negru: securizat, neted pe ambele fete
posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

dal” 0 77 Duef

SPIN SP1C ZN1

Z.Z ==y 7B

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o[ o oo o]0 oo

COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuitd din fabrica pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usa

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

mangoane plastic imitatie de lemn (4 buc.)

mansoane metalice rotunde si patrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patind, albe si negre

grila de ventilatie (numai pentru canaturi culatimi: 80, 90,100)

canat faltuit si nefltuit 100"

sticld securizata lipitd VSG 221, neteda Iaptoasd sau neagrd pe ambele fete

capace metalice la balamale fn canatul faltuit
(culoare: nichel periat, pating, crom lucios, alama lucioasa, alb sinegru)

garnitura de etangare podea ?

schimb pentru incuietoarea magneticd de culoare neagré sau aurie pentru canaturi nefalfuite

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic?
(disponibil in sase culori pag. 145)

rame verticale din lemn lipit¥

2 ytilizarea limitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea sia scurtarii si viceversa

9 un strat special AntiFinger care limiteazd murdarie si urmele de amprente digitale
% rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plci HDF si MDF disponibile contra cost suplimentar pentru

decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARTAR GRI PREMIUM, STEJAR

STCPL
9 numai pentru ugi neféltuite
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KROKUS

CANATURI DE USI INTERIOARE CU RAME STILE FALTUITE SINEFALTUITE

-

o

KROKUS 1, decor NEGRU ST CPL, clantd CUBE PREMIUM crom periat mat

KROKUS1 KROKUS 2 KROKUS 3
KROKUS 4 KROKUS 5 KROKUS 6
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STRUCTURA

% KROKUS 4 prezentat in furnir NEGRU ST CPL, clantd CUBE PREMIUM crom periat mat

NUC GREKO ULM GREKO STEJAR GREKO STEJAR GRI GREKO

SONOMA GREKO STEJARMEDIUGREKO ~ STEJAR AURIU GREKO

L E i

SANREMO GREKO ALB GREKO" ALB CAZAPADA GREKO

S .

NUC PREMIUM ARTAR GRIPREMIUM* STEJAR PREMIUM FRASIN GRAFIT

~ PREMIUM #
| !
STEJAR NATUR PREMIUM ¥ SCOARTA ALBA PREMIUM ALB PREMIUM 4
CPL
ALBSTCPL¥ STEJARST CPLY STEJAR GRIST CPL WENGE ST CPL
PIN GRIST CPL CAPPUCCINO ST CPL® GRIDESCHIS ST CPLY NEGRUSTCPLY

VERDEINCHISSTCPLY  BLEUMARINST CPLY CENUSIUSTCPLY

TV"'“‘E Rame din lemn lipit ¥

" furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsita

canat féltuit sau nefdltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE

rame verticale si orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL
sau ST CPL cu stratAntiFinger

rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu pléci HDF si MDF

téblii din pléci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
insertii din aluminiu periat

optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147149

scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag.145

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faltuit

trei balamale de culoare argintie, ascunse fn canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si evaluate impreuna cu tocul
Tncuietoare clichet-riglé in canatul fAltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-rigl)
in canatul nefal{uit cu cheie, butuc brevetat, economic, sau cu blocaj de culoare argintie;

optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie
MONTARE GEAMURI

in standard sticla clit laptoasd sau transparentd 4 mm, si contra cost suplimentar sticla

lipitd VSG 221 geam Idptos sau negru- securizat, neted pe ambele fete

posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard

AVERS)

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

i =0 AT Aadf

SPIN SP1C

Z.Z ==y 7B

SP2N SP2C ZN2

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o[ o oo o]0 oo

COSTURI SUPLIMENTARE

perforare gratuitd din fabric, de trecere, pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usa

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

mangoane plastic imitatie de lemn (4 buc.)

mansoane metalice rotunde si patrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patind, albe si negre

grila de ventilatie (numai pentru canaturi cu latimi: 80, 90,100)

canat faltuit si nefaltuit 100"

sticld securizata lipitd VSG 221, neted laptoasé sau neagrd pe ambele fete

capace metalice la balamale i canatul faltuit
(culoare: nichel periat, patind, crom lucios, alama lucioasd, alb si negru)

garnitura de etangare podea ?

schimb pentruincuietoarea magneticd de culoare neagré sau aurie pentru canaturi nefaltuite

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic?
(disponibilin sase culori pag. 145)

rame verticale din lemn lipit*

? ytilizarea limitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtdrii si viceversa

9 un strat special AntiFinger care limiteazd murdarie si urmele de amprente digitale

% rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu pléci HDF si MDF disponibile contra cost suplimentar pentru
decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARTAR GRI PREMIUM, STEJAR
STCPL

5 numai pentru usi nefaltuite
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KAMELIA

CANATURI DE US| INTERIOARE CU RAME STILE FALTUITE SI NEFALTUITE

_é...(\ A&.l BN} “p_“?ﬂ-'!e 1
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L]

KAMELIA 1, decor FRASIN GRAFIT PREMIUM, clant& CUBE crom periat mat

KAMELIA1 KAMELIA 2 KAMELIA3 KAMELIA 4
KAMELIA 5 KAMELIA 6 KAMELIA 7 KAMELIA 8
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NUC GREKO ULM GREKO STEJAR GREKO

SONOMA GREKO STEJARMEDIUGREKO ~ STEJARAURIU GREKO

)

SANREMO GREKO ALBGREKO" ALB CAZAPADA GREKO "

NUC PREMIUM ARTAR GRI PREMIUM* STEJAR PREMIUM

STEJAR NATUR PREMIUM ' SCOARTA ALBA PREMIUM ALB PREMIUM "

CPL

ALBSTCPLY® STEJARSTCPLY STEJAR GRIST CPL

PINGRIST CPL CAPPUCCINOSTCPL®  GRIDESCHIS STCPL®

]

VERDEINCHISSTCPLY  BLEUMARINST CPLY CENUSIU ST CPLY

n 1]
S

STEJAR GRIGREKO

FRASIN GRAFIT
PREMIUM#

WENGE ST CPL

NEGRU ST CPL®

B i ipit®
fm Rame din lemn lipit

" furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsita

STRUCTURA

canat faltuit sau neféltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE

rame verticale si orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL
sau ST CPL cu stratAntiFinger

rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu placi HDF si MDF*

téblii din pléci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149

scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag.145

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faltuit

trei balamale de culoare argintie, ascunse fn canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si evaluate fmpreuna cu tocul
Tncuietoare clichet-rigl in canatul faltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-riglé)
in canatul nefaltuit cu cheie, butuc brevetat, economic, sau cu blocaj de culoare argintie;
optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

in standard sticla célitd I&ptoasd sau transparentd 4 mm, si contra cost suplimentar sticla
lipitd VSG 221 geam ldptos sau negru- securizat, neted pe ambele fete

+ posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

ZF TE I AF

SPIN SP1C ZN1

Z.Z ==y A

SP2N SP2C ZN2

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o[ o oo so] 0 Joo

COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuita din fabricd pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usa

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

mansoane plastic imitatie de lemn (4 buc.)

mangoane metalice rotunde i patrate (4 buc. ); finisaj: nichel periat, patind, albe si negre

grila de ventilatie (numai pentru canaturi cu latimi: 80, 90,100)

canat faltuit si nefltuit 100"

sticld securizata lipitd VSG 221, neteda Iaptoasd sau neagra pe ambele fete

capace metalice la balamale in canatul faltuit
(culoare: nichel periat, pating, crom lucios, alama lucioasa, alb sinegru)

garnitura de etangare podea ”

schimb pentruincuietoarea magneticd de culoare neagré sau aurie pentru canaturi nefaltuite

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic?
(disponibil in sase culori pag. 145)

rame verticale din lemn lipit¥

2 ytilizarea limitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtarii si viceversa

9 un strat special AntiFinger care limiteazd murdarie si urmele de amprente digitale
% rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu pléci HDF si MDF disponibile contra cost suplimentar pentru
decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARTAR GRI PREMIUM, STEJAR

STCPL
5 numai pentru usi nefaltuite
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|
PETUNIA

CANATURI DE US| INTERIOARE CU RAME STILE FALTUITE SI NEFALTUITE

PETUNIAT, decor STEJAR PREMIUM, clantd TOPAZ inox

PETUNIA1 PETUNIA 2 PETUNIA 3 PETUNIA 4
PETUNIA S PETUNIA 6 PETUNIA7 PETUNIA 8
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PETUNIA 1 prezentat in furnir STEJAR PREMIUM, clanta TOPAZ INOX

NUC GREKO

N B

ULM GREKO

SONOMA GREKO STEJAR MEDIU GREKO

SANREMO GREKO

ALBGREKO"

STEJAR GREKO

STEJAR AURIU GREKO

ALB CAZAPADA GREKO "

0 I D

STEJAR GRIGREKO

NUC PREMIUM ARTAR GRI PREMIUM*

STEJAR NATUR PREMIUM 4 SCOARTA ALBA PREMIUM

CPL
e | |
ALBSTCPL"® STEJAR ST CPLY STEJARGRIST CPL
1T
il | b il
Tl ]
PIN GRI ST CPL CAPPUCCINOSTCPL®  GRIDESCHIS ST CPLY
VERDE INCHIS ST CPLY BLEUMARIN ST CPL? CENUSIUST CPLY

STEJAR PREMIUM

ALB PREMIUM "

FRASIN GRAFIT
PREMIUM #

WENGE ST CPL

NEGRU STCPL®

Rame din lemn lipit ¥

U furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsitd

2 ytilizarea limitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea sia scurtarii si viceversa

9 un strat special AntiFinger care limiteazd murdarie si urmele de amprente digitale

% rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plci HDF si MDF disponibile contra cost suplimentar pentru
decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARTAR GRI PREMIUM, STEJAR

STCPL
9 numai pentru ugi neféltuite

STRUCTURA

canat faltuit sau neféltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
rame verticale si orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL
sau ST CPL cu stratAntiFinger
+ rameverticale din lemn stratificat lipit acoperite cu placi HDF si MDF*)
+ tablii din placi HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
+optional, panouri de extensie a tocului, precum i coroand i pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149
scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag.145

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faltuit

trei balamale de culoare argintie, ascunse fn canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagrd); balamale sunt furnizate si evaluate fmpreuna cu tocul
Tncuietoare clichet-rigl in canatul faltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-riglé)
in canatul nefaltuit cu cheie, butuc brevetat, economic, sau cu blocaj de culoare argintie;
optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

in standard sticla célitd I&ptoasd sau transparentd 4 mm, si contra cost suplimentar sticla
lipita VSG 221 geam ldptos sau negru securizat, neted pe ambele fete

« posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

2= &I AR

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o[ oo [so] 0o

COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuita din fabrica pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usa

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

mangoane plastic imitatie de lemn (4 buc.)

mansoane metalice rotunde si patrate (4 buc.); finisaj: nichel periat, patind, albe si negre

grila de ventilatie (numai pentru canaturi culatimi: 80, 90,100)

canat féltuit si nefaltuit 100"

sticld securizata lipita VSG 221, netedd Iaptoasd sau neagrd pe ambele fete

capace metalice la balamale in canatul faltuit
(culoare: nichel periat, patind, crom lucios, alama lucioasa, alb sinegru)

garnitura de etangare podea ?

schimb pentru incuietoarea magnetica de culoare neagré sau aurie pentru canaturi neféltuite

limitator (limiteazd deschidere de usd) magnetic ®
(disponibil in sase culori pag. 145)

rame verticale din lemn lipit*
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AZALIA

CANATURI DE USI INTERIOARE CU RAME STILE FALTUITE SI NEFALTUITE

AZALIA, decor STEJAR GRI GREKO, clantd CUBE negru mat

AZALIA1 AZALIA2 AZALIA3 AZALIA 4

AZALIAS AZALIA 6 AZALIAT AZALIA 8
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AZALIA 6 prezentat in furnir STEJAR GRI GREKO, clanta CUBE negru mat

0 I D

NUC GREKO ULM GREKO STEJAR GREKO STEJAR GRIGREKO

STRUCTURA

canat faltuit sau neféltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE

rame verticale si orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL
sau ST CPL cu stratAntiFinger

rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu placi HDF si MDF*

téblii din pléci HDF cu o grosime de 4 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149

scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag.145

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faltuit

trei balamale de culoare argintie, ascunse fn canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagrd); balamale sunt furnizate si evaluate fmpreuna cu tocul
Tncuietoare clichet-rigl in canatul faltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-riglé)
in canatul nefaltuit cu cheie, butuc brevetat, economic, sau cu blocaj de culoare argintie;
optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

in standard sticla célitd I&ptoasd sau transparentd 4 mm, si contra cost suplimentar sticla
lipita VSG 221 geam ldptos sau negru securizat, neted pe ambele fete

posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

= EL 0 e
== EI PR

T TR B LATIMI DE CANAT DISPONIBILE
o0 N '

SONOMA GREKO STEJARMEDIUGREKO  STEJARAURIU GREKO

SANREMO GREKO ALBGREKO" ALB CAZAPADA GREKO "

o[ oo [so] 0o

COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuita din fabricd pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usa

[ scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie
Lo R

mansoane plastic imitatie de lemn (4 buc.)

NUC PREMIUM ARTAR GRI PREMIUM* STEJAR PREMIUM FRASIN GRAFIT
PREMIUM #

mangoane metalice rotunde si patrate (4 buc. ); finisaj: nichel periat, patin, albe si negre

STEJAR NATURPREMIUM® SCOARTAALBAPREMIUM ~ ALBPREMIUM

grila de ventilatie (numai pentru canaturi culatimi: 80, 90,100)

PL

canat faltuit si neféltuit 100"

(]

sticld securizata lipitd VSG 221, neteda laptoasé sau neagrd pe ambele fete

ALBSTCPL"® STEJARST CPLY STEJARGRIST CPL WENGE ST CPL

capace metalice la balamale in canatul faltuit
(culoare: nichel periat, patind, crom lucios, alama lucioasd, alb sinegru)

garnitura de etansare podea ”

Ty -

PINGRIST CPL CAPPUCCINOSTCPLY  GRIDESCHIS STCPLY NEGRU STCPL®

schimb pentruincuietoarea magnetica de culoare neagrd sau aurie pentru canaturi neféltuite

B N

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic?
(disponibil in sase culori pag. 145)

VERDEINCHISSTCPLY  BLEUMARINST CPLY CENUSIU ST CPLY

Rame din lemn lipit ¥

U furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsitd

2 ytilizarea limitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea sia scurtarii si viceversa

9 un strat special AntiFinger care limiteazd murdarie si urmele de amprente digitale

% rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu plci HDF si MDF disponibile contra cost suplimentar pentru
decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARTAR GRI PREMIUM, STEJAR
STCPL

9 numai pentru ugi neféltuite

rame verticale din lemn lipit¥
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HIACYNT

CANATURI DE USI INTERIOARE CU RAME STILE FALTUITE SINEFALTUITE

HIACYNT 6, decor BLEUMARIN ST CPL, clant& CUBE PREMIUM crom periat mat

HIACYNT1 HIACYNT 2 HIACYNT 3 HIACYNT 4
HIACYNT &5 HIACYNT 6 HIACYNT 7 HIACYNT 8
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HIACYNT 1 prezentat in furnir BLEUMARIN ST CPL, clantd QUANTA FIT negru mat

[T RV TV
._'I 1 ¥

NUC GREKO ULM GREKO STEJAR GREKO STEJAR GRI GREKO
SONOMA GREKO STEJAR MEDIU GREKO STEJAR AURIU GREKO
RN
SANREMO GREKO ALB GREKO " ALB CAZAPADA GREKO "
£ SEEE
FL R F
NUC PREMIUM ARTAR GRI PREMIUM* STEJAR PREMIUM FRASIN GRAFIT
PREMIUM#

STEJAR NATUR PREMIUM 4 SCOARTA ALBA PREMIUM ALB PREMIUM "

CPL
AN FIEAR
ALBSTCPL® STEJARST CPLY STEJARGRIST CPL WENGE ST CPL
Y e
PINGRIST CPL CAPPUCCINOSTCPL®  GRIDESCHIS STCPLY NEGRU STCPL®
I N
VERDEINCHISSTCPLY  BLEUMARINST CPLY CENUSIUST CPL®

e H init 4)
m . ‘E Rame din lemn lipit

" furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsita

STRUCTURA

canat féltuit sau nefdltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE

rame verticale si orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL
sau ST CPL cu stratAntiFinger

rame verticale din lemn stratificat lipit, acoperite cu placi HDF si MDF*

téblii din pléci HDF cu o grosime de 22 mm acoperite cu furnir GREKO, CPL sau PREMIUM
optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149

scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag.145

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faltuit

trei balamale de culoare argintie, ascunse fn canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si evaluate fmpreuna cu tocul
Incuietoare clichet-rigl in canatul faltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-rigld)
in canatul nefaltuit cu cheie, butuc brevetat, economic, sau cu blocaj de culoare argintie;
optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

in standard sticla célitd Iptoasd sau transparentd 4 mm, si contra cost suplimentar sticla
lipitd VSG 221 geam ldptos sau negru- securizat, neted pe ambele fete

posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

L ™0 A A
== FBI 7R

Li\TIMI DE CANAT DISPONIBILE
o[ o oo [so] 0 Joo

COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuita din fabricd pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usa

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

mangoane plastic imitatie de lemn (4 buc.)

mangoane metalice rotunde si patrate (4 buc. ); finisaj: nichel periat, patin, albe si negre

grila de ventilatie (numai pentru canaturi cu l&timi: 80,90, 100)

canat féltuit si nefdltuit 100"

sticld securizata lipitd VSG 221, neteda laptoasé sau neagrd pe ambele fete

capace metalice pentru balamale in canatul faltuit (culoare: nichel periat, patind, crom lucios,
alama lucioasd, alb si negru)

garnitura de etansare podea ”

schimb pentruincuietoarea magneticd de culoare neagré sau aurie pentru canaturi nefaltuite

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic?
(disponibil in sase culori pag. 145)

rame verticale din lemn lipit*

? ytilizarea limitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtdrii si viceversa

9 un strat special AntiFinger care limiteazd murdarie si urmele de amprente digitale

% rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu pléci HDF si MDF disponibile contra cost suplimentar pentru
decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARTAR GRI PREMIUM, STEJAR

STCPL
5 numai pentru usi nefaltuite
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FRAGI

CANATURI DE USI INTERIOARE CU RAME STILE FALTUITE

FRAGI 5, decor NEGRU ST CPL, clant& CUBE PREMIUM crom periat mat

N i
FRAGI1 FRAGI 4 FRAGI 5 FRAGI7
DECORMAT TRANSPARENTE DECORMAT GRAFIT

FRAGI 9 FRAGI10 FRAGI 15 FRAGI 16
58 VSG/ESG laptos VSG/ESG negru



FRAGI 4 prezentat in furnir NEGRU ST CPL, clanta CUBE PREMIUM crom periat mat

[T ERVAEY TV
._'I 1 ¥

NUC GREKO ULM GREKO STEJAR GREKO STEJAR GRIGREKO

SONOMA GREKO STEJARMEDIUGREKO ~ STEJARAURIU GREKO

L 3T
- I L] |

SANREMO GREKO ALBGREKO" ALB CAZAPADA GREKO "
e pis P
R R R

NUC PREMIUM ARTAR GRI PREMIUM® STEJAR PREMIUM FRASIN GRAFIT

— S PREMIUM®

STEJAR NATUR PREMIUM® SCOARTA ALBA PREMIUM ALB PREMIUM 9

CPL
ATy FIEAR T
ALBSTCPL? STEJARST CPLY STEJARGRIST CPL WENGE ST CPL
Y S
PIN GRIST CPL CAPPUCCINOSTCPL?  GRIDESCHIS STCPL? NEGRU ST CPL?
I N
VERDEINCHISSTCPL? ~ BLEUMARINST CPL? CENUSIUST CPL?

—~E ; ity
m . ‘E Rame din lemn lipit

U furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsitd

2 un strat special AntiFinger care limiteaz murdérie si urmele de amprente digitale

% rame verticale din lemn stratificat lipit acoperit cu pléci HDF si MDF disponibile contra cost suplimentar
pentru decorurile ALB PREMIUM, STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN GRAFIT PREMIUM, ARTAR GRI
PREMIUM, STEJAR ST CPL

STRUCTURA

canat féltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE

rame verticale si orizontale din placa MDF acoperite cu furnir GREKO, PREMIUM, ST CPL
sau ST CPL cu stratAntiFinger

rame verticale din lemn stratificat lipit acoperite cu pléci HDF i MDF®!

optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faltuit
incuietoare clichet-rigld cu cheie, butuc brevetat, economica sau cu blocaj

MONTARE GEAMURI

sticla célitd 8 mm sau sticla célita si lipitd VSG/ESG 441 geam ldptos sau negru - securizat,
neted pe ambele fete (modelele Fragi 15 si Fragi 16)

posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 159-161)

et

DD

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

co] 70 o] o)

COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuita din fabricd pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usa

decupaj ventilatie

capace metalice la balamale i canatul faltuit
(culoare: nichel periat, patina, crom lucios, alama lucioasa, alb si negru)

opritor (limitator de deschidere) magnetic (disponibil in sase culori pag. 145)

rame verticale din lemn lipit®

Nota:

Imaginile prezentate pentru usi se refera numaila canaturile cu litimea de 80. Tn cazul
celorlalte Idtimi ale modelului FRAGI 1 apar mici deosebiri in proportiile de pe grafic. Informa-
tiile detaliate si imaginile sunt disponibile pe pagina noastrd web www.erkado.pl

MONTARE GEAM STANDARD "AVERS”

?
d 5 T

MONTARE GEAM LA COMANDA "REVERS”

| P
d 5 I

© fatinetedd; @ fatd matd ornamentatd

= L
= L



7

USI DE STICLA GRAF

CANATURI DE USA INTERIOARA DIN STICLA

NOUTATE

GRAF 8 DECORMAT GRAF9 TRANSPARENTE GRAF 11DECORMAT GRAFIT GRAF 65 VSG/ESG negru opac

GRAF32 GRAF 33 GRAF 35 GRAF36

GRAF 38 GRAF39 GRAF61 GRAF 62

ILUSTRAREA TRANSLUCIDITATII GEAMULUI la pag. 146
60



STRUCTURA

sticld securizata de 8 mm cu sau fard aplicatii externe, sticld coloratd de 8 mm(GRAF26) sau,
contra cost suplimentar, sticld lipitd si célitd VSG/ESG cu aplicatie internd neagré pentru GRAF
32, 33,35, 36, 38,39, 39, 61,62

posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard AVERS)
infunctie de designul modelului sticld I3ptoasd sau incolora cu modele vopsite in alb sau negru
[dtimea (grosimea) liniei la modelul GRAF 35, 36, 38, 39, 61, 62 este de 30 mm

optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147149

model disponibil GRAF 66 sticla VSG/ESG lptoass INENAZAEN

TOC FIX SI REGLABIL

preturile tocurilor reglabile i fixe pentru canaturi faltuite se gasesc in pag.176-179
nu exista posibilitatea de utilizare a broastei electromagnetice
la tocurile pentru foi de sticld se utilizeaza balama cu bolt 10 mm
i tocul reglabil sifix este posibila schimbarea sildului de prindere (contra cost siplimentar) in
culoarea neagra sau alba, acoperita cu vopsea pulbere

+ PENTRU USILE DE STICLA GRAF SUNT DISPONIBILE NUMAI TOCURT FALTUITE IN TOATE
DECORURILE DISPONIBILE,TOCURT DE OTEL PRECUM $I TOCUL VOPSIT IN CULOAREA ALBA
TITANUV

NOTA: 0 colectie extinsA de usi din sticl si variantele de modele existente pot fi gisite pe site-ul
nostru www.erkado.pl. Modelele disponibile acolo pot fi, de asemenea, comandate prin panoul BZB.

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

Vedeti mai multe pe site-ul
www.erkado.pl

COSTURI SUPLIMENTARE

GRAF 36 sticla calitd de 8 mm cu aplicatie neagra, toc de usd cu furnir NEGRU ST CPL

sticla VSG/ESG cu aplicatie internd de culoarea neagré”
(GRAF 32, 33,35, 36, 38, 39, 61,62)

canat 90"

decupaj ventilatie

placé de prindere neagré sau albd

FERONERIE METAL-BUD otel inoxidabil, negru, alb (forme disponibile: ovala sau dreptunghiulara) Metal-Bud
.-‘"--___JY _ .|.I .""‘--._____/‘\ ~ ] ) "‘"—-—__J 'fl .-"-__-_‘-J‘y > I-I | ﬁ
2AOVAL 3AQVAL 1AQVAL 4AZ OVAL EXTERIOR " BALAMA oval

4AW QVAL INTERIOR

2B DREPTUNGHI 3B DREPTUNGHI 1B DREPTUNGHI 4BZDREPTUNGHI EXTERIOR " BALAMA dreptunghi
4BW DREPTUNGHIINTERIOR

- <~ i- S

2B DREPTUNGHI 3B DREPTUNGHI 1B DREPTUNGHI 4BI DREPTUNGHIEXTERIOR " BALAMA dreptunghi
4BW DREPTUNGHIINTERIOR

! descrierea detaliat a selectiei de accesorii pentru baie (incuietoare cu blocare) pag. 144; %in cazul sticlei VSG/ESG, doué foi de sticlé lipite sunt vizibile de la margine 61



I}
LAMELE

MONTATE PE PERETE

L]

Lamele decorative: profil decorativ STEJAR ST CPL, adaptor NEGRU ST GPL, plintd STEJAR ST CPL, usé BALDUR 3 STEJAR ST CPL, geam negru VSG

Lamelele decorative sunt montate pe perete ca element decorativ si in acelasi timp imbunétd-
tesc acustica dinincépere.

Instalarea este posibila in mai multe moduri - profilul decorativ poate fi montata pe perete
folosind doar profilul de montaj sau folosind adaptoare care constituie baza pentru panouri.

Lamelele decorative sunt disponibile in furnire PREMIUM si ST CPL, care pot fi formate in
combinatiile selectate.

|

compozitie de lamele decorative cu plinta STEJAR ST CPL componente ale lamelelor de perete
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PROFIL PROFIL PROFIL
DECORATIV DE MONTAJ DE CAPAT
10 13
2 . o
~ 154 @©
6 16 6
28
loc pentru profil de
montaj
ADAPTOR
28 28
16 16 6
13 | 169,7
1827
e FURNIR

Elementele individuale ale sistemului de lamele decorative au o lungime comerciald de

2750 mm, dar fiecare produs are o lungime de productie de 2800 mm si este livrat la aceastd
lungime, unde 25 mm pe fiecare fatd reprezintd o marja pentru taierea libera, individuald,
inainte de instalare, precum si o rezerva in caz de deteriorare in cursul transportului.

LAMELA DECORATIVA

profil decorativ
profil de montaj
adaptor

profil de capat

vedere de sus

filminstructiv de montaj
variantd fard adaptor:
https://youtu.be/jFadafWWFOM

filminstructiv de montaj
varianta cu adaptor;

Lamelele de perete pot fi, de asemenea, montate direct pe perete, fard un adaptor, folosind NUC PREMIUM ARTAR GRIPREMIUM STEJARPREMIUM  SCOARTAALBAPREMIUM  FRASIN GRAFIT
profilul de montaj insusi, pe care este instalat profilul decorativ. PREVIUI
Profilul decorativ (care contine profilul de montaj) poate fi achizitionat doar in cantitati de
céte trei bucdti, de exemplu, 3 buc., 6 buc., 9 buc. etc. BETONPREMIUM  STEJARNATURPREMIUM  ALBPREMIUM"
Capacele de obturare sunt disponibile in toate decorurile si sunt utilizate pentru a masca
téietura profilului decorativ. Capacele de obturare au o suprafatd autoadeziv pe o parte. CPL
adaptor - cantitate intr-un ambalaj 1 bucatd - -
profil de capét - cantitate intr-un ambalaj 1 bucata "
pmﬁl decorativ + proﬁl de montaj - cantitate ntr-un ambalaj 3buc. + 3 buc. STEJARST CPL STEJAR GRIST CPL WENGE ST CPL PIN GRIST CPL ALBSTCPL
CAPPUCCINO ST CPLY GRIDESCHIS ST CPLY NEGRU ST CPL?
VERDEINCHISSTCPL?  BLEUMARINST CPL? CENUSIU ST CPLY |
]

PLINTA |

lungime 240 metri liniari d

o
[ee]
o

Plinta este fabricata din placa MDF rezistentd la umiditate. Disponibila; lac ALB TITAN UV, furnire:

GREKO, ST CPL, PREMIUM si cu furnir substrat pentru vopsire. [ 9

Modul de montare - lipire pe perete

14

" furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsita
2 un strat special AntiFinger care limiteazi murdarie si urmele de amprente digitale
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AMARYLIS

CANATURI DE USA LACUITE FALTUITE, NEFALTUITE

h

|

AMARVYLIS 6 cu clantd CUBE PREMIUM negru mat

e

Fr—
-
e
e

— — -
L B B
L — =-

AMARYLIS 1 AMARYLIS 2 AMARYLIS 3 AMARYLIS 4 AMARYLIS 5

. 1
—
| 3
ar
1w

e
—
el
el

|-

NOUTATE

Spros cu doud fete lipit Iatime
25mm

AMARYLIS 6 AMARYLIS 7 AMARYLIS 8 AMARYLIS 9
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LACUITE

AMARYLIS 6 cu clanta CUBE PREMIUM negru mat

ALBTITAN UV

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)
2 TV 7Y Denl

== &I N

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o[ ooon oo o]

NOUTATE

STRUCTURA

canat faltuit sau neféltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE

rame verticale si orizontale din MDF, acoperite cu furnir si vopsite cu lacrezistent la UV
téblii din placa HDF cu o grosime de 16 mm, vopsite cu lacrezistent la UV

spros cu doud fete lipit pe sticld, Idtime 25 mm i, respectiv, indltime: vertical 12 mm si
orizontal 8 mm

optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147149

scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag.145

FINISARE

canaturile si tocurile sunt vopsite cu un lac pe baza de apa, intdrit cu tehnologia UV, care
permite obtinerea unei rezistente ridicate la conditiile dificile de utilizare

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faluit

trei balamale de culoare argintie, ascunse fn canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si evaluate fmpreuna cu tocul
Incuietoare clichet-rigld in canatul faltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-rigld)
in canatul nefaltuit: cu cheie, butuc brevetat, economicd, sau cu blocaj de culoare argintie;
optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

instandard sticla cdlité lptoasd sau transparentd, i contra unui cost suplimentar sticla
lipitd VSG 221 geam laptos sau negru Securizat, neted pe ambele fete

posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuita din fabricd pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usd

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

canat faltuit si neféltuit 100"

capace metalice pentru balamale in canatul faltuit (culoare: nichel periat, patind, crom lucios,
alama lucioasd, alb si negru)

sticld lipita VSG 221 geam securizat, neteda laptoasé sau neagrd pe ambele fete

garnitura de etangare podea "

schimb pentruincuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie pentru canaturi nefaltuite

limitator (limiteazd deschidere de usa) magnetic”
(disponibil in sase culori pag. 145)

" utilizarea limitatorului de deschidere impiedica aplicarea garniturii de etansare podea sia scurtdrii si
viceversa
2numai pentru usi nefaltuite
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— CANATURI DE USA LACUITE FALTUITE, NEFALTUITE
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PEONIA T cu clantd BELLA SLIM alamé lucioasd, coroand decorativa®

el s o

NOUTATE

' Spros cu doud fete lipit latime
| ‘ 25mm

PEONIA1 PEONIA 2 PEONIA 3
I '
I I
—a —a —a
| |
| |
PEONIA 4 PEONIAS PEONIA 6
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PEONIA 2 cu clanta CUBE negru mat, coroand decorativa®

LACUITE

ALBTITAN UV

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

= = A0 Rawr
= == AR

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o[ ooon oo o]

NOUTATE

STRUCTURA

canat faltuit sau neféltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE

rame verticale si orizontale din MDF, acoperite cu furnir si vopsite cu lacrezistent la UV
téblii din placa HDF cu o grosime de 16 mm, vopsite cu lacrezistent la UV

spros cu doud fete lipit pe sticld, Idtime 25 mm i, respectiv, indltime: vertical 12 mm si
orizontal 8 mm

optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147149

scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag.145

FINISARE

canaturile si tocurile sunt vopsite cu un lac pe baza de apa, intdrit cu tehnologia UV, care
permite obtinerea unei rezistente ridicate la conditiile dificile de utilizare

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faltuit

trei balamale de culoare argintie, ascunse fn canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si evaluate impreuna cu tocul
Tncuietoare clichet-rigld in canatul faltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-rigld)
in canatul nefaltuit: cu cheie, butuc brevetat, economicd, sau cu blocaj de culoare argintie;
optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

in standard sticla célitd I&ptoasd sau transparentd, si contra unui cost suplimentar sticla
lipitd VSG 221 geam ldptos sau negru securizat, neted pe ambele fete

posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuita din fabricd pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usd

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

canat faltuit si neféltuit 100"

capace metalice pentru balamale in canatul faltuit (culoare: nichel periat, patind, crom lucios,
alama lucioasd, alb si negru)

sticld securizata lipitd VSG 221, neteda laptoasé sau neagrd pe ambele fete

garnitura de etangare podea "

schimb pentru incuietoarea magneticd de culoare neagré sau aurie pentru canaturi nefaltuite

limitator (limiteazd deschidere de usd) magnetic"
(disponibil in sase culori pag. 145)

1 ytilizarea limitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea sia scurtarii si
viceversa

% numai pentru usi neféltuite

% coroand decorativd cu pilastri contra cost suplimentar, pag. 147
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MISKANT

CANATURI DE USA LACUITE FALTUITE, NEFALTUITE

MISKANT 2, clant BELLA SLIM negru mat

NOUTATE

Liniinegre 1&time 18 mm
vopsite prin serigrafie

MISKANT 1 MISKANT 2 MISKANT 3

MISKANT 4 MISKANT 5 MISKANT 6
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STRUCTURA
canat féltuit sau nefdltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE
rame verticale si orizontale din MDF, acoperite cu furnir si vopsite cu lacrezistent la UV
optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149
I + scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag.145

FINISARE
canaturile si tocurile sunt vopsite cu un lac pe baza de apd, intarit cu tehnologia UV, care
permite obtinerea unei rezistente ridicate la conditiile dificile de utilizare
FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faluit
trei balamale de culoare argintie, ascunse in canatul neféltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si evaluate impreuna cu tocul
I +incuietoare clichet-rigla in canatul faltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-rigla)
in canatul nefaltuit: cu cheie, butuc brevetat, economicd, sau cu blocaj de culoare argintie;
optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

+ sticld célita [aptoasa sau transparenta intéritd cu o grosime de 4 mmsau, contra cost
suplimentar, sticla lipitdVSG cu aplicare interna
+ posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

« linii negre imprimate prin serigrafie pe o fatd a unui geam de 18 mm &time (grosime)

MONTARE GEAM STANDARD "AVERS”

d 1 L

fatd matd cu decor sau fatd cu decor

- - MONTARE GEAM LA COMANDA "REVERS”

fatd matd cu decor sau fatd cu decor

d S L

fatd netedd

fatd neteda

MISKANT 4, clantd BELLA SLIM negru mat

COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuita din fabricd pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usa

LACUITE

ALBTITAN UV sticld lipita VSG cu aplicatie internd innegru sau alb

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

canat féltuit si nefaltuit 100"

capace metalice pentru balamale in canatul fltuit (culoare: nichel periat, patind, crom lucios,
alamalucioasd, alb si negru)

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)
garnitura de etangare podea "

07 _I__I_l
— [ I- I: I: :L J: schimb pentruincuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie pentru canaturi nefaltuite

SPIN SP1C ZN1 DD

limitator (limiteazd deschidere de usa) magnetic”

;E I- -i __|_|_I I_II (disponibil in sase culori pag. 145)

SP2N ZN2

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o[ ooon oo o]

" utilizarea limitatorului de deschidere impiedica aplicarea garniturii de etansare podea i a scurtdrii si
viceversa
2numai pentru usi nefaltuite
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NEMEZJA

CANATURI DE USA LACUITE FALTUITE, NEFALTUITE

L

NEMEZJA8, clantd BELLA SLIM rotunda alamé lucioasd

I I I I 1 B
= =
I ' ' ' I
] ] -3 = -
i
I I I I I
NEMEZJAT NEMEZJA 4 NEMEZJA7 NEMEZJA 8 NEMEZJA 9
1| | | | :
= =
I I I I ;
) -2 -5 L5 g
I I I I i
NEMEZJA10 NEMEZJA 11 NEMEZJA12 NEMEZJA13 NEMEZJA 14
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NEMEZJA 6, clantd BELLA SLIM rotundd alamé lucioasa
|

LACUITE

ALBTITAN UV

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

_— W[ 7D Rad

SPIN SP1C ZN1 DD

e = AR

SP2N SP2C

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o[ ooon oo o]

STRUCTURA

canat faltuit sau neféltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE

rame verticale si orizontale din MDF, acoperite cu furnir si vopsite cu lacrezistent la UV
téblii din placa HDF cu o grosime de 16 mm, vopsite cu lacrezistent la UV

optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149

scurtarea canatului este posibil pe cont propriu detalii pag.145

FINISARE

canaturile si tocurile sunt vopsite cu un lac pe baza de apa, intdrit cu tehnologia UV, care
permite obtinerea unei rezistente ridicate la conditiile dificile de utilizare

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faltuit

trei balamale de culoare argintie, ascunse in canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si evaluate fmpreuna cu tocul
Tncuietoare clichet-rigld in canatul faltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-rigld)
In canatul nefaltuit: cu cheie, butuc brevetat, economicé, sau cu blocaj de culoare argintie;
optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

instandard sticla cdlité [aptoasd sau transparentd, i contra unui cost suplimentar sticla
lipitd VSG 221 geam laptos sau negru securizat, neted pe ambele fete

posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuita din fabricd pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usd

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

canat faltuit si neféltuit 100"

capace metalice pentru balamale in canatul faltuit (culoare: nichel periat, patind, crom lucios,
alama lucioasd, alb si negru)

sticld securizata lipitd VSG 221, neteda laptoasé sau neagrd pe ambele fete

garnitura de etangare podea "

schimb pentruincuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie pentru canaturi nefaltuite

limitator (limiteazd deschidere de usa) magnetic”
(disponibil in sase culori pag. 145)

" utilizarea limitatorului de deschidere impiedica aplicarea garniturii de etansare podea sia scurtdrii si
viceversa
2numai pentru usi nefaltuite

n
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LAURENCJA

CANATURI DE USA LACUITE FALTUITE, NEFALTUITE

LAURENCJA, sticla VSG neagrd, clantd BELLA SLIM rotundd negru mat

—o —9 —9
I I I
LAURENCJA1 LAURENCJA 2 LAURENCJA 3
| I I
I I I
—o —o —»
I I I
LAURENCJA 4 LAURENCJA 5 LAURENCJA 6
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Modelul LAURENCJA 1 prezentat cu clantd BELLA SLIM rotunda negru mat si sticla lipita VSG 221 neagra

LACUITE

ALBTITAN UV

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

" B 7Y Due

SPIN SP1C ZN1 DD

e = AR

SP2N SP2C

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o[ ooon oo o]

STRUCTURA

canat féltuit sau nefdltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE

rame verticale si orizontale din MDF, acoperite cu furnir si vopsite cu lacrezistent la UV
tablii din placa HDF cu o grosime de 4 mm, vopsite cu lacrezistent la UV

optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149

scurtarea canatului este posibil pe cont propriu detalii pag.145

FINISARE

canaturile si tocurile sunt vopsite cu un lac pe baza de apa, intdrit cu tehnologia UV, care
permite obtinerea unei rezistente ridicate la conditiile dificile de utilizare

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faltuit

trei balamale de culoare argintie, ascunse in canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si evaluate fmpreuna cu tocul
Tncuietoare clichet-rigld in canatul faltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-rigld)
In canatul nefaltuit: cu cheie, butuc brevetat, economicé, sau cu blocaj de culoare argintie;
optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagré sau aurie

MONTARE GEAMURI

instandard sticla cdlité [aptoasd sau transparentd, i contra unui cost suplimentar sticla
lipitd VSG 221 geam laptos sau negru securizat, neted pe ambele fete

posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuita din fabricd pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usa

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

canat féluit si nefaltuit 100"

capace metalice pentru balamale in canatul faltuit (culoare: nichel periat, patind, crom lucios,
alamalucioasd, alb si negru)

sticld securizata lipitd VSG 221, neted laptoasé sau neagrd pe ambele fete

garnitura de etansare podea”

schimb pentruincuietoarea magneticd de culoare neagré sau aurie pentru canaturi nefaltuite

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic"
(disponibil in sase culori pag. 145)

" utilizarea limitatorului de deschidere impiedica aplicarea garniturii de etansare podea sia scurtdrii si
viceversa
2numai pentru usi nefaltuite
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F]
BALDUR

CANATURI DE USA LACUITE FALTUITE, NEFALTUITE SI REVERSIBILE

— /|
—— = =
I— v P oy o
— BALDUR 1 prezentat cu clantd CUBE PREMIUM negru mat si sticla lipitd VSG 441 neagra
I
i
— — E— E—
BALDUR1 BALDUR 2 BALDUR3 BALDUR 4
=— I — E— =—
BALDUR 5 BALDUR 6 BALDURTY BALDUR 8
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BALDURT, clantd CUBE PREMIUM negru mat

LACUITE

ALBTITAN UV

SOLUTII DISPONIBILE " (pag. 150-161)

:l_SPlNL: I::'K[j— :lﬂZNll—_— x[);
== &I N

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE FREZARE
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folie matd sau neagrd sticla netedd cdlita

Tn standard sticla VSG/ESG ipit si célita iptoasa sau neagré

STRUCTURA

canat faltuit, reversibil sau nefdltuit

rama interioara din lemn (lateralele si partea superioara, partea inferioara MDF)
acoperitd cu doua placi HDF

umpluturd de stabilizare ,fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umpluturé
placa solida

optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149

posibilitatea de a scurta canatul in mod individual, detalii pag.145 (nu se aplicé la
BALDUR1,3,5)

FINISARE

canaturile si tocurile sunt vopsite cu un lac pe baza de apd, intdrit cu tehnologia UV, care
permite obtinerea unei rezistente ridicate la conditiile dificile de utilizare

marginea canatului este executatd in tehnologie standard sau faré faltuire

la sistemele glisante, BALDUR Tare in partea inferioard a geamului un profil vizibil (de
Tndltime 17 mm) de culoare de aluminiu sau neagré, cu o indltime de 17 mm

FERONERIE
trei balamale cu picioare insurubate in canatul faltuit

trei balamale, ascunse in canatul nefdltuit si doud balamale in canatul reversibil de culoare

argintie (optional contra cost suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si
gvaluate impreuna cu tocul

Incuietoare clichet-rigla in canatul faftuit si incuietoare magnetica in canatul nefaltuit
(optional clichet-rigld) si reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economicd, sau cu blocaj,
de culoare argintie; optional contra cost suplimentar incuietoarea magnetica de culoare
neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

« BALDUR1,3,51n standard sticla lipitd si calitd VSG/ESG 441 geam securizat, laptos sau
negru neted pe ambele fete
|atime constantd de montare geam: BALDUR 1- 50 mm, BALDUR 3,5 - 210 mm

COSTURI SUPLIMENTARE

canat reversibil

umpluturd panou plin

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

canat féltuit si nefdltuit 100"

bara inferioara aditionald care permite
scurtarea individuald a canatului cu
max. 8 cm (nu se aplica lamodelele BALDUR 1,3, 5)

capace metalice pentru balamale in canatul faltuit (culoare: nichel periat, patind, crom
|ucios, alama lucioasa, alb si negru)

garnitura de etansare podea ? (nu se aplica la modelele BALDUR 1,3, 5)

schimb pentruincuietoarea magneticé de culoare neagré sau aurie pentru canaturi
neféltuite si reversibile

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic?
(disponibilin sase culori pag.145)

standard PL2112

DECUPAJ VENTILATIE

BALDUR1

BALDUR 3

'modelele BALDUR 3, 5 nu sunt disponibile la sistemele glisante sila usi cu doud canaturi

2 ytilizarea limitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtdrii si viceversa

% modelul BALDUR 1nu este disponibil la sistemele ascunse in perete
% numai pentru canaturi neféltuite si reversibile
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F]
ANUBIS

CANATURI DE USA LACUITE FALTUITE, NEFALTUITE SI REVERSIBILE

ANUBIS 2, clantd BELLA SLIM rotundd alamé lucioasa

ANUBIS1 ANUBIS 2 ANUBIS3 ANUBIS 4 ANUBIS 5
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ANUBIS 3, clantd BELLA SLIM rotundd alamé lucioasa

LACUITE

ALBTITAN UV

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

_— W[ 7D Rad

SPIN SP1C ZN1 DD

== &I N

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o[ ooon oo o]

STRUCTURA

canat féltuit, reversibil sau nefaltuit

rama interioara din lemn (lateralele si partea superioara, partea inferioara MDF)
acoperita cu doua pldci HDF

umpluturd de stabilizare ,fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutura
placa solida

optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147149

scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag.145

FINISARE

canaturile si tocurile sunt vopsite cu un lac pe baza de apa, intdrit cu tehnologia UV, care
permite obtinerea unei rezistente ridicate la conditiile dificile de utilizare
marginea canatului este executatd in tehnologie standard sau féra faltuire

FERONERIE

trei balamale cu picioare nsurubate i canatul faltuit

trei balamale, ascunse in canatul nefaltuit si doud balamale in canatul reversibil de culoare
argintie (optional contra cost suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate i
evaluate impreuna cu tocul

incuietoare clichet-rigld in canatul faltuit si incuietoare magnetica in canatul neféltuit
(optional clichet-rigla) si reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economicé, sau cu blocaj,

de culoare argintie; optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticé de culoare
neagrd sau aurie

FREZARE
£
£
125mm 2
COSTURI SUPLIMENTARE
canat reversibil

umpluturd panou plin

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

canat faltuit si nefaltuit 100"

grindainferioard aditionald (posibilitatea de a scurta canatul in mod individual pand la max.
8cm)

capace metalice pentru balamale in canatul faltuit (culoare: nichel periat, patind, crom lucios,
alama lucioasd, alb si negru)

garnitura de etansare podea”

schimb pentruincuietoarea magnetica de culoare neagré sau aurie pentru canaturi nefaltuite
sireversibile

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic"
(disponibil in sase culori pag. 145)

standard PL2112

" utilizarea limitatorului de deschidere impiedica aplicarea garniturii de etansare podea i a scurtdrii si
viceversa
2 numai pentru canaturi neféltuite si reversibile
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UNO PREMIUM

CANATURI DE USA LACUITE FALTUITE, NEFALTUITE SI REVERSIBILE

— UNO PREMIUM, clanta LUNA crom lucios

Usi faltuite, bandd 6 cm, imbinare toc 45°, vedere din partea balamalelor

Usi nefaltuite, banda 8 cm, imbinare toc 90°, vedere din partea tocului
Usi faltuite, banda 8 cm, imbinare toc 45°, vedere din partea tocului
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UNO PREMIUM, clant& CUBE negru mat

LACUITE

ALBTITAN UV

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

- [ 7D BudF

SPIN SP1C ZN1 DD

== &I N

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o[ o oon oo o]

STRUCTURA

canat fltuit, reversibil sau nefaltuit

rama interioara din lemn (lateralele si partea superioara, partea inferioara MDF)
acoperita cu doua pldci HDF

umpluturd de stabilizare ,fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umpluturé
placa solida

optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149

scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag.145

FINISARE

canaturile si tocurile sunt vopsite cu un lac pe baza de apa, intdrit cu tehnologia UV, care
permite obtinerea unei rezistente ridicate la conditiile dificile de utilizare
marginea canatului este executata in tehnologie standard

FERONERIE

trei balamale cu picioare insurubate in canatul faltuit

trei balamale, ascunse in canatul nefaltuit si doud balamale in canatul reversibil de culoare
argintie (optional contra cost suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate i
evaluate impreuna cu tocul

incuietoare clichet-rigld in canatul faltuit si incuietoare magnetica in canatul neféltuit
(optional clichet-rigla) si reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economicé, sau cu blocaj,

de culoare argintie; optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticé de culoare
neagrd sau aurie

COSTURI SUPLIMENTARE

canat reversibil

umpluturd panou plin

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

canat féltuit si nefaltuit 100"

canat faltuit si nefdltuit 110"

grinda inferioard aditionald (posibilitatea de a scurta canatul in mod individual pana la max.
8cm)

capace metalice pentru balamale in canatul faltuit (culoare: nichel periat, patind, crom lucios,
alama lucioasd, alb si negru)

garnitura de etangare podea "

schimb pentru incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie pentru canaturi nefaltuite
sireversibile

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic"
(disponibil in sase culori pag. 145)

hublou din otel inoxidabil: ,crom” lustruit sau ,satin” periat; sticla decormat laptoas, sticla
transparentd, diam. hublou: int. 235 mm ext. 350 mm)

standard PL2112

" utilizarea limitatorului de deschidere impiedica aplicarea garniturii de etansare podea sia scurtdrii si
viceversa
2 numai pentru canaturi neféltuite si reversibile
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TURAN

CANATURI DE USA LACUITE FALTUITE, NEFALTUITE

finalista
konkursu

[
DOBRY
WZOR

2019

TURAN 4, clanta CUBE negru mat

TURAN1 TURAN? TURAN3 TURAN 4

TURAN5 TURAN 6 TURANT?
“nimagine este prezentata versiunea REVERS
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TURAN S, clantd CUBE negru mat

LACUITE

ALBTITAN UV

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

" B 7Y Due

SPIN SP1C ZN1 DD

== &I N

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o[ ooon oo o]

STRUCTURA

canat féltuit sau nefdltuit fabricat conform tehnologiei cu rame STILE

rame verticale si orizontale din MDF, acoperite cu furnir si vopsite cu lacrezistent la UV
tablii din placa HDF cu 0 grosimea de 16 mm, frezate i vopsite cu lac rezistent UV
optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149

scurtarea canatului este posibil pe cont propriu detalii pag.145

FINISARE

canaturile si tocurile sunt vopsite cu un lac pe baza de apa, intarit cu tehnologia UV, care
permite obtinerea unei rezistente ridicate la conditiile dificile de utilizare

FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare reglabile pe plan orizontal in canatul faltuit

trei balamale de culoare argintie, ascunse in canatul nefaltuit (optional contra cost
suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si evaluate fmpreuna cu tocul
Tncuietoare clichet-rigld in canatul faltuit si incuietoare magnetica (optional clichet-rigld)
In canatul nefaltuit: cu cheie, butuc brevetat, economicd, sau cu blocaj de culoare argintie;
optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

model TURAN 1 sticla calit 4 mm sau, contra cost suplimentar, sticla lipita VSG 221, geam
aptos sau negru securizat, neted pe ambele fete

model TURAN 7 disponibil cu o fatd cu oglindd. Cealaltd fatd - panou lacuit ALB TITAN UV
Avers - oglinda pe partea balamalelor.

FREZARE

N

3

3
0,8 mm

COSTURI SUPLIMENTARE

perforare de trecere gratuita din fabricd pentru clantele usilor (asa-numite divizate),
comandate in set cu canatul de usa

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

canat faltuit si neféltuit 100"

capace metalice pentru balamale in canatul faltuit (culoare: nichel periat, patind, crom lucios,
alama lucioasd, alb si negru)

sticld de sigurantd laminatd VSG 221, sticld de lapte netedd sau sticld neagra pe ambele fete
(seaplicdlaTURANT)

garnitura de etansare podea "

schimb pentru incuietoarea magneticd de culoare neagré sau aurie pentru canaturi nefaltuite

limitator (limiteazd deschidere de usd) magnetic”
(disponibilin sase culori pag. 145)

" utilizarea limitatorului de deschidere impiedica aplicarea garniturii de etansare podea i a scurtdrii si
viceversa
2numai pentru usi nefaltuite
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Fl produkl rekomendawary
do konkiirsu
[ 1]
' DOBRY
MILDA "o
1]

2019

CANATURI DE USA LACUITE FALTUITE, NEFALTUITE SI REVERSIBILE

!
— MILDA 4, clanta CUBE PREMIUM negru mat
]

MILDAT MILDA2 MILDA3 MILDA4 MILDAS
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MILDA, clantd CUBE PREMIUM negru mat

LACUITE

ALBTITAN UV

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

- [ 7D BudF

SPIN SP1C ZN1 DD

== &I N

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o[ ooon oo o]

STRUCTURA

canat fltuit, reversibil sau nefaltuit

rama interioara din lemn (lateralele si partea superioara, partea inferioara MDF)
acoperita cu doua pldci HDF

umpluturd de stabilizare ,fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umpluturé
placa solida

optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149

scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag.145

FINISARE

canaturile si tocurile sunt vopsite cu un lac pe baza de apa, intdrit cu tehnologia UV, care
permite obtinerea unei rezistente ridicate la conditiile dificile de utilizare
marginea canatului este executatd in tehnologie standard sau féra faltuire

FERONERIE

trei balamale cu picioare insurubate in canatul faltuit

trei balamale, ascunse in canatul nefaltuit si doud balamale in canatul reversibil de culoare
argintie (optional contra cost suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate i
evaluate impreuna cu tocul

incuietoare clichet-rigld in canatul faltuit si incuietoare magnetica in canatul neféltuit
(optional clichet-rigla) si reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economicé, sau cu blocaj,

de culoare argintie; optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticé de culoare
neagrd sau aurie

FREZARE

S

3

3
0,8 mm

COSTURI SUPLIMENTARE

canat reversibil

umpluturd panou plin

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

canat faltuit si nefaltuit 100"

grindainferioard aditionald (posibilitatea de a scurta canatul in mod individual pand la max.
8cm)

capace metalice pentru balamale in canatul faltuit (culoare: nichel periat, patind, crom lucios,
alama lucioasd, alb si negru)

garnitura de etansare podea”

schimb pentru incuietoarea magnetica de culoare neagré sau aurie pentru canaturi nefaltuite
sireversibile

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic"
(disponibil in sase culori pag. 145)

standard PL2112

" utilizarea limitatorului de deschidere impiedica aplicarea garniturii de etansare podea sia scurtdrii si
viceversa
2 numai pentru canaturi nefaltuite si reversibile
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— CANATURI DE USA LACUITE FALTUITE, NEFALTUITE SI REVERSIBILE
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I
SYLENAT SYLENA2 SYLENA3 SYLENA4
SYLENAS SYLENAG SYLENAT SYLENAS
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SYLENA 3, clantd CUBE negru mat

LACUITE

ALBTITAN UV

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

- [ 7D BudF

SPIN SP1C ZN1 DD

== &I N

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o[ ooon oo o]

STRUCTURA

canat fltuit, reversibil sau nefaltuit

rama interioara din lemn (lateralele si partea superioara, partea inferioara MDF)
acoperita cu doua pldci HDF

umpluturd de stabilizare ,fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umpluturé
placa solida

optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149

scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag.145

FINISARE

canaturile si tocurile sunt vopsite cu un lac pe baza de apa, intdrit cu tehnologia UV, care
permite obtinerea unei rezistente ridicate la conditiile dificile de utilizare
marginea canatului este executatd in tehnologie standard sau féra faltuire

FERONERIE

trei balamale cu picioare insurubate in canatul faltuit

trei balamale, ascunse in canatul nefaltuit si doud balamale in canatul reversibil de culoare
argintie (optional contra cost suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate i
evaluate impreuna cu tocul

incuietoare clichet-rigld in canatul faltuit si incuietoare magnetica in canatul neféltuit
(optional clichet-rigla) si reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economicé, sau cu blocaj,

de culoare argintie; optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticé de culoare
neagrd sau aurie

FREZARE
S
£
12,5 mm f
COSTURI SUPLIMENTARE
canat reversibil

umpluturd panou plin

scurtare de recuperare (pag.145) sau decupaj de ventilatie

canat faltuit si nefaltuit 100"

grindainferioard aditionald (posibilitatea de a scurta canatul in mod individual pand la max.
8cm)

capace metalice pentru balamale in canatul faltuit (culoare: nichel periat, patind, crom lucios,
alama lucioasd, alb si negru)

garnitura de etansare podea”

schimb pentru incuietoarea magnetica de culoare neagré sau aurie pentru canaturi nefaltuite
sireversibile

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic"
(disponibil in sase culori pag. 145)

standard PL21122

" utilizarea limitatorului de deschidere impiedica aplicarea garniturii de etansare podea sia scurtdrii si
viceversa
2 numai pentru canaturi neféltuite si reversibile
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INTARSII

INSERTIE DECORATIVA FATUITA CU SUPRAFATA FURNIRULUI

'
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e

ALTAMURA 1, decor NEGRU ST CPL, intarsie LUX 421, clantd CUBE PREMIUM
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INTARSIE LUX NEAGRA
intarsie LUX 217 intarsie LUX 218 intarsie LUX 219 intarsie LUX 220 intarsie LUX 221
intarsie LUX 203 intarsie LUX 204 intarsie LUX 212 intarsie LUX 213
INTARSIILE sunt amplasate pe ambele fete ale canatului si fatuite
cu planul acestuia.
Ldtimeaintarsiei este de 8 mm sau 50 mm.
» (Gama de culori disponibile ale INTARSIEI LUX:
% otel periat, negru, aur periat, stejar (conform cu STEJAR CLASSIC
2 CPL0,25i0,7), cupru periat.
=
= INTARSIILE prezentate pot fi utilizate optional, contra cost
= suplimentar, laurmétoarele modele disponibile in standardul PL i
g PL2112 (dacé sunt disponibile):
; UNO PREMIUM furnir
; + ALTAMURA1
2 + FORTECARC2siRC3
= + HERSESETEK0 30 dB
=] + HERSESET 32 dB
intarsie LUX 207 intarsie LUX 214 intarsie LUX 216 + HERSESETACUSTIC 39dB
+ LEDAEI30siEI60
HYPERION EI30 RC2

87



]
INTARSII

INSERTIE DECORATIVA FATUITA CU SUPRAFATA FURNIRULUI

INTARSIE LUX STEJAR
intarsie LUX 317 intarsie LUX 318 intarsie LUX 319 intarsie LUX 320 intarsie LUX 321
intarsie LUX 303 intarsie LUX 304 intarsie LUX 312 intarsie LUX 313
! INTARSIILE sunt amplasate pe ambele fete ale canatului si fatuite
cu planul acestuia.
Ldtimeaintarsiei este de 8 mm sau 50 mm.
. (Gama de culori dispanibile ale INTARSIEI LUX:
| ?_3 otel periat, negru, aur periat, stejar (conform cu STEJAR CLASSIC
A CPL0,25i0,7), cupru periat.
—olll =
s INTARSIILE prezentate pot fi utilizate optional, contra cost
§" suplimentar, laurmétoarele modele disponibile in standardul PL i
& PL2112 (daca sunt disponibile):
3 + UNO PREMIUM furnir
= + ALTAMURAT
= + FORTECARC2siRC3
= + HERSESETEK030dB
S + HERSESET32dB
intarsie LUX 307 intarsie LUX 314 intarsie LUX 316 + HERSESETACUSTIC 39dB
+ LEDAEI30siEI60

HYPERION EI30 RC2




INTARSIE LUX AUR PERIAT

II
———a

intarsie LUX 417 intarsie LUX 418 intarsie LUX 419 intarsie LUX 420 intarsie LUX 421

II

intarsie LUX 403 intarsie LUX 404 intarsie LUX 412 intarsie LUX 413
HERSE SET EKO 30 dB

HERSE SET 32dB

intarsie LUX 407 intarsie LUX 414 intarsie LUX 416 + HERSESETACUSTIC 39 dB
+ LEDAEI30 i EI6O
HYPERION EI30 RC?

INTARSIILE sunt amplasate pe ambele fete ale canatului si fatuite
cu planul acestuia.
Ldtimea intarsiei este de 8 mm sau 50 mm.

Gama de culori disponibile ale INTARSIEI LUX:
otel periat, negru, aur periat, stejar (conform cu STEJAR CLASSIC
CPL0,2si0,7), cupru periat.

INTARSIILE prezentate pot fi utilizate optional, contra cost
suplimentar, laurmdtoarele modele disponibile in standardul PL si
PL2112 (dacé sunt disponibile):
+ UNO PREMIUM furnir

ALTAMURA

FORTECA RC2siRC3

Toc si canat NEGRU ST CPL
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]
INTARSII

INSERTIE DECORATIVA FATUITA CU SUPRAFATA FURNIRULUI

INTARSIE LUX OTEL PERIAT

intarsie LUX 117 intarsie LUX 118 intarsie LUX 119 intarsie LUX 120 intarsie LUX 121
intarsie LUX 103 intarsie LUX 104 intarsie LUX 112 intarsie LUX 113

INTARSIILE sunt amplasate pe ambele fete ale canatului si fatuite
cu planul acestuia.
Ldtimeaintarsiei este de 8 mm sau 50 mm.

(Gama de culori disponibile ale INTARSIEI LUX:
otel periat, negru, aur periat, stejar (conform cu STEJAR CLASSIC
CPL0,25i0,7), cupru periat.

INTARSIILE prezentate pot fi utilizate optional, contra cost
suplimentar, laurmétoarele modele disponibile in standardul PL i
PL2112 (dacé sunt disponibile):
+ UNO PREMIUM furnir

ALTAMURA

FORTECA RC2siRC3

HERSE SET EK0 30 dB

HERSE SET 32 dB

intarsie LUX 107 intarsie LUX 114 intarsie LUX 116 + HERSESETACUSTIC 39dB
+ LEDAEI30siEI60
HYPERION EI30 RC2

Toc si canat GRI DESCHIS ST CPL



NOUTATE

NOUTATE

INTARSIE LUX CUPRU PERIAT

intarsie LUX 517 intarsie LUX 518 intarsie LUX 519 intarsie LUX 520 intarsie LUX 521
intarsie LUX 503 intarsie LUX 504 intarsie LUX 512 intarsie LUX 513
INTARSIILE sunt amplasate pe ambele fete ale canatului i fatuite
cu planul acestuia.
Ldtimea intarsiei este de 8 mm sau 50 mm.
Gama de culori disponibile ale INTARSIEI LUX:
otel periat, negru, aur periat, stejar (conform cu STEJAR CLASSIC
CPL0,2si0,7), cupru periat.
= INTARSIILE prezentate pot fi utilizate optional, contra cost
; suplimentar, laurmétoarele modele disponibile in standardul PL i
= PL2112 (dacé sunt disponibile):
= UNO PREMIUM furnir
= + ALTAMURA1
= + FORTECARC2iRC3
g + HERSESETEK030dB
S + HERSESET 32 dB
intarsie LUX 507 intarsie LUX 514 intarsie LUX 516 + HERSESETACUSTIC 39dB
+ LEDAEI30 si EI60
HYPERION EI30 RC2
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BALDUR1
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BALDUR 1, canat decor STEJAR NATUR TRANSVERSAL PREMIUM, toc decor NEGRU ST CPL, clantd QUBIK negru mat
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STRUCTURA
canat féltuit, reversibil sau nefaltuit
rama interioara din lemn (lateralele si partea superioara, partea inferioara MDF)
acoperita cu doua pldci HDF
umpluturd de stabilizare ,fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutura
placa solida

+ optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149

FINISARE
placa HDF acoperita cu furnir PREMIUM sau CPL
marginea canatului este executatd in tehnologie cu féltuire sau féra faltuire in laminatele
CPL0,2 furniruitd cu bordura ABS si numaiin culoarea canatului sau contra cost
suplimentar cu bordura neagra
canat reversibil disponibil numai cu marginea STANDARD si cu decorurile PREMIUM si
STCPL
marginea canatului furniruitd cu bordura de culoarea suprafetei sau optional de culoarea
neagré neted (in decor STEJAR NATUR TRANSVERSAL PREMIUM bordura neagré cu
structura transversald) Marginea de culoare neagré este lipit partial circumferential
(doud verticale si una superioard) si lingd geam.
canatul BALDUR 1 faltuit si neféltuit numai pentru decor ALB ST CPL, executat optional
intehnologia soft (lipsesc imbinérile longitudinale pe margini, vizibile, ale furnirului),
care necesitd aplicarea panoului plin contra cost suplimentar Tehnologia soft nu apare in
standardul PL2112.
insistemele glisante BALDUR 1are in partea inferioard un profil vizibil cu o indltime
de17 mm de culoare neagré sau culoare de aluminiu.

FERONERIE
trei balamale cu picioare insurubate in canatul faltuit
trei balamale, ascunse in canatul nefaltuit si doud balamale in canatul reversibil de culoare
argintie (optional contra cost suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si
evaluate fmpreuna cu tocul
Incuietoare clichet-rigla in canatul faftuit si incuietoare magnetica in canatul nefaltuit
(optional clichet-rigld) si reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economicd, sau cu blocaj,
de culoare argintie; optional contra cost suplimentar incuietoarea magnetica de culoare
neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI
BALDUR, 3 sticla célita laptoasd 8 mm sau, contra cost suplimentar, sticlalipitd si calitd
VISG/ESG 441 geam securizat, laptos sau negru neted pe ambele fete

cPL A
STEJARST CPL STEJARGRI ST CPL WENGE ST CPL PINGRIST CPL ALBSTCPLYY
T e
CAPPUCCINO ST CPLY GRIDESCHIS ST CPLY NEGRU ST CPLZ' VERDEINCHISSTCPL?  BLEUMARINSTCPLY
CENUSIU ST CPLY NUCCLASSIC CPLO2  STEJARRETROCPLO,2  STEJARCLASSICCPLO,2 ALBCPLO,2
CENUSIUCPLO,2 ANTRACITACPLO,2

PREMIUM A

NUC PREMIUM ARTAR GRIPREMIUM STEJAR PREMIUM SCOARTA ALBA PREMIUM FRASIN GRAFIT
BETON PREMIUM ALBPREMIUM " STEJARNATUR ~ STEJARNATUR TRANSVERSAL
PREMIUM PREMIUM®

COSTURI SUPLIMENTARE
canat reversibil

(nu este disponibil pentru CPL 0,2 si pentru BALDUR 1in marginea SOFT)

umpluturd panou plin

scurtare de recuperare (pag. 145) sau decupaj ventilatie

canat féltuit si nefdltuit 100"

sticla VSG/ESG 441 geam ldptos sau negru

capace metalice la balamale in canatul faltuit (nichel periat, patind, crom lucios, alama
lucioasd, alb sinegru)

finisare neagrd a marginii de canat

schimb pentruincuietoarea magneticd de culoare neagré sau aurie pentru canaturi nefaltuite
sireversibile

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic
(disponibil in sase culori pag. 145)

standard PL2112

+15%la pretul canatuluiinainte de suprataxe

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o[ oeon- o] o]

SOLUTII DISPONIBILE ® (pag. 150-161)

— e et
SPIN SP2N DD
TIPURI DE FINISARE
A MARGINILOR
STANDARD NEFALTUITA
C 7 =
4 FINISAREA MARGINILOR  FINISAREA MARGINILOR
sgAr F DE CANAT NEAGRA DE CANAT NEAGRA
2 NETEDA TRANSVERSALA
DECUPAJ VENTILATIE
BALDUR1
BALDUR 3

U furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsita

2un strat special AntiFinger care limiteaz murdérie si urmele de amprente digitale

¥ modelul BALDUR 3 nu este disponibil la sistemele glisante sila usi cu doud canaturi

% numai versiunea soft pentru BALDUR 1 félltuit si neféltuit in decor ALB ST CPL i disponibild numai contra cost
suplimentar cu umpluturd un panou plin (optiunea soft nu este disponibild in standardul PL2112)

5 tocul complet este realizat in decor STEJAR NATUR PREMIUM

8 numai pentru canaturi neféltuite si reversibile
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BALDUR

CANATURI DE USA INTERIOARA FALTUITE, NEFALTUITE SIREVERSIBILE

BALDUR 3, decor CAPPUCGINO ST CPL, clantd CUBE negru mat
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clantd TOPAZINOX

BALDUR 1decor GRIDESCHIS ST CPL,
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F]
UNO PREMIUM

CANATURI DE USA INTERIOARA FALTUITE, NEFALTUITE SI REVERSIBILE

toc NEGRU ST GPL, clant& CUBE negru mat

UNO PREMIUM si, canat decor STEJAR NATUR TRANSVERSAL PREMIUM,
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UNO PREMIUM prezentat in furnir ALB PREMIUM cu clantd BELLA SLIM negru mat

PREMIUM A

A UL =

NUC ARTAR GRI PREMIUM STEJAR STEJARNATUR  STEJAR NATUR TRANSVERSAL
PREMIUM PREMIUM PREMIUM PREMIUM®
BETON SCOARTA ALBA ALB FRASIN GRAFIT
PREMIUM PREMIUM PREMIUM" PREMIUM

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

oo Joow-Joo] o] o

TIPURI DE FINISARE A MARGINILOR

NEFALTUITA |

-

STANDARD :
FINISAREAMARGINILOR ~ FINISAREA MARGINILOR
DE CANAT NEAGRA DE CANAT NEAGRA
NETEDA (contra cost TRANSVERSALA (contra

suplimentar) cost suplimentar)

"furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsita

STRUCTURA

canat faltuit, reversibil sau nefltuit

rama interioara din lemn (lateralele si partea superioara, partea inferioara MDF)
acoperita cu doua pldci HDF

umpluturd de stabilizare "fagure de miere”

umpluturd panou plin contra cost suplimentar

optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147149

scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag.145

FINISARE

placa HDF acoperita cu furnir premium

marginea canatului este executatd in tehnologie faltuitd standard sau faré faltuire
marginea canatului furniruitd cu bordura de culoarea suprafetei de toc sau optional de
culoarea neagra neteda (in decor STEJAR NATUR TRANSVERSAL PREMIUM bordura
neagra cu structura transversald)

insertii (intarsie) culoare: otel periat, negru, aur periat si STEJAR CLASSIC CPL cu

0 latime de 8 mm sau 50 mm, fétuite cu planul canatului, prezente pe ambele fete ale
canatului, pag. 86-91

FERONERIE

trei balamale cu picioare insurubate in canatul faltuit

trei balamale, ascunse i canatul nefaltuit si doud balamale in canatul reversibil de culoare
argintie (optional contra cost suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate i
evaluate impreuna cu tocul

incuietoare clichet-rigla in canatul faltuit si incuietoare magneticé incanatul nefaltuit
(optional clichet-rigla) sitn canatul reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economicd, sau
cu blocaj de culoare argintie; optional contra cost suplimentar incuietoarea magnetica de
culoare neagré sau aurie

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

2ol B0 7AC B
SPIN SP1C ZN1 DD
Lz ==y Al
SP2N SP2C ZN2
COSTURI SUPLIMENTARE
canat reversibil

umpluturd panou plin
Intérire pentru autoinchizator

autoinchizétor usa cu brat (argintiu, negru, alb, maro)
grinda inferioard aditionald (posibilitatea de a-o scurta individual pand la max. 8 cm)
mansoane metalice rotunde si patrate (4 buc.) finisaj: nichel periat, patind, albe si negre

mangoane plastic imitatie de lemn (4 buc.)

scurtare de recuperare (pag. 145), decupaj de ventilatie sau grila de ventilatie

canat féltuit si nefaltuit 100"

canat faltuit si nefdltuit , 110"

garnitura de etangare podea ?

capace metalice la balamale in canatul faltuit (nichel periat, pating, crom lucios, alama
lucioasd, alb si negru)

hublou din otel inoxidabil: ,crom” lustruit sau ,satin” periat; sticla decormat laptoas, sticla
transparentd, diam. hublou: int. 235 mm ex. 350 mm)

finisare neagra a marginii de canat

schimb pentru incuietoarea magnetica de culoare neagré sau aurie pentru canaturi nefaltuite
sireversibile

limitator (limiteazd deschidere de usa) magnetic®
(disponibil in sase culori pag. 145)

intarsie LUX; versiuni la alegere pag. 86-91
standard PL2112 +15% la pregul canatului inainte de aplicarea costurilor suplimentare

2 ytilizarea limitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtarii si viceversa

9 tocul complet este realizat in decor STEJAR NATUR PREMIUM
% numai pentru canaturi neféltuite si reversibile
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ALTAMURA

CANATURI DE USA INTERIOARA FALTUITE, NEFALTUITE S| REVERSIBILE

ALTAMURA 5, decor STEJAR CLASSIC CPL, clantd TOPAZ inox

panou de mijloc

ALTAMURA1 ALTAMURA 2 ALTAMURA 3 ALTAMURA 4
" H “ " l
ALTAMURA 5 ALTAMURA 6 ALTAMURA 7 ALTAMURA 8 panou inferior
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STRUCTURA

+ canat faltuit, reversibil sau neféltuit
rama din placa MDF acoperité cu doua placi HDF in decorurile GREKO
rama interioard din lemn (lateralele si partea superioara, partea inferioara MDF)
acoperitd cu doua placi HDF in decorurile CPL si PREMIUM
umpluturd de stabilizare ,fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umpluturd
placa solida
optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149
scurtarea canatului este posibila pe cont propriu detalii pag.145

FINISARE
placa HDF acoperitd cu furnir
marginea canatului este executata in tehnologie STANDARD
laminatele CPL 0,2 i 0,7 disponibile numai cu marginea STANDARD, care este furniruitd
cu bordura ABS numaiin culoarea canatului sau cu bordura standard neagra
marginea (finisare faltuitd sau nefaltuitd) furniruitd cubordura de culoarea suprafetei
sau optional de culoarea neagra netedd (in decor STEJAR NATUR TRANSVERSAL
PREMIUM bordura neagré cu structura transversald)
pentru ALTAMURA 1sunt disponibile contra cost suplimentar, insertiile (intarsie) pe
ambele fete, indicate in pag. 86-91

FERONERIE

+ treibalamale cu picioare insurubate in canatul faltuit

+ treibalamale, ascunse in canatul nefaltuit si doud balamale in canatul reversibil de culoare
argintie (optional contra cost suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si
evaluate impreuna cu tocul
Incuietoare clichet-rigla in canatul faltuit si incuietoare magnetica in canatul nefaltuit
(optional clichet-rigla) si reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economica sau cu blocaj
de culoare argintie; optional contra cost suplimentar incuietoare magneticd de culoare
neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

+ instandard geam calit decormat - [ptos, transparent sau contra unui cost suplimentar,
cu sticla VSG 221 geam laptos securizat neted pe ambele fete
nosibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

. Y .

NUC GREKO SANREMO GREKO SONOMA GREKO STEJAR MEDIU GREKO ULMGREKO
N
AR N
STEJAR AURIU GREKO STEJARGRIGREKO ~ SALCAM DESCHIS GRECO ALB GREKO " ALB CAZAPADA GREKO
WEN \
T
STEJAR GREKO
ceLA 3
STEJARST CPL STEJAR GRIST CPL WENGE ST CPL PIN GRIST CPL ALBSTCPL®
N .
CAPPUCCINO ST CPL? GRIDESCHIS STCPLY NEGRU ST CPL? VERDEINCHISSTCPLY ~ BLEUMARINSTCPL?
]
CENUSIU ST CPL? ALBCPLO,25i07 CENUSIUCPLO,25107  ANTRACITACPLO,25107
NUC CLASSIC STEJARRETRO STEJAR CLASSIC
CPLO2si07 CPLO2si0T CPLO2si0T
PREMIUM A
NUC PREMIUM ARTAR GRIPREMIUM STEJAR PREMIUM SCOARTA ALBA PREMIUM FRASIN GRAFIT
BETON PREMIUM ALBPREMIUM STEJARNATUR  STEJARNATUR TRANSVERSAL
PREMIUM PREMIUM?

COSTURI SUPLIMENTARE
canat reversibil (nu este disponibil la CPL 0,2 si 0,7)

umpluturd panou plin

Intarire pentru autoinchizator

autoinchizétor usa cu brat (argintiu, negru, alb, maro)

grinda inferioard aditionald (posibilitatea de a-o scurta individual pana la do max. 8 cm)

scurtare de recuperare (pag. 145), decupaj de ventilatie sau grila de ventilatie

mansoane metalice rotunde sau pétrate (4 buc.) finisare: nichel periat, patind, albe si negre

mansoane din plastic

canat faltuit si neféltuit 100"
canat faltuit si nefdltuit , 110"

sticla lipitd VSG 221 geam laptos

garnitura de etangare podea ?

capace metalice la balamale i canatul faltuit (nichel periat, patind, crom lucios, alama
lucioas, alb si negru)

lamodelul ALTAMURA 1 disponibil hublou din otel inoxidabil: crom lustruit sau satin periat si
negru mat; sticla decormat liptos, sticla incoloré, diam. hublou: int. 235 mm ext. 350 mm)

panou otel inox (montat pe ambele fete numai la canaturi faltuite STANDARD) inélt. 300mm

finisare neagrd a marginii de canat

schimb pentruincuietoarea magneticd de culoare neagré sau aurie pentru canaturi nefaltuite
sireversibile

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic?
(disponibil in sase culori pag. 145)

Lamodelul ALTAMURA Tintarsie LUX; versiuni la alegere pag. 86-91
standard PL2112

+15% la pretul canatului inainte de aplicarea costurilor suplimentare

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o o sow Jao]so o] o

CADRU GEAM

2

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)
Sl =

S

ZZ =y 75

SP2N SP2C ZN2

TIPURILE
DE FINISARE A MARGINILOR

STANDARD NEFALTUITA

= - FINISAREA MARGINILOR  FINISAREA MARGINILOR
DE CANAT NEAGRA DE CANAT NEAGRA
NETEDA TRANSVERSALA

Ufurnir alb neted, imitatie de suprafata vopsita

2 ytilizarea limitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtarii si
viceversa

9 un strat special AntiFinger care limiteazd murdarie si urmele de amprente digitale

9 tocul complet este realizat in decor STEJAR NATUR PREMIUM

% numai pentru canaturi neféltuite sireversibile
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ANSEDONIA

CANATURI DE USA INTERIOARA FALTUITE, NEFALTUITE SI REVERSIBILE

i

100

ANSEDONIA1

ANSEDONIA 7

ANSEDONIA 2

ANSEDONIA 8

ANSEDONIA 3

ANSEDONIA 9

ANSEDONIA 4, decor STEJAR GRIST CPL, clantd TOPAZINOX

ANSEDONIA 4 ANSEDONIA 5 ANSEDONIA 6
. W ™
ANSEDONIA 10 ANSEDONIAT ANSEDONIA 12



STRUCTURA
canat féltuit, reversibil sau nefaltuit
rama din placa MDF acoperité cu doua placi HDF in decorurile GREKO
rama interioard din lemn (lateralele si partea superioard, partea inferioaré MDF)
acoperitd cu doua pldci HDF in decorurile CPL si PREMIUM
umplutura de stabilizare ,fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umplutura
placa solida
optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147149
scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag.145

FINISARE
placa HDF acoperitd cu furnir
marginea canatului este executata in tehnologia STANDARD
laminatele CPL 0,2 si 0,7 disponibile numai cu marginea STANDARD, care este furniruita
cu bordura ABS numaiin culoarea canatului sau cu bordura standard neagra
marginea (finisare faltuitd sau neféltuitd) furniruitd cu bordura de culoarea suprafetei
sau optional de culoarea neagra neteda (in decor STEJAR NATUR TRANSVERSAL
PREMIUM bordura neagré cu structura transversald)

FERONERIE
trei balamale cu picioare insurubate in canatul faltuit
trei balamale, ascunse in canatul nefaltuit si doud balamale in canatul reversibil de culoare
argintie (optional contra cost suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate si
evaluate impreuna cu tocul
incuietoare clichet-rigld in canatul fal{uit si incuietoare magnetica in canatul nefaltuit
(optional clichet-rigla) si reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economicé, sau cu blocaj,
de culoare argintie; optional contra cost suplimentar incuietoarea magnetica de culoare
neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

+ instandard geam cilit decormat - Idptos, transparent sau contra unui cost suplimentar,
VSG 221 geam ldptos securizat neted pe ambele fete
posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

. Y .

NUC GREKO SANREMO GREKO SONOMA GREKO STEJAR MEDIU GREKO ULMGREKO
N
AR N
STEJAR AURIU GREKO STEJARGRIGREKO ~ SALCAM DESCHIS GRECO ALB GREKO " ALB CAZAPADA GREKO
WEN \
T
STEJAR GREKO
ceLA 3
STEJARST CPL STEJAR GRIST CPL WENGE ST CPL PIN GRIST CPL ALBSTCPL®
N .
CAPPUCCINO ST CPL? GRIDESCHIS STCPLY NEGRU ST CPL? VERDEINCHISSTCPLY ~ BLEUMARINSTCPL?
]
CENUSIU ST CPL? ALBCPLO,25i07 CENUSIUCPLO,25107  ANTRACITACPLO,25107
NUC CLASSIC STEJARRETRO STEJAR CLASSIC
CPLO2si07 CPLO2si0T CPLO2si0T
PREMIUM A
NUC PREMIUM ARTAR GRIPREMIUM STEJAR PREMIUM SCOARTA ALBA PREMIUM FRASIN GRAFIT
BETON PREMIUM ALBPREMIUM STEJARNATUR  STEJARNATUR TRANSVERSAL
PREMIUM PREMIUM?

COSTURI SUPLIMENTARE

canat reversibil
(nu este disponibilla CPL 0,2 i CPLO,7)

umpluturd panou plin

Intérire pentru autoinchizator

autoinchizitor us cu brat (argintiu, negru, alb, maro)

grinda inferioard aditionald (posibilitatea de a-o scurta individual pana la max. 8 cm)

scurtare de recuperare (pag. 145), decupaj de ventilatie sau grila de ventilatie

mangsoane din plastic

mansoane metalice rotunde sau pétrate (4 buc.) finisare: nichel periat, patin, albe si negre

canat féltuit si nefaltuit 100"

sticla lipitd VSG 221 geam laptos neted pe ambele fete

garnitura de etangare podea ?

capace metalice la balamale in canatul faltuit (nichel periat, patind, crom lucios, alama
lucioasé, alb si negru)

finisare neagrd a marginii de canat

schimb pentru incuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie pentru canaturi
nefdltuite si reversibile

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic?
(disponibil in sase culori pag. 145)

standard PL2112

+15% la pretul canatului inainte de aplicarea costurilor suplimentare

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE CADRU GEAM

o[ oo 0] oo

2

e

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

Al =0 TP B

SPIN SP1C ZN1

o I-M-i %7”%
TIPURI

DE FINISARE A MARGINILOR

STANDARD
=

NEFALTUITA

!!

FINISAREAMARGINILOR  FINISAREA MARGINILOR

DE CANAT NEAGRA d
NETEDA TRANSVERSALA

U furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsitd

2 ytilizarea limitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtarii si
viceversa

9 un strat special AntiFinger care limiteazd murdarie si urmele de amprente digitale

9 tocul complet este realizat in decor STEJAR NATUR PREMIUM

% numai pentru canaturi neféltuite sireversibile
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]

LORIENT

CANATURI DE USA INTERIOARA FALTUITE, NEFALTUITE SI REVERSIBILE
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LORIENT1

ey

LORIENT 7

LORIENT 2

LORIENT 8

LORIENT 3

LORIENT 9

LORIENT 1, decor ARTAR GRI PREMIUM, clanta TOPAZ INOX

LORIENT 4

LORIENT 10

LORIENT 5

LORIENT 11

LORIENT 6

LORIENT 12



STRUCTURA
canat féltuit, reversibil sau nefaltuit
rama din placa MDF acoperité cu doua placi HDF in decorurile GREKO
rama interioard din lemn (lateralele i partea superioara, partea inferioara MDF)
acoperitd cu doua placi HDF in decorurile CPL si PREMIUM
umpluturd de stabilizare ,fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umpluturd
panou solid
optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149
scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag.145

FINISARE
placa HDF acoperitd cu furnir
marginea canatului este executata in tehnologia STANDARD
marginea (finisare faltuitd sau nefaltuitd) furniruitd cubordura de culoarea suprafetei
sau optional de culoarea neagra netedé (in decor STEJAR NATUR TRANSVERSAL
PREMIUM bordura neagré cu structura transversala)

FERONERIE
trei balamale cu picioare insurubate in canatul faltuit
trei balamale, ascunse in canatul nefaltuit si doud balamale in canatul reversibil de culoare
argintie (optional contra cost suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate i
evaluate impreuna cu tocul
incuietoare clichet-rigla in canatul faltuit si incuietoare magnetica in canatul nefaltuit
(optional clichet-rigla) si reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economicé, sau cu blocaj,
de culoare argintie; optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticé de culoare
neagra sau aurie

MONTARE GEAMURI

+ instandard geam cilit decormat - [iptos, transparent sau contra unui cost suplimentar,
custicla VSG 221 geam Iaptos securizat neted pe ambele fete
posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

Y .

NUC GREKO SANREMO GREKO SONOMA GREKO STEJAR MEDIU GREKO ULMGREKD
Im Ll
L
STEJAR AURIU GREKO STEJARGRIGREKO  SALCAM DESCHIS GRECO ALBGREKO " ALB CAZAPADA GREKO "
| B
STEJARGREKO
ceL A
STEJAR ST CPL STEJAR GRIST CPL WENGE ST CPL PINGRIST CPL ALBSTCPLYY
T e
CAPPUCCINO ST CPLY GRIDESCHIS STCPL® NEGRU ST CPL? VERDEINCHIS ST CPL? BLEUMARIN ST CPL?
CENUSIU ST CPLY
PREMIUM A
NUC PREMIUM ARTAR GRIPREMIUM STEJAR PREMIUM SCOARTA ALBA PREMIUM FRASIN GRAFIT
BETON PREMIUM ALB PREMIUM" STEJARNATUR  STEJARNATUR TRANSVERSAL
PREMIUM PREMIUM ¥

COSTURI SUPLIMENTARE

canat reversibil

umpluturd panou plin

Intarire pentru autoinchizator

autoinchizéitor usa cu brat (argintiu, negru, alb, maro)

grinda inferioard aditionald (posibilitatea de a-o scurta individual pana la do max. 8 cm)

scurtare de recuperare (pag. 145), decupaj de ventilatie sau grila de ventilatie

mansoane din plastic

mansoane metalice rotunde sau pétrate (4 buc.) finisare: nichel periat, patind, albe si negre
canat féltuit si nefdltuit 100"

sticla lipitd VSG 221 geam laptos neted pe ambele fete

garnitura de etangare podea ?

capace metalice la balamale i canatul faltuit (nichel periat, patind, crom lucios, alama
lucioasd, alb si negru)

finisare neagrd a marginii de canat

schimb pentruincuietoarea magnetica de culoare neagré sau aurie pentru canaturi nefaltuite
sireversibile

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic?
(disponibil in sase culori pag. 145)

standard PL2112

+15% la pretul canatului inainte de aplicarea costurilor suplimentare

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

122 I 0 0 L

CADRU GEAM

2

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

Al =0 TP B

SPIN SP1C ZN1

o I-M-i %7”%
TIPURILE

DE FINISARE A MARGINILOR

STANDARD
=

NEFALTUITA

!!

FINISAREAMARGINILOR  FINISAREA MARGINILOR

DE CANAT NEAGRA
TRANSVERSALA

DE CANAT NEAGRA
NETEDA

U furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsita

2 ytilizarea limitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtarii si
viceversa

9 un strat special AntiFinger care limiteazd murdarie si urmele de amprente digitale

9 tocul complet este realizat in decor STEJAR NATUR PREMIUM

9 numai pentru canaturi neféltuite sireversibile
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]
MENTON

CANATURI DE USA INTERIOARA FALTUITE, NEFALTUITE S| REVERSIBILE

.

= [T

MENTON 1, decor NUC CLASSIC CPL, TOPAZ inox

MENTON 1 MENTON 2 MENTON 3 MENTON 4 MENTON 5 MENTON 6
MENTON 7 MENTON 8 MENTON 9 MENTON 10 MENTON M MENTON 12
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STRUCTURA

+ canat faltuit, reversibil sau nefaltuit
rama din placa MDF acoperité cu doua placi HDF in decorurile GREKO
rama interioard din lemn (lateralele i partea superioara, partea inferioara MDF)
acoperitd cu doua placi HDF in decorurile CPL si PREMIUM
umpluturd de stabilizare ,fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umpluturd
panou solid
optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147-149
scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag.145

FINISARE
marginea canatului este executata in tehnologia STANDARD
laminatele CPL 0,2 5i 0,7 disponibile numai cu marginea STANDARD, care este furniruita
cu hordura ABS numaiin culoarea canatului sau cu bordura standard neagra

« marginea (finisare faltuitd sau neféltuitd) furniruité cu bordura de culoarea suprafetei
sau optional de culoarea neagra netedd (in decor STEJAR NATUR TRANSVERSAL
PREMIUM bordura neagré cu structura transversald)

FERONERIE

+treibalamale cu picioare insurubate in canatul faltuit
trei balamale, ascunse in canatul nefaltuit si doud balamale in canatul reversibil de culoare
argintie (optional contra cost suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate i
evaluate impreuna cu tocul
incuietoare clichet-rigld in canatul faltuit si incuietoare magnetica in canatul nefaltuit
(optional clichet-rigla) si reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economicé, sau cu blocaj,
de culoare argintie; optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticé de culoare
neagrd sau aurie

MONTARE GEAMURI

+ instandard geam célit decormat - ldptos, transparent sau contra unui cost suplimentar,
custicla VSG 221 geam laptos securizat neted pe ambele fete
posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

. Y .

NUC GREKO SANREMO GREKO SONOMA GREKO STEJAR MEDIU GREKO ULMGREKO
N
AR N
STEJAR AURIU GREKO STEJARGRIGREKO ~ SALCAM DESCHIS GRECO ALB GREKO " ALB CAZAPADA GREKO
WEN \
T
STEJAR GREKO
ceLA 3
STEJARST CPL STEJAR GRIST CPL WENGE ST CPL PIN GRIST CPL ALBSTCPL®
N .
CAPPUCCINO ST CPL? GRIDESCHIS STCPLY NEGRU ST CPL? VERDEINCHISSTCPLY ~ BLEUMARINSTCPL?
]
CENUSIU ST CPL? ALBCPLO,25i07 CENUSIUCPLO,25107  ANTRACITACPLO,25107
NUC CLASSIC STEJARRETRO STEJAR CLASSIC
CPLO2si07 CPLO2si0T CPLO2si0T
PREMIUM A
NUC PREMIUM ARTAR GRIPREMIUM STEJAR PREMIUM SCOARTA ALBA PREMIUM FRASIN GRAFIT
BETON PREMIUM ALBPREMIUM STEJARNATUR  STEJARNATUR TRANSVERSAL
PREMIUM PREMIUM?

COSTURI SUPLIMENTARE

canat reversibil
(nu este disponibil la CPL 0,2 i CPLO,7)

umpluturd panou plin

Intrire pentru autoinchizator

autoinchizéitor usa cu brat (argintiu, negru, alb, maro)

grinda inferioard aditionald (posibilitatea de a-o scurta individual pand la do max. 8 cm)

scurtare de recuperare (pag. 145), decupaj de ventilatie sau grila de ventilatie

mansoane metalice rotunde sau pétrate (4 buc.) finisare: nichel periat, patind, albe si negre

mansoane din plastic
canat faltuit si neféltuit 100"

sticla lipitd VSG 221 geam ldptos

garnitura de etansare podea ”

capace metalice la balamale i canatul faltuit (nichel periat, patind, crom lucios, alama
lucioasd, alb si negru)

finisare neagrd a marginii de canat

schimb pentruincuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie pentru canaturi nefaltuite
sireversibile

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic?
(disponibil in sase culori pag. 145)

standard PL2112

+15% la pretul canatului inainte de aplicarea costurilor suplimentare

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE CADRU GEAM

o[ oo 0] oo

2

e

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

:l_SPlN.l: I:’lcl: %21% %DD
== EI A~
TIPURILE

DE FINISARE A MARGINILOR

STANDARD
=

NEFALTUITA

!!

FINISAREA MARGINILOR  FINISAREA MARGINILOR
DE CANAT NEAGRA DE CANAT NEAGRA
NETEDA TRANSVERSALA

U furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsitd

2 utilizarealimitatorului de deschidere impiedica aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtarii si
viceversa

9 un strat special AntiFinger care limiteaza murdérie si urmele de amprente digitale

“tocul complet este realizat in decor STEJAR NATUR PREMIUM

% numai pentru canaturi neféltuite sireversibile
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]
SORANO

CANATURI DE USA INTERIOARA FALTUITE, NEFALTUITE S| REVERSIBILE

SORANO 1, decor WENGE ST CPL, clant TOPAZ inox

=1 EEE

SORANO1 SORANO 2 SORANO 3 SORANO 4 SORANO 5 SORANO 6
SORANO 7 SORANO 8 SORANO 9 SORANO 10 SORANO 11 SORANO 12

106



STRUCTURA
canat féltuit, reversibil sau nefaltuit
rama din placa MDF acoperité cu doua placi HDF in decorurile GREKO
rama interioard din lemn (lateralele si partea superioard, partea inferioaré MDF)
acoperitd cu doua pldci HDF in decorurile CPL si PREMIUM
umpluturd de stabilizare ,fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umpluturé
panou solid
optional, panouri de extensie a tocului, precum si coroand si pilastri, disponibile la un cost
suplimentar pag. 147149
scurtarea canatului este posibild pe cont propriu detalii pag.145

FINISARE
marginea canatului este executata in tehnologia STANDARD
laminatele CPL 0,2 5i 0,7 disponibile numai cu marginea STANDARD, care este furniruitd
cu hordura ABS numaiin culoarea canatului sau cu bordura standard neagré

+ marginea (finisare faltuitd sau neféltuitd) furniruité cu bordura de culoarea suprafetei
sau optional de culoarea neagra neteda (in decor STEJAR NATUR TRANSVERSAL
PREMIUM bordura neagré cu structura transversald)

FERONERIE
trei balamale cu picioare insurubate fn canatul faltuit
trei balamale, ascunse in canatul nefaltuit si doud balamale in canatul reversibil de culoare
argintie (optional contra cost suplimentar de culoare neagra); balamale sunt furnizate i
evaluate impreuna cu tocul
incuietoare clichet-rigld in canatul faltuit si incuietoare magnetica in canatul nefalfuit
(optional clichet-rigla) si reversibil: cu cheie, butuc brevetat, economicé, sau cu blocaj,
de culoare argintie; optional contra cost suplimentar incuietoarea magneticé de culoare
neagrd sau aurie

MONTARE GEAMURI

+ instandard geam célit decormat - léptos, transparent sau contra unui cost suplimentar,
custicla VSG 221 geam Iaptos securizat neted pe ambele fete
posibilitatea de a schimba fatd de montare a sticlei pentru REVERS (montare standard
AVERS)

. Y .

NUC GREKO SANREMO GREKO SONOMA GREKO STEJAR MEDIU GREKO ULMGREKO
N
AR N
STEJAR AURIU GREKO STEJARGRIGREKO ~ SALCAM DESCHIS GRECO ALB GREKO " ALB CAZAPADA GREKO
WEN \
T
STEJAR GREKO
ceLA 3
STEJARST CPL STEJAR GRIST CPL WENGE ST CPL PIN GRIST CPL ALBSTCPL®
N .
CAPPUCCINO ST CPL? GRIDESCHIS STCPLY NEGRU ST CPL? VERDEINCHISSTCPLY ~ BLEUMARINSTCPL?
]
CENUSIU ST CPL? ALBCPLO,25i07 CENUSIUCPLO,25107  ANTRACITACPLO,25107
NUC CLASSIC STEJARRETRO STEJAR CLASSIC
CPLO2si07 CPLO2si0T CPLO2si0T
PREMIUM A
NUC PREMIUM ARTAR GRIPREMIUM STEJAR PREMIUM SCOARTA ALBA PREMIUM FRASIN GRAFIT
BETON PREMIUM ALBPREMIUM STEJARNATUR ~ STEJARNATUR TRANSVERSAL
PREMIUM PREMIUM

COSTURI SUPLIMENTARE

canat reversibil
(nu este disponibil la CPL 0,2 i CPLO,7)

umpluturd panou plin

Intrire pentru autoinchizator

autoinchizéitor usa cu brat (argintiu, negru, alb, maro)

grinda inferioard aditionald (posibilitatea de a-o scurta individual pana la max. 8 cm)

scurtare de recuperare (pag. 145), decupaj de ventilatie sau grila de ventilatie

mansoane metalice rotunde sau pétrate (4 buc.) finisare: nichel periat, patind, albe si negre

mansoane din plastic

canat faltuit si neféltuit 100"

sticla lipitd VSG 221 geam ldptos

garnitura de etansare podea ”

capace metalice la balamale i canatul faltuit (nichel periat, patind, crom lucios, alama
lucioasd, alb si negru)

finisare neagrd a marginii de canat

schimb pentruincuietoarea magneticd de culoare neagra sau aurie pentru canaturi nefaltuite
sireversibile

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic?
(disponibil in sase culori pag. 145)

standard PL2112

+15% la pretul canatului inainte de aplicarea costurilor suplimentare

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE CADRU GEAM

o[ oo 0] oo

2

e

SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)

Al =0 TP B

SPIN SP1C ZN1

o I-M-i %7”%
TIPURILE

DE FINISARE A MARGINILOR

STANDARD
=

NEFALTUITA

!!

FINISAREA MARGINILOR  FINISAREA MARGINILOR
DE CANAT NEAGRA DE CANAT NEAGRA
NETEDA TRANSVERSALA

" furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsita

4 utilizarea limitatorului de deschidere impiedica aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtdrii si
viceversa

3 un strat special AntiFinger care limiteazi murdarie si urmele de amprente digitale

“tocul complet este realizat in decor STEJAR NATUR PREMIUM

9 numai pentru canaturi nefaltuite si reversibile
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&
FORTECA RC2si RC3

USI DE INTRARE ANTIEFRACTIE FALTUITE IN CLASA RC2 si RC3, CU DESCHIDERE SPRE INTERIOR SAU EXTERIOR

FORTECA RC3, decor FRASIN GRAFIT PREMIUM

108



2 RIGLE CU CARLIG

TNCUIETOAR‘E ANTIEFRACTIE
SUPERIOARA SI INFERIOARA

PATRU PLACI DE
PRINDERE cu reglare

N——

CANAT 46 mm intdrit
cu tabla din otel

FORTECA RC2 FORTECA RC3

SECTIUNE CANAT FORTECA

INCUIETOARE CU BARA

4 )))) Pl

LIMITATOR DE DESCHIDERE VIZOR
MAGNETIC argint

4 BALAMALE CU 2 PICIOARE

(216 CU REGLAJ 3D

4 BOLTURI ANTIEFRACTIE

PRAG DIN LEMN TARE (lac incolor)

PRAG OTEL INOX

\ \

rama din lemn lipit tabla de otel

umplutura
panou plin

PRAG DIN LEMN TARE

98 D .

N
LO|

31 53
\ PRAG DIN TABLA INOX
49
i
’ 1

18

rama din lemn lipit

20
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IFI

FORTECA RC2 si RC3

USI DE INTRARE ANTIEFRACTIE FALTUITE IN CLASA RC2 si RC3, CU DESCHIDERE SPRE INTERIOR SAU EXTERIOR

DZWIEKOCHEONNOSC

A )))) 38dB

FORTECA RCZ si RC3 in furnir STEJAR ST CPL

FORTECARC2

PACHET GOLD | PACHET SILVER ‘ CANAT

FORTECARCZ, decor STEJAR NATUR PREMIUM, clantd antiefractie RC2 negru mat

FORTECARC3
PACHET GOLD | PACHET SILVER ‘ CANAT

RC2 - informatie importanté:
Pentru a respecta clasa RC2 de rezistentala efractie conf. PN-EN 1627:2012 feroneria utilizata
trebuie sa indeplineascd urmétoarele cerinte:

cel putin clasa 2 conform PN-EN 1906:2012 -in cazul clantelor i rozetelor de usa,

cel putin clasa 4 i1 conform PN-EN 1303:2015 - in cazul butucilor cu cilindri

RC3 - informatie importantd:
Pentru arespecta clasa RC3 de rezistenta la efractie conf. PN-EN 1627:2012, feroneria utilizata
trebuie sd indeplineascd urmétoarele cerinte:

cel putin clasa 3 conform PN-EN 1906:2012 ~in cazul clantelor si rozetelor de usd,

cel putin clasa 4 i1 conform PN-EN 1303:2015 - in cazul butucilor cu cilindri

10




INFORMATII GENERALE

Usi de intrare antiefractie cu deschidere spre exterior sau interior FORTECA au o izolatie
acusticala nivelul de Rw=38 dB, clasa de antiefractie RC2 sau RG3 conf. PN EN1627:2012
siclasa b de rezistenta mecanicd.

Usile sunt disponibile numaiin pachetul GOLD si SILVER plus eventualele accesorii si toc
dinotel.

Usile sunt folosite pentru intrarea in locuintd.

STRUCTURA

rama din lemn acoperitd cu placile HDF lipite
umplutura cu panou plin special

intérirea intregului canat cu placa de otel
grosimea canatului 46 mm

FINISARE

marginea canatului este executatd in tehnologie STANDARD (in laminatele CPL 0,2 si 0,7
furniruitd cu bordura ABS numai de culoarea canatului sau, contra cost suplimentar, cu
borduré standard neagrd)

insertii (intarsie) culoare: otel periat, negru, aur periat si STEJAR CLASSIC CPL de

0 latime de 8 mm sau 50 mm, fétuite cu planul canatului, prezente pe ambele fete ale
canatului, pag. 86-91

marginea furniruitd cu bordura de culoarea canatului sau optional de culoarea neagréd
neteda (in decor STEJAR NATUR TRANSVERSAL PREMIUM bordura neagrd cu structura
transversald)

placa HDF acoperitd cu furnir FINISH, GREKO, PREMIUM, CPL

panouri laterale si superioare lipite pe perete (numaila tocul finisat cu zid si cornier
prinse cu clipsuri de 8 cm) - pag. 148 si panouri integrate cu toc pag. 149

FERONERIE

patru balamale argintii cu 2 picioare <316 cu reglaj 3D (2D cu toc de otel)
incuietoarea antiefractie in patru puncte, cu carlig in standard pentru doi butuci
patru bolturi antifurt pe partea balamalelor
posibila utilizarea unui autoinchizator cu brat

+  distantainteraxaincuietorii inferioare 92 mm

TOC FALTUIT FIX
toc fix dinlemn placat cu pléci MDF.

La FORTECA RC3 toc intarit in interior, pe partea placilor de prindere, cu un cornier de ofel.

posibilitatea de finisare in intervalul 90-450 mm la fiecare 40 mm
mecanism principal de prindere in toc este reglabil, de asemenea sunt reglabile cele doua
mecanisme de prindere a carligelor si aincuietorii aditionale

PACHET GOLD / GOLD black

Usile FORTECA din PACHETUL GOLD sunt asamblate complet cu pragul de atel sau lemn,
cuincuietoare cu bard si sunt prevazute cu orificiile pentru montarea clantei antifurt si
asildului superior. Acestea sunt echipate cu vizor(perforare pe cont propriu) si clantele
si cilindrii antiefractie omologati, de culoare argintie sau, contra cost suplimentar, de
culoare neagré in pachetul GOLD cu finisaj black.

PACHET SILVER

Usile FORTECA din PACHETUL SILVER sunt asamblate complet cu pragul de otel sau
lemn montat, si cu incuietoare cu bard. Vd recomandam sa comandati singuri vizorul
si feroneria certificatd din oferta ERKADO sau de la o companie externd, tinénd cont de
informatiile importante privind respectarea conditiilor de antiefractie (pag. 110).

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o[ 0] e o

+ PACHETGOLD / GOLD black

cu'toc fix dinlemn, prag din otel inoxidabil si feronerie argintie sau, contra cost suplimentar,
feronerie neagra in pachetul GOLD cu finisaj black

+ PACHET SILVER
canat cu toc fix din lemn, prag din otel inoxidabil, far feronerie

COSTURI SUPLIMENTARE

cost suplimentar pentru pachetul GOLD in finisaj black
-RC?2
-RC3

usd ,100”

finisare neagrd a marginii de canat

clanta distanta interax 92 mm cu rozeta superioard pentru usa RC 2 de culoare argintie F9 sau
neagra (clasa 2 conf. PN-EN 1906:2012)

clantd distanta interax 92 mm cu protectie de butuc si cu rozeta superioard pentru usa RC3
culoare argintie F9 sau neagré (clasa 3 conf, PN-EN 1906:2012 )

set doi butuciargintii (unul cu buton), In sistem cheie unica pentru usile RC2 si RC3 (clasele 4
si 1 conf. PN-EN 1303:2015)

vizor
-nichel
-negru

capace metalice la balamale: nichel periat, patind, crom lucios, alama lucioasd, alb i negru)

scurtarea usii cu toc de lemn pané a8 cm si cu toc de otel pané la 6 cm cu céte Tcm

intarsie LUX; versiuni la alegere pag. 86-91

autoinchizétor usa cu brat (argintiu, negru, alb, maro)

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic
(disponibil in sase culori pag. 145)

____________GRexo |
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NUC GREKD SANREMO GREKO SONOMA GREKO STEJAR MEDIU GREKO ULM GREKD
o "
Y
| B
STEJAR AURIU GREKO STEJAR GRIGREKO SALCAM DESCHIS GRECO ALBGREKO" ALB CAZAPADA GREKO "
A
LA |
STEJAR GREKO

NUC PREMIUM ARTAR GRI PREMIUM STEJAR PREMIUM SCOARTA ALBA PREMIUM FRASIN GRAFIT
BETON PREMIUM ALB PREMIUM" STEJARNATUR  STEJAR NATUR TRANSVERSAL
PREMIUM PREMIUM®
CPL

STEJARST CPL STEJARGRI ST CPL WENGE ST CPL PINGRIST CPL ALBSTCPL"
AT e
CAPPUCCINO ST CPLY GRIDESCHIS ST CPLY NEGRU ST CPL? ALBCPLO,2si 0,7 CENUSIUCPLO,25i0,7
I N
CENUSIUST CPLY VERDE INCHIS ST CPLY BLEUMARINSTCPL? | ANTRACITACPLO,25i 07
'
NUC CLASSIC STEJARRETRO STEJAR CLASSIC
CPLO2si07 CPLO.2si07 CPLO.2si07

' furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsita
2 un strat special AntiFinger care limiteazd murdarie si urmele de amprente digitale
9 tocul complet este realizat in decor STEJAR NATUR PREMIUM
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TOCFIX

FORTECA

SCHEMA TOC FIX FORTECA RC3

| e

o

2024

2035
2068
2088

(@]
FINISAREA ZIDULUI la fiecare 40 mm
(nuinclude cornier cu clipsuri, oferit contra cost suplimentar)

CORNIER

cu clips

90-450c040 mm

Interval
(mm)

90-130
130-170

170-210
210-250

250-290
290-330
330-370
370-410
410-450

Finisarea zidului este realizatd cu un cornier interior de 6 cm sau 8 cm sau, la alegere, contra
cost suplimentar, cu un cornier exterior de 6 cm sau 8 cm printr-un clips cu band sau un
profil sfert de cerc.

COSTURI SUPLIMENTARE

imbinare la un unghi de 90 de grade

cornier cu clipsuri 60 mmlub 80 mm (cornier cu trei clipsuri permite cresterea
intervalului de reglare cu 20 mm)

scurtarea usii cu toc de lemn pand la8 cm cu cate Tcm

panouri laterale si superioare disponibile lipite de perete, precum si panouri integrate in toc
(numai pentru tocul cu finisare si cornier de 8 cm)

banda si profil sfert de cerc

12

O-spumademontsj  @-zid

@-prag din tablainox sau dinlemn

@- garnitura de cauciuc

@-intérirea interioara aditionald a tocului cu un cornier de otel pe
partea plicilor de prindere (prezenta numai in tocul pentru Forteca
RC3)

907
A A=
B / sz
T 3
[ | |
F
c
D
E
L e o] efefe]s
,80N" 804 178 764 852 892 759
80" 848 822 808 896 936 803
90F" 948 922 908 996 1036 903
,100" 1048 1022 1008 1096 1136 1003
,0E" - [dtime de investitie
TOC FIX BANDA DE MASCARE
i
3
1 EE&
60

90

—_— Y e

CORNIER 6 cmsi 8 cm PROFIL SFERT DE CERC
cu clipsuri
;_ o L
E ? o
S 50 =) 18
16
)
o 50 L 3
el
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TOCURI DE OTEL

FORTECA

TOC DE OTEL REGLABIL (DE CUPRINDERE)
sudat si vopsit in RAL STANDARD si RAL ERKADO

TOC DE OTEL UNGHIULAR MARE
sudat si vopsit in RAL STANDARD si RAL ERKADO

1 m' | o
58 34
o [e0]
S o 98 g - EE:
B L 99 8 = S
N — o & —
90 A 90°
9 B - i
f—e i B
g G
Z O %% 7, [
c
| \ c
D
F D
E F
[ lagmeavsi | A | B [ ¢ [ 0 | E [ F | G [N measi | A | B | C | D [ E | F | G |
SO 804 T8 761 o 8 865 T5Ap 80N’ 804 T 761 8w 840 T54p
80 88 8% 805 83 941 910 7985 80" 88 8n 805 83 941 885 1985
J90ES” 90 9% 97 w3 108 102 910 J90ES" 90 94 97 943 1053 97 910
1000 1048 1022 1005 1031 141 M0 9985 00" 1048 102 1005 1031 141 1085 9985

,0ES" - Itime de investitie pentru toc de otel

TOCDE OTEL REGLABIL FORTECA RC2 . .
Interval de reglaj min.-max. (mm) @-gamiturddeetangare @-zid  @-podea
95175 (- ancord de montaj
G- dblu
125-155 @-seumpla
155-185
185-215
215-245 COSTURI SUPLIMENTARE
U525 toc unghiular mare 100"
215-305 o L
intdrire pentru autoinchizator
305-335
335-365 prag otel inox

TOC DE OTEL REGLABIL FORTECARC3
Interval de reglaj min.-max. (mm)

INCASTRAREA TOCULUI DE COLT

scurtarea usii cu toc de otel pand la 6 cm cu cite Tcm

versiune din tabla zincaté

RAL atipic (nuinclude culori intense, perlate si metalice)

95125 RAL STANDARD

12555

s I

185-215 RAL9003 RAL90I0 RAL90I6 RALS003 RAL8017 RAL7016 RAL7022 RAL0S RAL7047 RAL1001
oo RAL ERKADO

25-75

275-305 ‘ ‘ ‘ ‘
i . N
335365 CAPPUCCINO GRIDESCHIS VERDE INCHIS BLEUMARIN CENUSIU ANTRACIT NEGRU

13
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HERSE SET EKO 3048

HERSE SET AKUSTIC39dB HERSE SET 32 dB

USA DE INTRARE CU INCUIETORI ANTIEFRACTIE SAU INCUIETOARE CU BARA

<3

HERSE SET LUX 104 cu structura de panou integrata in furnir NUC CLASSIC CPL cu clanta ESSEN

14



BROASCA ANTIEFRACTIE INFERIOARA

i
|

MECANISM DE PRINDERE
PRINCIPAL, CU REGLARE, IN TOC

d

CLANTA ESSEN

CANAT HERSE SET AKUSTIC 39 dB
gr. 46 mm, intarit cu profil U si
tabla de ofel

CANAT HERSE SET 32 dB, gr. 46 mm
intdrit cu profil U din ofel

CANAT HERSE SET EKO 30 dB, gr.
46 mm intarit cu profil U din otel

M’

VIZOR

LIMITATOR DE DESCHIDERE
MAGNETIC argint

0130./32./39.

3 BALAMALE CU 2 PICIOARE
DI6CUREBLAIID

3 BOLTURI ANTIEFRACTIE

TOC FIX din lemn pentru Rw=32dB si
Rw=39 dB sau din MDF pentru Rw=30 dB

PRAG DIN LEMN DE ESENTA TARE (lac incolor)

11‘

GARNITURA DE ETANSARE
PODEA cu reglaj de apasare

PRAG OTEL INOX

SECTIUNEA SET HERSE 32dB

PRAG DIN LEMN TARE PRAG DIN TABLA INOX
29 . 59
4] D ] garnitura aditional
& ® %@ in canat
ER = — tehnologia soft ramd d panou intarire cu profil U din
25 55 88 sau standard e lemn plin otel (gr. perete 2 mm)

115



&l
HERSE SET EKO 30dB

HERSE SET 32 dB HERSE SET AKUSTIC 39 dB

USA DE INTRARE CU INCUIETORI ANTIEFRACTIE SAU INCUIETOARE CU BARA

130./32./39 INFORMATII GENERALE

Usile HERSE SET sunt destinate cladirilor de utilitate publica sau locuintelor familiale ca
usi deintrare (nu se aplica pentru ldtimea ,80N").

Canatul HERSE SET cu toc fix si reglabil si cu orice prag

disponibil este prevazut cu izolatie acustica la nivelul Rw = 30dB sau contra cost
suplimentar Rw=32dB si Rw = 39dB.

Usile HERSE SET in PACHETELE GOLDsi SILVER sunt livrate impreuna cu pragul montat, iar
in cadrul pachetului GOLD sunt prevdzute cu orificii pentru montarea clantei sia silddului
superior.

STRUCTURA

cadru dinlemn pentru Rw = 32dB si Rw = 39dB sau MDF pentru Rw = 30dB acoperit cu
dou placi HDF

umplutura cu panou plin special

intaritd cu un profil U din otel masivRw = 30dB si Rw = 32dB si, in plus, cu o placé de otel
pentru Rw = 39dB

grosimea canatului 46 mm

garniturd suplimentara in canat doar pentru Rw = 32dB si Rw = 39dB

FINISARE

marginea canatului este executata in tehnologia STANDARD

laminatele CPL 0,2 si 0,7 disponibile numai cu marginea STANDARD, care este furniruita
cu bordura ABS numaiin culoarea canatului sau, contra cost suplimentar, cu bordura
standard neagra

insertii (intarsie) culoare: otel periat, negru, aur periat, cupru periat si

STEJAR CLASSIC CPL de o ltime de 8 mm sau 50 mm, fatuite cu planul canatului, prezente
pe ambele fete ale canatului, pag. 86-91

marginea STANDARD furniruitd cu bordura de culoarea canatului sau optional de culoarea
neagra neteda (in decor STEJAR NATUR TRANSVERSAL PREMIUM bordura neagré cu
structura transversald)

posibil scurtat din fabricd la 8 cm contra cost suplimentar

HERSE SET EKO 30dB + posibilitatea de comandd numai cu incuietoarea inferioara
PACHET GOLD PACHET SILVER CANAT - panouri laterale si superioare lipite de perete (numai pentru tocul reglabil cu coltar de

8.cm) - pag. 148 si panouri integrate cu toc pag. 149
FERONERIE

trei balamale argintii cu 2 picioare 16 cu reglaj 3D (2D cu toc de otel)
LATIMI DE CANAT DISPONIBILE + doudinchizatori cu trei bolturiantifurt in clasa 2 pentru butuc brevetat (pretul include
i alegerea optionald numai ainchizétorii inferioare)
E + treibolturiantifurt pe partea balamalelor
+ posibild utilizarea unui autoinchizator cu brat
distanta interax a incuietorii inferioare 72 mm

HERSE SET prezentat in furnir NUC CLASSIC GPL cu clantd ESSEN

+ optional contra cost suplimentar, disponibild incuietoarea cu bard cu doud insertii cu
TIPURI DE FINISARE A MARGINILOR bolturi
STAN_:!IARD TOC FALTUIT FIX SI REGLABIL
+ tocfixdinlemn pentru Rw = 32dB si Rw = 39dB sau cu MDF pentru Rw = 30dB

posibilitatea de utilizare in cadrul canaturilor a broastei electromagnetice numai pentru
inchizdtoarea inferioard, ceea ce exclude utilizarea inchizétorii superioare in canat.
mecanism de prindere principal cu reglare in tocuri

Iatimea 80N disponibild numai pentru toc fix

in pachetele GOLD si SILVER pentru decorurile PREMIUM si CPL este posibil s& se schimbe
culoarea tocului in NEGRU ST CPL

PACHET GOLD  Canat cu toc fix din lemn, prag din otel inoxidabil si feronerie
PACHET SILVER Canat cu toc fix din lemn, prag din otel inoxidabil, fara feronerie !

" compozitie de feronerie: clantd ESSEN nichel satinat, tild superior, butuci in sistemul de cheie unic (partea superioard cu buton), vizor (fara orificiul perforat) de culoare argintie sau neagrd, contra cost suplimentar
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COSTURI SUPLIMENTARE
pachet GOLD n finisaj negru

vizor argintiu
vizor negru

prag din lemn de esenta tare (lacincolor) cu garnitura de l&time 55 mm sau prag din otel
inoxidabil cu garnitura

prag din lemn de esenta tare (lacincolor) pentru tocul reglabil

autoinchizitor usd cu brat (argintiu, negru, alb, maro)

intérire pentru autoinchizator

garnitura de etansare podea ”

scurtarea canatului cu toc de lemn pand la8 cm si cu toc de otel pand la 6 cm cu céte Tcm sau
produsul in standard CZ

finisare neagrd a marginii de canat

canat sau pachet 100"

butuc 30/45
-argintiu
-negru

butuc-buton 30G/45 sau 30/45G argintiu
butuc-buton 30G/45 sau 30/45G negru

butuc 30/45 si butuc-buton 30G/45 sau 30/45G in sistem de cheie unica
-argintiu
-negru

capace metalice la balamale: nichel periat, patind, crom lucios, alama lucioasd, alb i negru)

clanta ESSEN (nichel satin, patind, neagré)

sild superior ESSEN (nichel satin, patind, neagra)

intarsie LUX; versiuni la alegere pag. 86-91

cost suplimentar pentru usd HERSE SET AKUSTIC 39 dB
(adugat la pachetele GOLD si SILVER sau canat)

NOUTATE

cost suplimentar pentru usd HERSE SET 32 dB
(addugat la pachetele GOLD si SILVER sau
la canat)

cornier cu clipsuri 3 buc. (permite cresterea intervalului de reglare cu 20 mm)

limitator (limiteaza deschidere de usa) magnetic®
(disponibil in sase culori pag. 145)

Tncuietoarea cu bard de blocare, multipunct (cu bolturi), cu doud incuietori

GREKO A

Bl N

NUC GREKD SANREMO GREKO SONOMA GREKO STEJAR MEDIU GREKO ULM GREKO
STEJAR AURIU GREKO STEJAR GRIGREKO SALCAM DESCHIS GRECO ALBGREKQ " ALB CAZAPADA GREKO) "9
ﬂ | -"Irl
it AL |
STEJAR GREKO

PREMIUM A

[ "l

NUCPREMIUM ARTAR GRIPREMIUM STEJARPREMIUM  SCOARTAALBAPREMIUM  FRASIN GRAFIT
‘- - -
BETON PREMIUM ALBPREMIUM STEJARNATUR  STEJARNATUR TRANSVERSAL
PREMIUM PREMIUNS
cPL A
- | -
STEJARST CPL STEJAR GRIST CPL WENGE ST CPL PINGRIST CPL ALBSTCPLY®
CAPPUCCINOSTCPLY  GRIDESCHISSTCPLY NEGRU ST CPLY ABCPLO2sI07  CENUSIUCPLO2si07
CENUSIUSTCPLY  VERDEINCHISSTCPLY  BLEUMARINSTCPLY | ANTRACITACPLO,25i07
NUC CLASSIC STEJARRETRO STEJAR CLASSIC
CPLO25i07 CPLO25i07 CPLO25i07

U furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsitd

A tilizarea limitatorului de deschidere impiedicd aplicarea garniturii de etansare podea si a scurtérii si
viceversa

9 disponibil numai STANDARD

“ un strat special AntiFinger care limiteaza murdarie si urmele de amprente digitale

9 tocul complet este realizat in decor STEJAR NATUR PREMIUM

HERSE SET, decor STEJAR NATUR PREMIUM, clanté ESSEN neagré
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al
HERSE MAX SET EKO 30d8

HERSE MAX SET 32dB HERSE MAX SET AKUSTIC 39 dB

USA DE INTRARE CU INCUIETORI ANTIEFRACTIE SAU INCUIETOARE CU BARA

30 /32 /39 INF(‘)RMATII GENERALIE

Usile HERSE MAX SET sunt destinate cladirilor de utilitate publica sau locuintelor familiale
causi interioare de intrare (nu se aplicé pentru létimea ,80N").

Canatul HERSE MAX SET cu toc fix si reglabil, cu orice fel de prag disponibil este prevézut
cu izolatie acustica la nivelul de Rw = 30dB sau contra cost suplimentar Rw = 32dB

siRw = 39dB.

Usile HERSE MAX SET in PACHETE GOLD si SILVER sunt asamblate impreund cu pragul, iar
in pachetul GOLD sunt prevazute cu orificii pentru clantd si sildul superior.

STRUCTURA

rama din lemn pentru Rw=32dB si Rw=39dB sau MDF pentru Rw=30dB si acoperit cu
doud placi HDF

umplutura cu panou plin special

Intaritd cu un profil U din otel masivRw = 30dB si Rw = 32dB s, in plus, cu o placé de otel
pentru Rw = 39dB

grosimea canatului 46 mm

garniturd suplimentara in canat doar pentru Rw = 32dB si Rw = 39dB

FINISARE

marginea STANDARD furniruitd cu bordura de culoarea canatului sau

optional de culoarea neagra neteda (in decor STEJAR NATUR TRANSVERSAL PREMIUM
bordura neagra cu structura transversald)

placa frezatd HDF acoperité cu furnir PREMIUM

posibil scurtat din fabricé la 8 cm contra cost suplimentar

panouri laterale si superioare lipite de perete (numai pentru tocul reglabil cu coltar de
8.cm) - pag. 148 si panouri integrate cu toc pag. 149

FERONERIE

Trei balamale argintii cu 2 picioare16 cu reglaj 3D
doud inchizatori cu trei bolturi antifurt in clasa 2 pentru butuc brevetat (pretul include
alegerea optionald numai ainchizétorii inferioare)

+ trei bolturi antifurt pe partea balamalelor
+ posibila utilizarea unui autoinchizator cu brat
+  distantainterax aincuietorii inferioare 72 mm
+ optional contra cost suplimentar, disponibild incuietoarea cu bard cu doud insertii cu
bolturi

TOC FALTUIT FIX $IREGLABIL
! + tocfixdin lemn pentru Rw = 32dB si Rw = 39dB sau cu MDF pentru Rw = 30dB
- m + posibilitatea de utilizare in cadrul canaturilor a broastei electromagnetice numai pentru

inchizdtoarea inferioard, ceea ce exclude utilizarea inchizétorii superioare in canat.

HERSE MAX SET 23 prezentat in furnir NUC PREMIUM cu clanta ESSEN

NUC PREMIUM ARTAR GRI PREMIUM STEJAR PREMIUM SCOARTA ALBA PREMIUM ) . e N .
mecanism de prindere principal cu reglare in tocuri
- _ _ |atimea 80N disponibila numai pentru toc fix
in pachetele GOLD si SILVER pentru decorurile PREMIUM si CPL este posibil s& se schimbe
FRASIN GRAFIT PREMIUM BETON PREMIUM STEJARNATURPREMIUM ~ STEJAR NATURTRANSVERSAL culoarea tocului in NEGRU ST CPL

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

E FREZARE &

TIPURI DE FINISARE A MARGINILOR

STANDARD
-

PACHET GOLD  Canat cu toc fix din lemn, prag din otel inoxidabil si feronerie !
PACHET SILVER Canat cu toc fix dinlemn, prag din otel inoxidabil, faré feronerie

1,5 mm

" compozitie de feronerie: maner ESSEN nichel satinat, sild superior, cilindri cu sistem de cheie unica (partea superioara cu buton), vizor (faré orificiul perforat) de culoare argintie sau neagré, contra cost suplimentar
2 tocul complet este realizat in decor STEJAR NATUR PREMIUM



COSTURI SUPLIMENTARE

pachet GOLD Tn finisaj negru butuc 30/45 si butuc-buton 30G/45 sau 30/45G in sistem cheie unicé
. . -argintiu

vizor argintiu B

vizor negru negru

finisare neagrd a marginii de canat

capace metalice la balamale: nichel periat, patind, crom lucios, alama lucioasd, alb si negru)

prag din lemn tare (lac incolor) cu garnitura de atime 55 mm sau prag din otel inoxidabil cu

clantd ESSEN (nichel satin, patind, neagrd)

garnitura sild superior ESSEN (nichel satin, patind, neagra)
prag din lemn tare (lacincolor) pentru tocul reglabil cost suplimentar pentru usa HERSE MAX SET AKUSTIC 39 dB (adugat a pachete GOLD si
SILVER sau canat)

autoinchizdtor usd cu brat (argintiu, negru, alb, maro)

Intérire pentru autoinchizator

cost suplimentar pentru usd HERSE MAX 32 dB

garnitura de etansare podea "

(addugat la pachetele GOLD si SILVER sau canat)

cornier cu clipsuri 3 buc. (permite cresterea intervalului de reglare cu 20 mm)

scurtarea canatului cu toc de lemn pana la 8 cm si cu toc de otel pana la 6 cm cu céte 1cm sau
produsulin standard CZ

limitator (limiteazd deschidere de usd) magnetic
(disponibil in sase culori pag. 145)

canat sau pachet 100"

Tncuietoarea cu bard de blocare, multipunct (cu bolturi), cu doud incuietori

butuc 30/45
-argintiu

-negru

butuc-buton 30G/45 sau 30/45G argintiu
butuc-buton 30G/45 sau 30/45G negru

HERSE MAX SET 24 HERSE MAX SET 25 HERSE MAX SET 26 HERSE MAX SET 27

HERSE MAX SET 28 HERSE MAX SET 29 HERSE MAX SET 30 HERSE MAX SET 31

1 utilizarea limitatorului face imposibilé aplicarea garniturii de etansare podea si invers
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TOC FIXSI REGLABIL

HERSE SET, HERSE MAX SET

SCHEMA TOC FIX HERSE SET SCHEMA TOC REGLABIL HERSE SET
g —_L'lj:l
> %
e/ 2
o o o &
o 9 g S L8395
g 9 o 9 Y U T e
AN N NN ~
o o))
77 7 77 7
90
902
A / A
[ s —
[ F - 1
0\ L @ \ Tt
@) \W )
i [T :
¥ - N Q |
S5 I\, :L I8
; ‘ c
D
E E
F
CINDODOD  ENOOOnEEED
N 804 764 852 81 756 0" 844 817 804 826 848 888  946%/986** 796
,,80" 844 817 804 892 912 796 ,,90E" 948 921 908 930 952 992 1050%/1090** 900
90F 98 921 908 9% 1016 900 ,100" 1044 1017 1004 1026 1048 1088  1146*/1186** 996
,100" 1044 1017 1004 1092 1112 996 *bandd 6 cm/** bandd 8 cm
,90F" - itime de investitie @-spumademontaj @-zd @-podea  @-locas de prindere
@®- garniturd de etansare
(pentru Rw = 30dB numaiin toc, pentru Rw = 32dB si Rw = 39dB in tocsi canat)
INTERVALUL DE REGLAREA PRAG DIN LEMN, REGLABIL TOC FIX BANDA
TOCULUI REGLABIL DE MASCARE
bandd 6 cm/banda 8 cm
i ) : c:zj
60 1ub 80 N
m]::li 60
25 55 ’ ’
80-420 mm
= PROFIL SFERT
L E clips (3 buc. in set) clips (3 buc. in set) DE CERC
£
CORNIER 6 cmsi 8 cm, | s— Y S— o
— cu clipsuri ° . . S 50 3 18
= [¢e]
g ,
g 16
b 16

40 mm pentruintervalul 280-320 mm
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PRETURI DE TOCURI FIXE SI REGLABILE

HERSE SET, HERSE LUX SET si HERSE MAX SET
banda 6 si 8 cm
Interval de reglaj min.-max. (mm)

m 80-100
100-120
120-140
140-160
160-180
180-200
200-220
220-240
240-260
260-280
280-320
320-340
340-360
360-380
380-400
400-420

1element

— 2 elemente —/

PRAG DIN LEMN DE ESENTA TARE LAC INCOLOR FIX 55mm

toc reglabil féltuit in CPL 0,2 este, de asemenea, utilizat impreund cu canaturile in CPL 0,7
imbinarea canatului reglabilla un unghi de 90 de grade este posibils numai in cazul tocului cu band de 8 cm. Tmbinare la un unghi de 90 de grade contra cost suplimentar.
broasca electromagneticd
intdrire la autoinchizdtor pentru toc reglabil
cornier cu trei clipsuri (cornier cu clipsuri permite cresterea intervalului de reglare cu 20 mm)
+ bandd i profil sfert de cerc
disponibile panourile laterale si superioare lipite de perete (numai pentru un toc reglabil si banda de 8 cm)
scurtarea usilor cu toc de lemn pand a8 cm cu cate 1.cm sau produsul in standard CZ
existd posibilitatea de a realiza un prag de lemn de esenta tare in intervalul 500-520 mm - cost suplimentar pentru fiecare 2 cm, pornind de la intervalul 400-420 mm
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IF I

TOCURI DE OTEL

HERSE SET, HERSE MAX SET
TOC DIN OTEL REGLABIL (CU CUPRINDERE) HERSE SET CANAT DIN OTEL, UNGHIULAR, MARE, HERSE SET
sudat si vopsit in RAL STANDARD si RAL ERKADO sudat si vopsit in RAL STANDARD si RAL ERKADO

‘W W 8 £
- - o
[Te]
™
l «
A A \
° o - o 63 29
re) N~
S o .1 88 g e L1 g3
5 — [SN/laN| 8 — | o\
N
=) 9

A N
e ‘ A .
- [

)

l — c

> .
E F

| umeawsi | A |8 ¢ 0 E | F | ¢ [N ltewi | A B | C | D | E__F | G|

80N 804 m 161 187 897 855 156 80N 804 1 161 187 897 841 756
80" 844 817 801 821 937 895 19 80" 844 817 801 821 937 861 796
WJ0ES 948 921 905 931 1041 999 900 WJ0ES 948 921 905 931 1041 985 900
,100" 1044 1017 1001 1021 37 1095 996 4100 1044 1017 1001 1021 137 1081 996

,0ES" - Itime de investitie pentru toc de otel

Interval de reglaj
min.-max.(mm)

INCASTRAREA TOCULUI DE COLT

95-125
125-155
155-185
185215 @- garnitura O-zd
215-245 @®-podea - ancori de montaj
245-275 Q- diblu @-seumpli
215-305
COSTURI SUPLIMENTARE

RAL STANDARD toc unghiular mare 100

broasca electromagnetica

- - - ’i - intdrire pentru autoinchizator

RAL9003 RAL9010 RAL9016 RALB003 RAL8017 RAL7016 RAL7022 RAL9005 RAL7047 RAL1001 scurtarea canatului cu toc de otel pani|a 6 om cu cate T cm

RAL ERKADO prag otel inox
- - ‘- ‘- ‘- versiune din tabla zincatd
|- CAPPUCCING

GRIDESCHIS ~ VERDEINCHIS ~ BLEUMARIN CENUSIU ANTRACIT NEGRU RAL atipic (nuinclude culoriintense, perlate si metalice)
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IF I

TOCDE OTEL UNITED

HERSE SET, HERSE MAX SET

SCHEMA TOC DE OTEL UNITED

125-245 145-245 120

G\L“ == —
L

Y

[_]/@

60/80

140-260 |

260-400
toc dintr-un element cu interval de reglare 140-260 mm, toc din 2 elemente cu interval de reglare
cucate 20 mm 260-400 mm, cu cate 20 mm

1element

H
RS A
1 B
G /
. i
S )
1)
3 B QN & ) ‘
3 O & —— o g o ) © (
N N o ]S ) .
N B ) « B
) c ‘
D
r 4 . RF)
0 E
=]
TN NENENE COSTURISUPLIMENTARE
R A A R T e ——
L0EU" 960 933 9075 975 1049,5/10895 1015 906 1051 o .
000" 104 107 9915 1059 1335/1735 1099 990 1135 ntarire pentru autainchizitor
|90F" - itime de investitie90EL" - time de investitie pentrutoc de otel UNITED scurtarea usii cu toc de ofel UNITED panda 6 cm cu céte 1 cm
@-spumidemontsjy @-zd @-podea  @-garniturd de cauciuc prag otelinoxindlt. 20 mm
@-piesi din otel vopsitd in culoareaRAL @~ elementul MDF furniruit versiune din tabla zincatd
RAL atipic (nuinclude culori intense, perlate si metalice)
Interval de reglaj
min.-max. (mm)
140-160
160-180
180-200
200-220
220-240
240-260
960-280 RAL STANDARD
280-300
30040 L]
320-340 RAL9003 RAL9010 RAL9016 RALS003 RAL8017 RAL7016 RAL7022 RAL9005 RAL7047 RAL1001

2elemente

w0
|- CAPPUCCINO

GRIDESCHIS ~ VERDEINCHIS BLEUMARIN CENUSIU ANTRACIT NEGRU
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LEDA EI30, EI60

USI INTERIOARE DE IESIRE ANTIINCENDIU, EXECUTATE iIN TEHNOLOGIA HALSPAN

6130] 160} 613 6130|160} 6130}

LEDA montare geam tip 3 montare geam tip 4 montare geam tip 5 montare geam tip 6 montare geamtip 7 montare geam tip 8

CANAT CU TOC DIN OTEL REGLABIL (CU CUPRINDERE)

Interval de reglaj min.-max. (mm)

95-125
125-155
165-185
185-215
215-245
245-215
215-305

e L
E T . Hry G

NUC GREKO SANREMO GREKO SONOMA GREKO STEJAR MEDIU GREKO ULM GREKO STEJARST CPL STEJAR GRIST CPL WENGE ST CPL PIN GRIST CPL ALBSTCPLY?
3 ”] P NOUTATE NOUTATE
BN @ ]
STEJAR AURIU GREKO STEJAR GRIGREKO SALCAM DESCHIS GRECO ALBGREKO " ALB CA ZAPADA GREKO " CAPPUCCINO STCPL? GRIDESCHIS ST CPL? NEGRU ST CPL? VERDE INCHIS ST CPL? BLEUMARIN STCPL?
o —
bl
STEJAR GREKO CENUSIUSTCPL? ALBCPL0.2si07 CENUSIUCPLO,25i 0,7 ANTRACITA CPL0,2 si07

(contra cost suplimentar)  (contra cost suplimentar) ~ (contra cost suplimentar)
‘- ﬁm‘ - NUC CLASSIC STEIARRETRO STEJAR CLASSIC
| CPLO,2si07 CPLO2si07 CPLO2si07

NUC PREMIUM ARTARGRIPREMIUM ~ STEJARPREMIUM  SCOARTAALBAPREMIUM  FRASINGRAFIT (contracost suplimentar) - (contra cost suplimentar) - (contra cost suplimentar)
BETON PREMIUM ALBPREMIUM STEJARNATUR  STEJARNATUR TRANSVERSAL
PREMIUN PREMIUMY

U furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsitd
2 un strat special AntiFinger care limiteazd murdrie si urmele de amprente digitale

124 % tocul complet este realizat in decor STEJAR NATUR PREMIUM



INFORMATII GENERALE

Functiile antiincendiu, etansare la fum si izolare acusticé sunt asigurate numai prin montarea
unui set complet, care include: canat de usa antiincendiu (echipata din fabrica cu garnituri,
broascé, balamale, garnitura de etansare podea), toc, autoinchizator precum si butuc si clanta
care respectd cerintele Standardului Polonez.

[zolarea acustica a usilor in sistemul HALSPAN cu garnitura de etansare podea conform
PN-B-02151-03:1999 este Rw=32 dB.

Canaturile se comercializeaza numaiin set cu tocul din lemn sau din otel.

STRUCTURA

umplutura cu placa speciald HALSPAN cu o grosime de 44 mm pentru tipul EI30 si 54 mm
pentru EI60
+ grosimea totala a canatului 50 mm1n EI30 si 60 mmin EI60
rama din lemn de conifere
cheder antifoc si umflat a fum
garnitura de etansare podea
sticla transparentd antifoc, [atimea sticlei este constantd (independenta de atimea
canatului)

FINISARE

marginea canatului este executatd in tehnologie STANDARD (in laminatele CPL 0,2 i 0,7
furniruitd cu bordura ABS numai de culoarea canatului) sau contra cost suplimentar cu
bordura standard neagré

insertii (intarsie) culoare: otel periat, negru, aur periat si STEJAR CLASSIC CPL de

0 latime de 8 mm sau 50 mm, fétuite cu planul canatului, prezente pe ambele fete ale
canatului Se aplicd numai la LEDA plind. Tipurile de intarsii sunt prezentate in pag. 86-91
intarsie pe ambele fete numai pe un canat plin, iar pe usi cu doud canaturi pe fata activa
marginea furniruitd cu bordura de culoarea canatului sau optional de culoarea neagré
neteda (in decor STEJAR NATUR TRANSVERSAL PREMIUM bordura neagrd cu structura
transversald)

panourile laterale si superioare lipite de perete (numaila finisare cu un cornier de 8 cm)
-pag. 148

FERONERIE

patru balamale 316 reglabile in trei planuri (2D toc de otel)
broasca cu butuc brevetat
autoinchizator contra cost suplimetar

TOCURI

toc fix din lemn antiincendiu

cheder antifoc

placé de prindere cu reglare

toc din otel, reglabil unghiular mare sau fix sudat cu RAL 9010, 8003, 8017,7035, 7016,
1005

toc fix din tabla neagra grosime 1,5 mm vopsité cu pulbere in culoare RAL sudatd in colturi,
cu cheder antifoc si intdrire pentru autoinchizator, in standard.

COSTURI SUPLIMENTARE

autoinchizator usd cu brat in culori: argintiu, negru, alb, maro

autoinchizator cu sind, antiincendiu (numai pentru tocuri nefinisate sau finisate cu cornier cu
clips) in culori: argintie, neagré, alba, maro

grila de ventilatie antiincendiu
clantd JOWISZ INOX sild lung butuc pag.140
butuc 30740 (EI30) sau 30/50 (EI60)

vizor antiincendiu culoare crom satin

capace de metal pentru balamale (crom mat, negru)

incuietoarea antiincendiu clichet-rigld superioard

finisare neagrd a marginii de canat

finisare pentru EI30 de la 100 la 460 si
finisare pentru EI60 de la 120 la 480 la fiecare 40 mm
finisarea usii cu doud canaturi

broasca electromagnetica antiincendiu aversé (standard) 12/24V (nu se refera la toc de otel)

RAL atipic la toc de otel (nu include culori intense, perlate si metalice)

versiune de toc de otel din tabla zincata

intarsie LUX101, LUX102; versiuni la alegere pag. 86-91
(pe ambele fete numai pe un canat plin, iar pe usi cu doud canaturi pe fata activ)

laminat CPL 0,2 (pentru usi nefinisate)

laminat CPL 0,7 (pentru usi nefinisate)

cornier cu clipsuri?
(cornier cu clipsuri permite cresterea intervalului de reglare cu 20 mm)

cost suplimentar pentru canatul 110"

disponibile panourile laterale si superioare lipite de perete (numai pentru finisare cu un
cornier de 8 cm)

1in cazul finisarii cornierul cu clips este inclus in preg
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TOC FIX DIN LEMN

/0

2088
2068

2014

2030

A
LEDA EI30, EI60

CU UN CANAT

NN

,80"
90E"
,100"
110"
,90F" - [atime de investitie

SECTIUNE TOC ANTIINCENDIU
CU FINISAREA ZIDULUI SI CORNIERUL

CUCLIPS

EI30 zakres 100-480
EIB0 zakres 120- 500

A

clips

Cornierul cu clipsuri
permite cresterea
intervalului de reglare
cu20mm

817 925 996
917 1025 1055
1017 1125 1185
mroo1226 1255

EI30 zakres 100-460
EI60 zakres 120- 480

CORNIER 6 cm si 8 cm cu clipsuri

clips (3 buc. in set)

@
S 50 \Jﬁo
0
el
16

AUTOINCHIZATOR
CUSINA"

" autoinchizatorul cu sind se va aplica numaila tocul fix sau pentru finisare cu cornier cu clips

126

clips (3 buc. in set)

:
o
|~

*Ii

AUTOINCHIZATOR
CU BRAT

R A— e

&

@ spumé de montaj antifoc

@ garnituri de etansare

podea

SECTIUNE TOC ANTIINCENDIU CU
FINISARE DE BAZA A ZIDULUI

SECTIUNE TOC FIX
ANTIINCENDIU

125

EI30-100
EIB0 -120

54 ‘

TOC DE OTEL REGLABIL (CU CUPRINDERE) ANTIINCENDIU
sudat si vopsit cu RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017,7016, 7022, 7047, 1001

12 95-125 16

[y H-

675
15

15

53 35

75

2060

2011
2030
2081

| |
o
Q
o o O w3 |m

10

NI,
| iineawsi | A ] B | ¢ | D | E | F | 6|

80" 860 834 813 843 953 910 802
,J0ES" 960 934 913 943 1063 1010 902
,100" 1060 1034 1013 1043 1163 1110 1002
110" 1160 1134 1113 1143 1253 1210 1102

,90ES" - latime de investitie pentru toc de otel

TOC DE OTEL UNGHIULAR MARE ANTIINCENDIU
sudat si vopsit cu RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017,7016, 7022, 7047, 1001

76 8

I

T
.

| Ugineawsi | A | B | ¢ | D | E_| F | G|

35
9 15
55

15

(<o}
<

2051

2011

2030
2081

1

%

80" 860 834 813 843 963 890 802

J0ES 960 934 913 943 1053 990 902

4100 1060 1034 1013 1043 1163 1090 1002

110" 1160 1134 1113 1143 1253 1190 1102
RAL STANDARD

RAL9003? RAL9010 RAL9016 RAL8003 RAL8017 RAL7016 RAL7022% RAL7047  RAL1001

2 contra cost suplimentar +10%



A
LEDA EI30, EI60

CU DOUA CANATURI

LATIMI DISPONIBILE ALE CANATURILOR ACTIVE IN
FUNCTIE DE TIPUL USILOR ANTIINCENDIU

LEDA LEDA tip de montare geam 3 LEDA tip de montare geam4  LEDA tip de montare geam 5

o] etéol 0 Jooe] o0 R etso o] o} EIMEm EIQEEm

LEDAtipdemontaregeam6  LEDA tip de montare geam7 LEDA tip de montare geam 8

30 o o Jsoe oo 0] 5o fsoe | o0 S eso Retsol o Jooe o}

LATIMI DISPONIBILE ALE CANATURILOR PASIVE IN
FUNCTIE DE TIPUL USILOR ANTIINCENDIU

LEDA 3 ,90F" LEDA 6 "90E" LEDA4 90" LEDA LEDA tip de montare geam 5 LEDA tip de montare geam 6
+canat pasiv,,60" + canat pasiv,80" +adaos 40" [Erzofeceof co | 70 | co I eiz0] 7o J 0| Eso Lol 70 J 0]
LEDA tip de montare geam7  LEDA tip de montare geam 8
ELs0] 70 ] &0] [Ecsof eséo] 70 ] &0
LEDA EI30si EI 60 CU DOUA CANATURI PRET U$A CU DOUA CANATURI
Usile cu doud canaturi sunt executate pe baza modelelor LEDA EI30 si E160 cu Pretul include:
caracteristici corespunzétoare: culoare, finisare (STANDARD); + componentd activd = pregul usilor cu un canat, pline, plus eventualele costuri
Canatul pasiv este disponibil in versiuni: suplimentare ca $iin cazul usilor cu un canat
plind cul&timi 60", ,70", 80" + componentd pasivd = pretul pentru versiunea plind (inclusiv adaos) plus eventualele
cu sticld la tipurile 5,6,7.8 pentru EI30 si cu sticlala tipurile 6 si 8 pentru EI60 costuri suplimentare ca siin cazul usilor cu un canat
Adaos disponibil cu latimi 30", ,40" si 50" siin fiecare varianta apare ca un canat plin
gete‘i? s adans Ut echoate cuzd R — LATIMI DE CANAT DISPONIBILE
anat pasiv si adaos sunt echipate cu zavoare cu levier si mecanisme de prindere, nu au
bare de inchidere. canat activmmm +canat pasivmm

canat activm@m +addos plin neted mmm

USA ANTIINCENDIU CU DOUA CANATURI TOC DIN LEMN
/120" 407 | 150" | 160" 180"

A Létime canat activ 860 8601960 86019601060 860|960 (1060 ~ 860]960]1060 8609601060 9601060 1060
B Litime canat pasiv sau adaos 347 a7 347 SAT|A4T|347  GAT|SAT|AAT  TAT|647|547  847|747|647 847 |47 847
C Latime in lumina tocului 1170 1210 1370 1470 1570 1670 1770 1810
F Latime exterioard a tocului 1278 1378 1478 1578 1678 1778 1818 1978
E Létimea deschideriiin zid 1310 1410 1510 1610 170 1810 1910 2010
TOC DE OTEL REGLABIL (CU CUPRINDERE) ANTIINCENDIU TOC DE OTEL UNGHIULAR MARE ANTIINCENDIU
sudat sivopsit cu RAL9010,9016, 8003, 8017,7016, 7047,1001 sudat sivopsit cu RAL9010,9016, 8003, 8017,7016, 7047,1001
F F
A B A B
E c c
I [
L D D
| : i e i
 Ligineausi | A | B | C | D | E|  gineausi | A | B 1 C | D | E | F_
10" 860 347 1166 1196 1210 1306 10" 860 347 1166 1196 1236 1306
120 860 960 447|347 1266 1296 1370 1406 120 860 960 447|347 1266 1296 1336 1406
,130" 86019601060 547 | 447|347 1366 1396 1470 1506 4130 8601960 {1060 547 | 447|347 1366 1396 1436 1506
140" 8601960 | 1060 BAT | 547 | 447 1466 1496 1570 1606 140" 8601960 | 1060 BAT | 547 | 447 1466 1496 1536 1606
,150" 860960 {1060 TA7 | 647547 1566 1596 1670 1706 ,150" 8601960 {1060 TAT | 647 547 1566 1596 1636 1706
,160" 860960 | 1060 847 747|647 1666 1696 1770 1806 ,160" 8601960 | 1060 847|747 | 647 1666 1696 1736 1806
707 96011060 847|147 1766 1796 1870 1906 707 9601060 847|147 1766 1796 1836 1906
,180" 1060 847 1866 1896 1970 2006 180" 1060 847 1866 1896 1936 2006
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HYPERION EI30 RC2 39d8

USI INTERIOARE DE INTRARE ANTIINCENDIU SI ANTIEFRACTIE, EXECUTATE iIN TEHNOLOGIA ERKADO

DZWIEKOCHLONNOSC

A )))) 39dB

BONN negru mat, intarsia LUX 213

d

HYPERION din furnir de STEJAR CLASSIC CPL cu clant;

. CGREO_______________|
g

T i . 1I' I X FETRT WE
B e
NUC GREKO SANREMO GREKO SONOMA GREKO STEJAR MEDIU GREKO ULMGREKO

7_ 7-7 1T
STEJAR AURIU GREKO STEJAR GRI GREKO SALCAM DESCHIS GRECO ALBGREKO" ALB CAZAPADA GREKO
STEJAR GREKO

NUC PREMIUM ARTAR GRIPREMIUM STEJAR PREMIUM SCOARTA ALBA PREMIUM FRASIN GRAFIT

. SR PRENIUM
hed 3 N Ol —

BETON PREMIUM ALB PREMIUM" STEJARNATUR  STEJAR NATUR TRANSVERSAL
PREMIUM PREMIUM®

128

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

mEa

RC2 - informatie importantd:

Pentruarespecta clasa RC2 de rezistenta la efractie conf. PN-EN 1627:2012 feroneria
utilizatd trebuie sd indeplineascd urmatoarele cerinte:

+cel putin clasa 2 conform PN-EN 1906:2012 - in cazul clantelor si rozetelor de usa,
+ celputinclasa 4 si1conform PN-EN 1308:2015 - in cazul butucilor cu cilindri

CPL
4 I TR AT Y1
1 ! | i Il!
AT N
STEJARST CPL STEJARGRIST CPL WENGE ST CPL PINGRIST CPL ALBSTCPLYY
N e
CAPPUCCINO ST CPL? GRIDESCHIS STCPLY NEGRU ST CPL? VERDEINCHISSTCPL?  BLEUMARINSTCPLY
I
CENUSIU STCPL? ALBCPLO.25i07 (con-  CENUSIUCPLO,25i07  ANTRACITACPLO,25i 0,7

tracostsuplimentar)  (contra cost suplimentar)  (contra cost suplimentar)

NOUTATE NOUTATE NOUTATE

NUC CLASSIC STEJAR RETRO STEJAR CLASSIC
CPLO25i07 CPLO2si07 CPLO2si07
(contra cost suplimentar) ~ (contra cost suplimentar)  (contra cost suplimentar)

U furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsita
2 un strat special AntiFinger INISVAZXEN care limiteazd murdérie si urmele de amprente digitale
9 tocul complet este realizat in decor STEJAR NATUR PREMIUM



INFORMATII GENERALE

Functiile antiincendiu, etansare la fum si izolare acusticd sunt asigurate numai prin montarea
unui set complet, care include: canat de usa antiincendiu (echipata din fabrica cu garnituri,
broascé, balamale, garnitura de etansare podea), toc, autoinchizator precum si butuc si clanta
care respectd cerintele Standardului Polonez.

[zolarea acusticd a usilor cu garniturd de etansare podea conform PN-B-02151-03:1999 este
Rw=39dB

Canaturile sunt comercializate numaiin set cu tocul de lemn.

Usile au un certificat antiefractie RC2 pentru usile deschise spre interiorul incaperii

STRUCTURA

umpluturd speciald cu o grosime de 44 mm
grosimea totald a canatului 50 mm

rama din lemn de conifere

cheder antifoc si umflat la fum

garnitura de etansare podea

FINISARE

marginea canatului este executatd in tehnologie STANDARD (in laminatele CPL 0,2 si 0,7
furniruitd cu bordura ABS numai de culoarea canatului) sau contra cost suplimentar cu
bordura standard neagré

insertii (intarsie) culoare: otel periat, negru, aur periat si STEJAR CLASSIC CPL de

o latime de 8 mm sau 50 mm, fétuite i planul canatului, prezente pe ambele fete ale
canatului, pag. 86-91

marginea furniruitd cu bordura de culoarea canatului sau optional de culoarea neagré
neteda (in decor STEJAR NATUR TRANSVERSAL PREMIUM bordura neagrd cu structura
transversald)

panourile laterale si superioare lipite de perete (numaila finisare cu un cornier de 8 cm)
-pag. 148

FERONERIE

patru balamalef16 reglabile in trei planuri
Tncuietoarea cu bard de blocare, multipunct (cu bolturi), cu doud incuietori
autoinchizator contra cost suplimetar

TOCURI

toc delemn, fix, antiincendiu, optional cu finisare
cheder antifoc
placa de prindere cu reglare

SECTIUNETOC ANTIINCENDIU SECTIUNE TOC ANTIINCENDIU CU
CU FINISAREA ZIDULUI SI CORNIERUL FINISARE DE BAZA A ZIDULUI
CUCLIPS

Cornierul cu clipsuri
permite cresterea
intervalului de reglare
cu20mm

100-480
100-460

A

clips

AUTOINCHIZATOR CU SINA?
(argintiu, negru, alb, maro)

AUTOINCHIZATOR CU BRAT
(argintiu, negru, alb, maro)

1in cazul finisarii cornierul cu clips este inclus in preg
2 qutoinchizdtor cu sind se va aplica numai la tocul fix sau pentru finisare cu cornier cu clips

NOUTATE

COSTURI SUPLIMENTARE

autoinchizator usd cu brat in culori: argintiu, negru, alb, maro

autoinchizator cu sind, antiincendiu (numai pentru tocuri nefinisate sau finisate cu cornier cu
clips) in culori: argintie, neagré, alba, maro

clantd BONN sild lung butuc pag.140
rozeta BONN pag. 140

capace de metal pentru balamale (crom mat, negru)

set doi butuciargintii (unul cu buton), in sistem cheie unica pentru usile RC2 siRC3 (clasele 4
$i1conf. PN-EN 1303:2015)

-argintiu

-negru

vizor antiincendiu culoare crom satin

finisare neagrd a marginii de canat

finisare pentru EI30 dela 100 la 460 mm

intarsie LUX; versiuni la alegere pag. 86-91

laminat CPL 0,2 (pentru usi nefinisate)

laminat CPL 0,7 (pentru usi nefinisate)

cornier cu clipsuri " (cornier cu clipsuri permite cresterea intervalului de reglare cu 20 mm)

disponibile panourile laterale si superioare lipite de perete (numai pentru finisare cu un
cornier de 8 cm)

TOC FIX DIN LEMN

/0

(NS SY,

90°
A
89, 9 ‘ Pt
= o
< B ; :
: B 3
.CY 7, c
L0 D
S T
80" 860 817 925 955 805
J90F" 960 917 1025 1055 905
,100" 1060 1017 1125 1155 1005
,90E" - latime de investitie
@ spumii de montaj rezistentlafoc @ zid (@ podea @ garnituri de etansare podea
CORNIER 6 cm si 8 cm cu clipsuri SECTIUNETOC FIX
ANTIINCENDIU
clips (3 buc. inset) clips (3 buc. in set) 5
= =1 ]
N |
=) 0 o <50 . 3
5 3 ) ©) L 8
16
16
54
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FERONERIE

CLANTE PENTRU CANATURILE PANOU, CANATURI CU RAME h I\j
clantele nu pot fi utilizate pentru canaturile panou cu toc de suprapunere, vezi pag. 174

B CORONA’
Clanta CORONATIMESLIMR PREMIUM DOOR HANDLES

alama matd, gunmetal, negru mat

alamd mata gunmetal negru mat

00e¢

v U €

CLANTA CLASA
PREMIUM
NOUTATE clanta CORONA IMPERA RT CORONA’
crom lucios, crom mat periat, cupru lucios, nichel mat periat, negru mat, alb mat PREMIUM DOOR HANDLES
_____.--""'.'.. = = ’)_}
h ' = oA
crom lucios crom periat mat cupru lucios
ﬁl'. |
nichel periat mat negru mat alb mat

“ I_-H

gl 9P

|:CLANTA CLASA

PREMIUM
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CLANTE PENTRU CANATURILE PANOU, CANATURI CU RAME E I\j

clantele nu pot fi utilizate pentru canaturile panou cu toc de suprapunere, vezi pag. 174

CORONA
clantd CORONA ARROW R

crom lucios, crom periat mat, alama lucioasa, negru mat

— -
X t -
crom lucios crom periat mat negru mat alb mat
| B v
N w N
; / 7
clanta CORONA ARROW Q CORONA’
crom lucios, crom periat mat, alama lucioasa, negru mat PREMIUM DOOR HANDLES
.-‘/ ] i -
E -
crom lucios crom periat mat negru mat alb mat

v pPpB

1 ! " g

NOUTATE clanta CORONA MOON R SLIM CORONA’
crom lucios, negru mat, alama lucioasa, alama mata PREMIUM DOOR HANDLES

crom lucios negrumat alama lucioasa alama matd

/ P V.Y
00 & OUEe

\ @’ |
00¢ Q0¢&
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CLANTE PENTRU CANATURILE PANOU, CANATURI CU RAME

clantele nu pot fi utilizate pentru canaturile panou cu toc de suprapunere, vezi pag. 174

NOUTATE

crom lucios
crom lucios
crom lucios
\ \
L) |

132

clantd METAL-BUD QUANTA FIT (sild de prestigiu grosime 6 mm)

crom lucios, nichel periat, alama periata, negru mat

nichel periat alamd periatd

clanta METAL-BUD BELLA SLIM PATRAT (sild de prestigiu grosime 6 mm)

crom lucios, crom periat mat, alama lucioasd, negru mat

N =" M

crom periat mat alamd lucioasa alamd satin

\ u n
il _—

> 5

clanta METAL-BUD BELLA SLIM ROTUNDA (sild de prestigiu grosime 6 mm)

crom lucios, crom periat mat, alama lucioasd, negru mat

L e N

crom periat mat alama lucioasd alama satin

—
> ‘-

PRODUCENT KLAMEK

B

negru mat

PRODUCENT KLAMEK

L~

negrumat

PREMIUM

[c LANTA CLASA

PRODUCENT KLAMEK

negru mat

PREMIUM

|:CLANTA CLASA



CLANTE PENTRU CANATURILE PANOU, CANATURI CU RAME

clantele nu pot fi utilizate pentru canaturile panou cu toc de suprapunere, vezi pag. 174

A
n.

crom lucios

clanta METAL-BUD CUBE SLIM (sild de prestigiu grosime 6 mm)

crom lucios, crom periat mat, alama lucioasd, negru mat

crom periat mat alamé lucioasa alamd satin

v\
=

clanta METAL-BUD CUBE

crom lucios, crom periat mat, nichel periat mat, negru mat

Y v N

crom lucios crom periat mat nichel periat mat

v ppp

clanta METAL-BUD CUBE PREMIUM

crom lucios, crom periat mat, nichel periat mat, negru mat

) N . ¥

crom lucios crom periat mat nichel periat mat

J e n “ '

= r>

PRODUCENT KLAMEK

negru mat

CLANTA CLASA

PREMIUM

PRODUCENT KLAMEK

negru mat

negru mat

CLANTA CLASA

PREMIUM

PRODUCENT KLAMEK

PREMIUM

|:CLANTA CLASA

133



CLANTE PENTRU CANATURILE PANOU, CANATURI CU RAME

clantele nu pot fi utilizate pentru canaturile panou cu toc de suprapunere, vezi pag. 174

clants METAL-BUD OLIWIA R sild clasic Metal-Bud

crom lucios, negru mat, alama lucioasa PRODUCENT KLAMEK
”y ]
-?'-’.'L a’w
LS
crom lucios negru mat alama lucioasd

clanta METAL-BUD LAURA R sild clasic Metal-Bud

crom lucios, negru mat, alama lucioasa PRODUCENT KLAMEK
( a—— V e
crom lucios negru mat alamé lucioasa

SILD crom lucios, negru mat, alama lucioasé pentru modelele OLIWIA R, LAURAR sild clasic

" .;..‘l‘ oo » L P

clanta METAL-BUD JULIAR Metal-Bud

crom lucios, negru mat, alama lucioasa PRODUCENT KLAMEK
— V é
crom lucios negru mat alamé lucioasa

SILDcrom lucios, negru mat, alama lucioasa pentru modelele JULIAR

clanta RUMBA cu strat antibacterian care contine ioni activi de argint

negru mat

=~ ppg

negru mat
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CLANTE PENTRU CANATURILE PANOU, CANATURI CU RAME

clantele nu pot fi utilizate pentru canaturile panou cu toc de suprapunere, vezi pag. 174

r"

NOUTATE

clantd CAMILA crom satin

& -

cromlucios

NOUTATE

({ "

crom lucios

clante CAMILA si ARTEMIDA

crom satin, patind, negru mat

NOUTATE

clantd CAMILA negru mat clantd ARTEMIDA patind clantd ARTEMIDA negru mat

clan ta METAL-BUD LUNA PREMIUM PATRAT Metal-Bud
crom lucios, crom periat mat, alama lucioasa, negru mat PRODUCENT KLAMEK

crom periat mat alama lucioasd negrumat

: CLANTA CLASA
\ j J \ : PREMIUM
\ n n '
clan ta METAL-BUD LUNA PREMIUM ROTUNDA Metal-Bud
crom lucios, crom periat mat, alama lucioasa, negru mat PRODUCENT KLAMEK
L &N V
crom periat mat alamd lucioasa negru mat
CLANTA CLASA
— PREMIUM
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CLANTE PENTRU CANATURILE PANOU, CANATURI CU RAME

clantele nu pot fi utilizate pentru canaturile panou cu toc de suprapunere, vezi pag. 174

clanta de structura METAL-BUD DECO Metal-Bud
crom lucios, nichel satin PRODUCENT KLAMEK
decor STEJAR MEDIU GREKO decor NEGRU decor ALB GREKO

‘ ‘ e
i S

W,
s

decor SONOMA GREKO decor NUC GREKO decor STEJAR GREKD
|
N |
za
decor SANREMO GREKO
clanta METAL-BUD IBIZA
crom lucios, nichel satin, grafit/crom, alb mat, negru mat
== s
crom lucios grafit/ crom = nichel satin

alb mat negru mat

clanta METAL-BUD LINEA
crom lucios, grafit/crom, nichel satin

crom lucios grafit / crom nichel satin

clanta METAL-BUD TREND
nichel satin, grafit/crom, crom lucios

-

%

nichel satin grafit/ crom crom lucios

SILD crom lucios, nichel satin, grafit/crom, alb mat, negru mat pentru modelele DECO, IBIZA, LINEA, TREND

<« ppoB OCPE

(
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CLANTE PENTRU CANATURILE PANOU, CANATURI CU RAME

clantele nu pot fi utilizate pentru canaturile panou cu toc de suprapunere, vezi pag. 174

clantd METAL-BUD QUBIK Metal-Bud

nichel velvet, crom lucios, alb mat, negru mat PRODUCENT KLAMEK

e -

clantd QUBIK nichel velvet clantd QUBIK crom lucios clanta QUBIK alb mat clantd QUBIK negru mat clantd QUBIK alamé lucioasa

clanta METAL-BUD BARCELONA Metal-Bud

nichel catifelat, crom lucios, negru mat, nichel periat PRODUCENT KLAMEK
: —
St i - ’_,_--”"rf
:I s
|
clantd BARCELONA nichel velvet clantd BARCELONA crom lucios clantd BARCELONA negru mat clantd BARGELONA nichel periat

SILD nichel velvet, crom lucios, alb mat, negru mat, alamé lucioasa pentru modele QUBIK, BARCELONA

clante GAMET

crom periat, crom lucios, nichel periat, alamé antica

)
-

clantd MISTICO clantd MISTICO
crom lucios nichel periat

o B

clantd ERBA clantd ERBA
nichel periat alama antica

€
S BE B

o |

|
|

©

clantd CASCADA clantd CASCADA
nichel periat alamé antica
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NOUTATE

clantd MONDO nichel satin

clantd TOPAZ negru mat

138

clantd SUPRA pétrat inox

clantd SAPPHIRE inox

clantd TOPAZ inox

clantd NOVA ratunda inox

sild pentru butuc, inox

sild pentru butuc, inox

CLANTE PENTRU CANATURILE PANOU, CANATURI CU RAME

clantele nu pot fi utilizate pentru canaturile panou cu toc de suprapunere, vezi pag. 174

clanta METAL-BUD MONDO
nichel satin

sild pentru butuc sild pentru cheie

clanta METAL-BUD ERKADO

negru mat

sild pentru butuc sild pentru cheie

clante METAL-BUD ERKADO

inox

clanta SUPRA rotunda inox

clantd METRO inox

clantd ONYX inox

clantd JOWISZ inox

sild pentru cheie, inox

sild pentru cheie, inox

PRODUCENT KLAMEK

sild pentru WC

PRODUCENT KLAMEK

sild pentru WG

v
‘\’——ﬂ

clantd PROXIMA rotundd inox

& —

clantd PROXIMA patrat inox

clantd NOVA patrat inox

clantd ROMA inox

— sild pentru WG, inox

—~ sild pentru WC, inox



CLANTE PENTRU CANATURI PANOU, CANATURI CU RAME PE SILD LUNG

clantele nu pot fi utilizate pentru canaturile panou cu toc de suprapunere, vezi pag. 174
(NU SE APLICA la clante SYDNEY si QUBIK sild lung) Clantele pe sild lung nu se utilizeazé pentru usile neféltuite (distanta interax pag. 145)

clante JULIA, LUNA sild lung Metal-Bud

alama lucioasa PRODUCENT KLAMEK

clantd JULIA alam lucioasa clantd JULIA alam lucioasa clantd LUNA alama lucioasa clantd LUNA alama lucioasa
sild pentru cheie, pentru butuc, incuietoare sild pentru WG sild pentru cheie, pentru butuc, incuietoare sild pentru WC
economicd economicd

clant3 BLANKA, CAMILA si ARTEMIDA sild lung

crom satin, patind, negru mat

L

NOUTATE

ﬁ_\ . e —

l L v | & l n:
Tl I
: =

clantd BLANKA crom satin clanta CAMILA crom satin clantd ARTEMIDA patind clantd ARTEMIDA negru mat
sild pentru cheie, pentru butuc, incuietoare sild pentru cheie, pentru butuc, incuietoare sild pentru cheie, pentru butuc, incuietoare sild pentru cheie, pentru butuc, incuietoare
economicd economicd economicd economica
clantd BLANKA crom satin clantd CAMILA crom satin clantd ARTEMIDA patind clantd ARTEMIDA negru mat
sild pentru WG sild pentru WG sild pentru WG sild pentru WC
clante METAL-BUD ASTRA, SYDNEY si QUBIK sild lung, distanta interax 72 mm Metal-Bud
- clantele SYDNEY si QUBIK sild lung se recomanda pentru canaturile panou cu toc de suprapunere, pag. 174 PRODUCENT KLAMEK

nichel, patina, negru mat

clantd ASTRA

chel oatin clantd SYDNEY clantd QUBIK sild lung
n'||ij el, patlnz;] . . nichel, patind negrumat
$ild pentru cheie | sild pentru cheie sild pentru cheie
& &
A ﬂ ﬂ l
clantd ASTRA si SYDNEY nichel, patind clantd ASTRA nichel, patind clantd ASTRA nichel, patind clantd QUBIK negru mat clantd QUBIK negru mat
sild pentru WC sild pentru butuc sild, incuietoare economicd sild pentru butuc, cheie sild pentru WC
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CLANTE PENTRU CANATURI PANOU, CANATURI CU RAME PE SILD LUNG

clantele nu pot fi utilizate pentru canaturile panou cu toc de suprapunere, vezi pag. 174
(NU SE APLICA la clante SYDNEY si QUBIK sild lung) Clantele pe sild lung nu se utilizeazé pentru usile neféltuite (distanta interax pag. 145)

clante METAL-BUD JOWISZ INOX sild lung (sild grosime 10 mm), distanta interax 72 mm Metal-Bud
CLANTA ESTE ADMISA PENTRU A Fl UTILIZATA LA USILE ANTIINCENDIU LEDA EI30 Sl El 60 PRECUM S| LA CELE DE INTRARE [N WIVA

otel inox de investitie

- > - 2 - 2 - 2

clantd JOWISZINOX . clanta JOWISZINOX clanta JOWISZINOX clantd JOWISZINOX
sild pentru cheie sild pentru WG sild pentru butuc sild, incuietoare economica
clanta METAL-BUD TOPAZ INOX sild lung (sild grosime 10 mm), distanta interax 72 mm Metal-Bud
otel inox PRODUCENT KLAMEK
- - - -

N N N 5

clantd TOPAZINOX i clantd TOPAZINOX clantd TOPAZ INOX clantd TOPAZINOX
sild pentru cheie sild pentru WC sild pentru butuc sild, incuietoare economica

CLANTE PENTRU CANATURI HERSE SET, HERSE LUX SET, HERSE MAX SET
clanta METAL-BUD ERKADO BONN si ESSEN? (sild grosime ESSEN - 10 mm, BONN - 8 mm), distanta interax 72 mm

R —
inox plus patind negru mat nichel satin patind negru mat
|/ “-ﬂ"
clantd BONN clantd BONN negru mat clanta ESSEN"
rozetd BONN rozetd BONN negru mat rozeta ESSEN"
BUTUCI
BUTUC BUTUC CUBUTON
_ dimensiune dimensiune
26/36 (30/40
butuc culoare nichefsatin butuc cu buton culoare nichel 30730 G40/30
satin 30/40 (30750
Butuciins e uncA 30 . 30/45 (50730
u.tua in S|stemg gie unlca3Q/ 5+ SQG( 5 30/50 30456
usi care se deschid spre exterior - argintiu, negru
Butuciin sistem cheie unicd 30/45 + 30/45G 306/45

usi care se deschid spre interior - argintiu, negru

U clantele si crozetele ESSEN nu pot fi utilizate cu o incuietoare cu bard
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INFORMATII TEHNICE

SENSURI DE DESCHIDERE A USII USI FALTUITE, NEFALTUITE, REVERSIBILE
USISIMPLE USISIMPLE SENSUL DE DESCHIDERE
CANAT STANGA CANAT DREAPTA ‘ \
—] —] —]
NEFALTUITE FALTUITE REVERSIBILE
USIDUBLE IMBINAREA TOCULUI
45° 90°
CANAT PASIV CANAT ACTIV
CUM ALEGETI BUTUCUL CUM SE CALCULEAZA PRETUL USII
—]| + + (= =
,,,,,,,, D C
' SOLUTII DISPONIBILE (pag. 150-161)
Exemplu de calcul al dimensiunii butucului pentru usi panou si usi cu rame (40 mm) la
grosimea sildului de G=7mm ) . ) A Wz
A/B = (C+G+3)/ (D+6+3) + sisteme glisante pe perete, cu un singur canat -
A/B = (15+7+3) / (25+7+3) S
A/B=25/35
+ sisteme glisante pe perete, cu doud canaturi ; E
SP2N
Dimensiunea
Tipul usii Grosimecanat | [OPOrHRICAMPRSATC | ey + sisteme glisante retractabile in perete, cu un singur canat I- l:
incuietoriifn usa (C/D) b Apmp—yt
utucului (A/B) SP1C
panou, rame (féltuite) 40 mm 15/25 26/36
panou, rame (nefaltite 20mm 20/20 30/30 + sisteme glisante retractabile in perete, cu doud canaturi I.- -j:
reversibile 40mm 15/25 26/36 —
HERSE 46mm 1/31 30/45 + Sistemul de completare ZNT ]:_I [—_—
LEDAEI30 50mm 19/31 30/40 ZNL
LEDAEIG0 60mm 1941 30/50 , AT
FORTECARC2iRC3 1mm 2/% 30/40 - Sistemulde competare N2 /5 ZNZE
HYPERION EI30 RC2 50mm 19/31 30740
* Dimensiunea recomandatd a butucului pentru un sild de 7 mm si un rost intre 2 mm si 4 mm + usicu doud canaturi :LJ:
DD




TIPURI DE FINISARE A SUPRAFETEI DE USI

GREKO

Furnirul greko este, de asemenea, o folie preimpregnatd, deci imprimata si apoi protejatd
cuunlaccu proprietdti adecvate. Utilizarea straturilor de finisare innobilatoare are impact
asupra rezistentei suprafetei si a flexibilitétii produsului. Siliconul continut in lac produce
rezistentd sporitd a foliei.

Furnirul greko este fabricat in baza unui substrat japonez de densitate sporitd, netratat
cu rasini. Datoritd acestui fapt, folia este ecologicd, sigurd pentru séndtate si mediu atat
in procesul de productie si utilizare, cat si la reciclare. Nu contine: formaldehida sau alte
substante nacive.

Foliagreko se deosebeste dealtele prin designul unic. In cazul acestui produs se poate observa
o calitate ridicatd cu efectul de lemn natural (efect-3D). Decorurile imita perfect lemnul.

STCPL,CPLO,2siCPLO,7

Furnirul CPL se compune dintr-un strat decorativimpregnat cu rasini siunstrat inferior care
conferaelasticitate. fn urma procesului de laminare, stratul superior (rasinos) se solidific
si astfel devine foarte rezistent la zgarieturi si abraziune. Furnirul este caracterizat de o
rezistentd ridicatd la impact, abraziune, zgariere, precum sila contactul cu temperaturile
ridicate si razele UV.

Utilizarea acestui tip de material permite folosirea usilor inncaperile dificile” (adica expuse
temperaturilor ridicate, umiditatii sau unei exploatéri excesive). Grosimea aproximativi
a laminatului: ST CPL- 0,/5mm, CPL 0,2 - 0,2mm si CPL 0,7 - 0,7 mm. Avand in vedere
duritatea sa exceptionald, laminatul CPL 0,7 este utilizat numai pe suprafata canatului.
Canaturile acoperite cu laminatele CPL 0,2 si CPL 0,7 au marginea executata cu ABS, un
material din PVC foarte durabil.

Furnirul ST CPLin decorurile alb, gri deschis, cappuccino, negru, a fost innobilat cu un strat
special AntiFinger care limiteaza murdarie i urmele de amprente digitale

TIPURI DE FINISARE A MARGINILOR

MARGINEASOFT 5

Canatul SOFT nu are margini ascutite, avand astfel un aspect estetic si modern. Canatul este finisat cu un furnir cu rezistenta

sporita la zgériere, ceea ce in mod evident imbundtateste rezistentalorla utilizare.

MARGINEA STANDARD “"s°T

Aceasta constd in aplicarea pe suprafata pland a furnirului ST CPL cu o grosime de 0,15 mm, CPL 0,2, CPL 0,7, a furnirului pe

baza de polipropilena PREMIUM SAU a furnirului GREKO.

Canatul in tehnologia STANDARD are margini ascutite, pe care se imbind placa de suprafatd cu furnir de margine, asa cum se
indic In figura. La laminatele CPL 0,2 CPL 07 acesta este un furnir foarte durabil din PVC, asanumitul ABS. In acelasi timp,
modul de imbinare a furnirului este identic la canaturile fard falt pentru sisteme glisante sila canaturile nefaltuite.

" se aplica numailaBALDUR 1n furnirul ALB ST CPL cu umpluturé cu panou plin

PREMIUM

Furnirul Premium este un produs bazat pe Polipropilena (PP), adica un material foarte
rezistent la abraziune si zgariere, care asigura totodatd valorile vizuale ridicate. Conferd
canaturilor de usa un aspect nobil si un profil individual si imita fidel lemnul in forma sa
naturald.

Furnirul Premium este convingdtor nu numai datorita aspectului ci si functionalitatii sale,
deoarece este extrem de rezistent lazgarieturi, fiind totodatd ignifug si protejat de abraziune.
Aceste caracteristici garanteaza produselor dinlinia PREMIUM o utilizare indelungata, fara
probleme, chiar siin cele mai extreme conditii de functionare.

LACUV

Suprafata usii in culoarea ALB TITAN UV este vopsita de céteva ori cu un lac modern in
tehnologia de intérire cu razele UV.

Suprafetele plane din prima faza sunt protejate cu 0 membrana de substrat speciald si apoi
de doud ori vopsite cu 0 vopsea de calitate mondiald siintérite la razele UV.

Din motivele tehnologice, suprafetele frezate nu pat fi protejate de membrand, de aceea
acestea sunt vopsite chiar de trei ori siintdrite cu razele UV.

Vopsirea automaté (fara interventie umand), dupd scanare anterioaré, duce la o calitate
perfectdasuprafetei, in timp ce intdrirealacului folosind cea mai recenta metoda de intarire
curazele ultraviolete (UV) asigurd o rezistenta mecanicé foarte mare.




CANAT CU RAME STILE CANAT PANOU
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canat faltuit

canat féltuit

o

?
i
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@ rameMDF
@ traverse MDF

Traversa stabila grosime 35 mm
sau 22 mm

Rama din MDF pentru
furnir GREKO, PREMIUM
si CPL, de asemenea

cu acoperireAntiFinger

é canat HERSE SET é
?

gl

é canat SOFT si STANDARD 6

?
O []

©  canat NEFAITUIT 6

@ panouMDF, @ garniturd; @ panou HDF,® umpluturé;
@ rame MDF sau din lemn in Herse SET si UNO PREMIUM

5
40

40

Montare geam estetica fara
rama, cu uluc

TIPURI DE UMPLUTURA

fagure de miere umplutura panou plin

Fagurele de miere si umplutura cu panou plin se aplicda NUMAI
la usile tip panou.
In cazul unui panou plin se utilizeaza obligatoriu a treia balama.

Rama verticala din lemn stratificat
lipit acoperit cu placi HDF si MDF,
disponibil Ia un cost suplimentar
pentru decorurile: ALB PREMIUM,
STEJAR NATUR PREMIUM, FRASIN
GRAFIT PREMIUM, ARTAR GRI

PREMIUM, STEJAR ST CPL
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FOAIE DIN STICLA GRAF CANAT ANTIINCENDIU
347, 47,547 /647,747,807 860,960,1060, 1160
617, 717, 817,917 347,447,547 /647,747,847 834,934,1034,1134
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= adaos / canat pasiv canat activ
P 2 L 3
? 50mm EI30
60mm EI60

BLOCARE DE BAIE PE PARTEA

exterioard (1) interioard (W)

o-|-©
e-|-o

) ) Umplutura cu panou special
O hol; @ baie; @ zid HALSPAN:
44 mm [EI30] / 54 mm [EI60]

Tncuietoare WC - la comanda incuietorii cu blocaj trebuie & se aleagd:
incuietoare EXTERIOARA - cnd blocajul pentru camera de baie

vafi montat pe fata exterioard a usii (Z)
sau
incuietoare INTERIOARA - cnd blocajul pentru camera de baie

vafi montat pe fata interioara a usii (W).

NOTA: inchizatorile cu blocaj au sensul de deschidere (dreapta stinga)

MONTARE GEAM STANDARD, AVERS

= b 3
MONTARE GEAM LA COMANDA, REVERS:

____ ¢

b

Garnitura de etansare podea
reglata prin apdsare cu ajutorul
unei cheii imbus

J

Toc fix

© fatineteds; @ fatamaté cu decor
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Garnitura etansa la foc

si prin umflare etansa la fum de
culoare rosie sau neagra

Patru balamale practice @16

cureglaj 3D




LIMITATOARE DE DESCHIDERE MAGNETICE ASCUNSE

1.

crom lucios, crom satin, alama lucioasd, incolord, alb semimat, negru semimat

&

Instalam limitatorul de deschidere magnetic in canaturi singuri intr-un loc special frezat
pentru acest scop.

Produsul este livrat separat.

Notd (informatie esentiald in cazul incalzirii prin pardoseald): elementul de pardoseald trebuie
amplasat intr-un orificiu pregatit de <314 mm la 0 adancime de 45 mm.

CAPACE METALICE PENTRU BALAMALE

nichel periat, patind, crom lucios, alamé lucioasd, alb mat si negru mat
Capace disponibile:
- pentru Herse/Forteca 16, lungime 47mm in culori: nichel periat, patind, crom lucios,
alamé lucioasd, alb si negru
~Hyperion Leda 316, lungime 64mm in culori: crom mat, negru
-pentru canaturi interioare J15, lungime 47mmn culori: nichel periat, patind, crom lucios,
alamé lucioasd, alb si negru

VENTILATIE

DD B 9900

Mansoane din plastic imitatie lemn pentru u sile

° Q ° curame STILE din grupa de decoruri GREKO,

Mansoane metalice pétrate si rotunde PREMIUM si CPL

= =

RECUPERARE

Scurtarea de recuperare - canaturile pe toatd I&timea sunt scurtate de jos pe lungime cu 15 mm.

Tn mod standard, usa are un spatiu liber intre canat si podea de aproximativ 9 mm, ceea ce
inseamnd un spatiu liber total, impreund cu scurtarea de recuperare de aproximativ 24 mm.

24

VENTILATIE

Decupaj de ventilatie nu este disponibil la canaturile neféltuite pentru sisteme glisante pe
perete si retractabile in perete.
—

Y

-9

@80 dy O
:

N

320,420,520, 620,720

BROASCA ELECTROMAGNETICA

(disponibila la tocul fix i tocul reglabil pentru canaturile faltuite si neféltuite, vezi pag. 176,
178,179, dar indisponibild pentru tocurile destinate us ilor de sticld GRAF si usilor cu doud

canaturi) Tipurile de broaste electromagnetice disponibile:

-tipul de baza 12V - cuintrerupator 24V
-tipul de baza 24V -reversibil 12V
-cufintrerupator 12V -reversibil 24V

TIPUL DEBAZA ~tot timpul inchis, se deschide
cand se aplicd tensiunea
CUINTRERUPATOR - functioneaz la fel camodelul de baz, dar are
posibilitatea de intrerupere glisand clichetul
REVERSIBIL - aplicarea tensiuniiinchide, iar

lipsa tensiunii deschide
Pentru usi antiincendiu broastele electromagnetice reversibile si cele
cu intrerupétor nu sunt disponibile

SCURTAREA CANATURILOR

Exista posibilitatea de scurtare individuala a canaturilor, in conformitate cu standardul PL,
maxim cu 50 mm sau panala 80 mm in cazul canaturilor din seria HERSE SET (dacé acesteanu
au fost scurtate fncd in timpul procesului de fabricare), precum sifn cazul canaturilor panou
la care s-a montat din fabricé grinda inferioara suplimentard.

(ATENTIE: nu este permisé scurtarea in mod individual a canaturilor FRAGL, a usilor cu doud
canaturi siausilor antiincendiu, a canaturilor faré falturi pentru sistemele glisante, a usilor
din sticla GRAF, a usilor antiefractie FORTECA RC2 si FORTECA RC3, precum i a canaturilor cu
rame fabricate conform standardului CZ).

Tniltimea unui canat executat conform asanumitului standard CZ este mai micé de standardul
PL cu 47 mm.

Tip de canat Inaltimea cIar]t,el pentru stavndardul PL .(masurata de
lamarginea inferioara a canatului) [mm]

canat cu rama STILE faltuit 1107
canat cu rama STILE neféltuit 110
canat panou faltuit mo
canat panou nefaltuit 110
canat panou reversibil mo
canat de sticla Graf 1131
canat Forteca RC2 siRC3 1038
canat Herse, Herse Acustic 1107
tc]?;c;;trlélerse cuincuietoare cu bard de 103
canat Herse United mr
canat Leda EI30, EI60 1115
canat Hyperion EI30 RC2 1033
FERONERIE - iNCUIETORI CLICHET-RIGLA
INCUIETOARE CU INCUIETOARE  INCUIETOARE TNCUIETOABE
CHEIE WC CUBUTUC ECONOMICA"
@) @) @) @)
§ & { §

DISTANTELE INTERAX LA INCUIETOR:
1. Distanta interax intre incuietorile magnetice este respectiv:
- cheie, WC: 90mm
-butuc 85mm
(se aplica canaturilor nefltuite cu incuietoare magnetica si canaturilor reversibile)
2. Distanta interax intre incuietorile clichet-rigld este:
- cheie, WC, butuc: 72mm
(se aplicala canaturi faltuite si canaturi nefaltuite cu incuietoarea clichet-riglé (incuietoare
optionald))
Laincuietori de WC orificiul pentru blocare este un patrat cu latura:
-standard PL: 4 mm
-standard CZ: 6 mm
Vincuietoare cu cheie folosita fard a efectua orificiul in canat pentru cheie
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MONTARE GEAM STANDARD "AVERS”

SZE

MONTARE GEAM LA COMANDA "REVERS”

EIE

© fatanetedd; @ fatd matd cu decor sau fatdincolora cu decor

ILUSTRAREA TRANSLUCIDITATII GEAMURILOR

n
| n :
4 )

GRAF 1sticla calita vopsita  GRAF 12 sticla calita vopsita

. 1
A, .

GRAF 29 sticla laminata GRAF 11 decormat grafit

PERFORARE DIN FABRICA A ORIFICIILOR PENTRU CLANTA

Perforare din fabrica pentru clanta
[ ] ( L ] intr-o usacu rama pentru clante divizate

disponibile de la oferta Erkado.

DIBLUIREA TOCULUI PENTRU CANATURI NEFALTUITE

124,56

=l

| 260 | 278 | 260 ]

682
C

| —
o
[ 260 ]

178,5

Executati orificiile pentru suruburile metalice cu o lungime de min. 80 mm x &6 mm
Tntimpul montéirii tocului, in afara spumei de montaj, este necesara utilizarea ancorelor de
montaj pe partea balamalelor.
Orificiile pentru suruburi trebuie efectuate sub garnitura, astfel inct aceasta sa le

146 mascheze

4

GRAF 8 decormat

.

Geam cadlit decormat Iaptos

STICLA LIPITA VSG 221, 331,441 LAPTOASA SINEAG RA
pentru usi cu rame STILE si usi panou

{

1% |
N N

folie matd sau neagréd geam neted

SPATIUL LIBER SUB CANATUL MONTAT

Dimensiunile specificate ale spatiului liber inferior a toate produsele trebuie verificate inainte
de instalare, deoarece abaterea admisa rezultata din toleranta dimensionald a tocului este de

+/-3mm

GRAF 9 transparente GRAF 26 dark grey

4 ¢

VSG negru sau VSG/ESG VSC laptos sau VSG/ESG

FERONERIE NEFALTUITA SI REVERSIBILA

4

balama ascunsa incuietoare magnetica element de prindere a incuietorii
magnetice cu reglare
balama ascunsa neagréd incuietoare magneticaneagrd  element de prindere al incuietorii

magnetice cu reglare, negru

=

Incuietoare magneticd aurie

element de prindere a incuietorii
magnetice cu reglare, negru

balama ascunsa aurie

SET PENTRU CURATAREA, REIMPROSPATAREA SI
REGENERAREA SUPRAFETEI DE USI OTTIMO

2x250ml




jl E NOUTATE

COROANE SI PILASTRII
: 0

SECTIUNEAP
S1

H1 i |
I

- :
: SECTIUNEAZ

44 28

‘ ‘

©

10

94
84
©

232

PEONIA 1, decor CENUSIU ST CPL cu clantd CUBE PREMIUM, coroand decorativd

O-coroand  @-pilastru

e FRNIR S2U LAC

105|165 | 3

30
e TOC SI TUNEL REGLABIL FALTUIT TOC SI TUNEL REGLABIL NEFALTUIT TOC REGLABIL REVERSIBIL
,60" 8387/ 878 788%/8289 8632/903% 8132/ 8539 883/ 926° 8334/ 816
10" 9382/ 978 8887/ 9289 963%/1003% 9137/9539 9834/1026° 9334/ 976
80N - - 10392/1079% 9899/1029% 10584/1100% 1008/1050°
80" 10382/1078 988%/1028° 1063%/1103% 1013%/1053% 1083%/1126% 1083%/1076
90" 11382/ 178 10882/ 11289 1163%/1203% 11132/ 11539 1183%/1226 11334/ 1176
,100" 12382/1218 11882/ 12289 12637/1303% 12132/12539 1283%/1326° 12334/ 12169
110 1338271378 12882/1328% 13632/1403% 13132/1353% 13834/1426° 13334/1376

2 cornier cu bandé 6 cm, ¥ cornier cu bandé 8 cm, ¥ banda reversibila, ® cornier reglabil RW

TOC si TUNEL REGLABIL FALTUIT TOC si TUNEL REGLABIL NEFALTUIT TOC REGLABIL REVERSIBIL

hands eersi conier gl

STANDARD PL 214 2194 u87 2201 2201 2229
STANDARD PL2112 2256 2216 2269 2289 - -

NOTA: Selectarea unui set (coroan + pilastri) pentru un toc reglabil filtuit, nefaltuit sau reversibil reduce intervalul de lucru al tocului cu 3 mm (aplicare pe o singuré fati) sau cu 6 mm (aplica-
re pe doud fete). Exemplu: Un perete cu grosimea de 140 mm cu un set cu o singuré fatd trebuie s fie considerat ca avind o grosime de 143mm, iar cu un set cu doud fete ca avénd o grosime de
146 mm, i pentru aceste valori intervalul corespunzitor de acoperire a zidului trebuie selectat din tabelul pentru toc faltuit (pag.179), neféltuit (pag. 176) sau reversibil (pag. 175).
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n
PANOURI DE EXTENSIE A TOCULUI

MONTATE PE PERETE
| st 53
- —

Q-zd
-podea
- panou superior

|| Lt L @-panou lateral

() @ sensul texturii

USI INTERIOARE Y

Tpdewc | W1 | # | liine | §1 |
80 96 185 136 186 136 1486 1586
Tocregabl HERSE 2109 3109 .90F 1090 1290 140 1890 1490 190 1690
8 100 7185 136 16 M85 1586 166 1786

Tip de toc

Tocreglabil faltuit 2109 3109

90 1086 SN0 W me B2 w152 8w
2000 1186 , , 801052 W2 1302 1B MR 15 16
TocfixHERSE 'clips’ 2142 3142
10 1286 Q0 156 3% 1406 456 1556 1656 1756
60 81l J000 1% W 1502 5% 1 T 1832
0 9M SN 0w e B2 w152 18w
BN 987 , , 80 105 156 1306 1356 156 1556 1656
S Tocfix FORTECA'clips’ 2147 3147
Tocreghbilnefituit 2122 312 80 1071 90F 156 156 1406 56 1556 1656 1756
90 M 100" 1256 W56 1506 1556 1656 156 1856
2000 80N 990 TI90 140 1290 1390 190 1590
BTt Toc fix cureglare 80" 1034 134 184 133 W% 1534 1634
FORTECA (depefata 2136 3136
60 791 trisat) 90F T34 134 1384 134 1534 163 14
0 891 1000 123 434 484 153 164 T4 1834
N BON 966 . 80° 1085 1285 1335 1385 1485 1585 1685
Tocreversibi(fata o)) 3y gy g TCRUDARPRION e g gs 135 w3 ues 155 1685 1086
fatuitd cu canat) clips’
90 1091 1000 1285 M85 1535 1585 1685 185 1885
,100” M e curegareLEDA 80" 1063 163 1313 1363 1463 1563 1663
10 1291 HYPERION (depefata 2136 3136 ,90F" 1163 1363 1413 63 1563 1663 1763
60 8 fnisatd) 1000 1263 W63 1513 1563 1663 163 1863
0 934 2x 2 2
BON 1010 PANOU200 | PANOU250 | PANOU300| PANOU | PANOU | PANOU
. i 200 20 300
Toc reversibil 2144 3144 80 1034 - ”
a0 i PANOU LATERAL CU O FATA \ PANOU LATERAL CUDOUA FETE
2000 103
o n PANOURI DE EXTENSIE A TOCULUI 2 - pret pe m?

PANOU SUPERIOR (1000 x S1)

CPL 0,2, ST CPL si PREMIUM
LACUITE

" pentru tocuri de usi interiorare sunt disponibile numai panourile superioare
% panourile pe cele patrumargini sunt finisate cu borduri de o culoare apropiaté cu cea a suprafetei panoului Calculdm suprafata din tabelele de mai sus.
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NOUTATE

n
PANOURI DE EXTENSIE INTEGRATE CU O FATA

MONTATE IN LOCUL UNUI CORNIER MOBIL SAU CU UN CLIPS

O-zd
- podea

@~ panou superior

(- panou lateral

- litimea panoului lateral 80 mm
(- sensul texturii”

USI INTERIOARE 2 Usi\ DE INTRARE (panouri pe partea scarii cladirii, usile cu deschidere spre interior)
Tpdewc | W | # | litine | Tpdec | W1 | # | laine | §1 |

60" 786 Toc reglabil HERSE (de 80" 986 1106 1156 1206 1226 1326 1426
0 886 peparteacornierului 2029 3029 90" 1090 1210 1260 1310 1330 1430 1530
Tocreglabil it (de 80 986 reglabil) J00" 1186 1306 1356 1406 M6 1526 1626

pe parteacornierului 2029 3029 ) ;
reqlabi) 90 1086 80N 012 13 182 1232 1252 1352 1452
100" 1186 , , 80" 1052 1172 1222 1212 1292 1392 1492

Toc fix HERSE "clips” 2062 3062
1o 1286 J90F" 156 1206 1326 1376 1396 1496 1596
60" 811 100" 152 181 1422 1472 1492 1692 1692
J0 911 80N 012 13 182 1232 1252 1352 1452
Toc reglabil nefél;uit (de ,,80N" 987 Toc fix FORTECA "clips" 2068 3068 ,,80" 1056 1176 1226 1216 1296 1396 1496
peparteacornierului 2042 3042 80" 1011 J90F" 156 1206 1326 1376 1396 1496 1596
reglabil) 90" m Jo0 156 1376 W6 We M9 159 1696
100" 121 80N" 90 110 1160 1210 1230 1330 1430
1o 131 Tocfixcu reglare 80" 1034 1154 1204 1254 1214 1374 1474
FORTECA (depepartea 2057 = 3057

60" 834 finisatd) J90F" 4 1254 1304 1354 1374 1474 1574
0" 934 100" 1234 1354 1404 1454 1474 1574 1674
Tac reversibil (de pe 80N 1010 80" 1085 1205 1255 1305 13% 1425 1625
parteacornierului 2064 3064 80" 1034 Tocfix LEDA, HYPERION 90F" 1185 1305 1355 1405 1425 1525 1625

reglabil) . s’ 2068 3068 5
9 90 134 clips 1100 1285 1405 1455 1505 1525 1625 125
100" 1234 100 13859 15059 1555Y 16059 16259 17259 1825Y
1o’ 1334 80" 1063 1183 1233 1283 1303 1403 1503

PANOU SUPERIOR (1000x51)" Tocfix cu reglare LEDA, 90 1163 1283 1333 1383 1403 1503 1603
HYPERION (depefata 2057 3057

,100" 1263 1383 1433 1483 1503 1603 1703
10013639 1483% 16339 1683" 1603” 1703" 1803"

finisatd)

2x 2x
PANOU 200 | PANOU 250 | PANOU 300 nggu PANOU PANOU

250 300
PANOU LATERAL CU 0 FATA ‘ PANOU LATERAL CU DOUA FETE

PANOURI DE EXTENSIE A TOCULUI ? - pret pe m?

) ior nang |a ki i
CPL 0,2, ST CPL si PREMIUM Sensul texturii in panoul s.uAperjlor pand !a Iaglmvea panou!m )
- S1=de 1050 mm, poate fiin directia orizontald sau verticald,

LACUITE iar pesteST > 1050 mm numai indirectia orizontali

% pentru tocuri de usi interiorare sunt disponibile numai panourile superioare
%) panourile pe cele patru margini sunt finisate cu borduri de o culoare apropiatd
cu cea a suprafetei panoului Galculdm suprafata din tabelele de mai sus.
9 valabil numai pentru usile LEDA
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1

SISTEME GLISANTE

PE PERETE
SISTEM GLISANT PE PERETE: COSTURI SUPLIMENTARE
SIMPLU SP1Nz I Wz toc reglabil tip tunel
(cu elementul de prindere) m" in pretul tocului reglabil
SIMPLU SP1Nz A Wz incuietoare cu cérlig si feronerie
(fara elementul de prindere) f— optiune numai pentru sistemul simplu
DUBLU SP2N 1 Wz maner oval, dreptunghiular sau rotund
_SPZN_ in culorile; crom lucios, crom periat, alama lucioasa, negru mat; setul de manere se compune

Pretulinclude:
Sina din aluminiu impreund cu masca si limitator de deschidere in culoarea canatului cu
[ungimea de:
+ 210 cm pentru canatul ,100"
200 cm pentru canatul ,90"
180 cm pentru canatul ,80"
150 cm pentru canatul "70",,60"

Configura tiile disponibile pentru sistemele glisante pe perete:

+ sinaTmpreund cu mascé silimitator de deschidere cu garnitura (numai SPINz si SPINb)
sina impreuna cu masca si toc tunel (numai SP2N)
sina cu masca si limitator de deschidere + toc tunel (numai SP1Nz si SP1ND)
sinafmpreund cu mascd si limitator de deschidere cu garniturd + toc tunel (numai SPINz
si SPINb)

Sistemul glisant montat pe perete SPIN si SP2N cu canaturi selectate este disponibil siin

standardul PL2112.

Nu exista posibilitatea de efectuare a decupajului de ventilatie intr-un canat nefaltuit la sistemele glisante
montate pe perete.

Masca de acoperire din interior nu este furniruitd sau lcuitd.

150

din doud bucati

sincronizare
deschiderea siinchiderea concomitenta a ambelor canaturi se realizeaza numai cu ajutorul
unui canat - se aplicd numai pentru SPZN

incetinitor
incetinirea automata a canatului in faza finald de inchidere
seaplicd numaila SP1Nz si SP1Nb

standardul 2112
cost suplimentar pentru canat care apare in standardul 2112 si tunel

MANERE ROTUNDE, OVALE, DREPTUNGHIULARE

crom lucios, crom periat, alamd lucioasd, negru mat
A PE 5
¥ o al

i J
! > e,
"lamodelul BALDUR 8, manerul oval si patrat se suprapune peste frezare

P I

SIVIDY )

INCUIETORI CARLIG CU
CHEIE

crom lucios,

crom periat,

alamd lucioas,

negrumat

Cheia este disponibila numaiin
culoareaargintie

Setul cuincuietoarea carlig cu cheie
include doua méanere la alegere
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SISTEM GLISANT PE PERETE

CU FINISAREATOCULUI

SP1Nz sau SP1NDb (stanga versiune avers)

S5
S2
S3
S4
] o
Ny F =
) %f
© . ° : -
| P - ® 8 —
©
<— LEWE SS ©
st \0
40 | - ©
I
- e S| 0| N| 1B
I I | I
SP2N (versiune avers)
S2
0\ s3 /0
S4
a (F
=)
2 o
l
N g
— o { { PRANE — v e
@-spumi - profiluri de distantare
O-zd - frezare pentru ghidaj
sl S1 ©-podea (©-fataneteda a geamului
(®-grindé delimitare (directionald (- ghidaj de podea
in standardul PL2112) (@ fata matd a geamului
SISTEM GLISANT PE ETE CU FINISAREA TOCULUI
USI CU UN CANAT USI CU DOUA CANATURI
| | o e | e | e | |
S1  Litimea canatului 644 T44 844 944 1044 1288 1488 1688 1888 2088
S2  Létimea deschideriiinzid 688 788 888 988 1088 1288 1488 1688 1888 2088
S3  Latime exterioard a tocului 648 748 848 948 1048 1248 1448 1648 1848 2048
S4  Latimein lumina tocului 604 1704 804 904 1004 1204 1404 1604 1804 2004
Ldtimea deschideriitn zid pentru SPN
S4 FiRA FINISARE 604 1704 804 904 1004 1204 1404 1604 1804 2004
S5 Létime de acoperire a tocului 46/ 846/ 946/ 1046/ 1146/ 1346/ 1546/ 1746/ 1946/ 146/
bandé 6 cm/banda 8 cm 786 886 986 1086 1186 1386 1586 1786 1986 lipsd
H1  Indltimea canatului 2030 (2112)!
H2  Inltimea deschideriiinzid 2060 (2142)'
H2 I[la!nmga deschideriiinzid pentru SPN 2000 (2102)
fard finisare
H3  Inltimea exterioard a tocului 2040 (2122)"
H4  Tndltimea n lumina tocului 2018 (2100)!
Tnaltime de acoperire a tocului ) 2089/ lipsa
HS bandd 6 cm/banda 8 cm 2089/ 2108 (in/ 219) (21 /0191)!
H6  Iniltimea total3 asistemului 2142 (2204)!

90

Y standard PL2112
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SISTEM GLISANT PE PERETE

tip LOFT STANDARD

3

Canat BALDURT, decor ALB TITAN UV, maner negru dreptunghiular, elemente de prindere a canatului INDUSTRIAL

Sistemul glisant simplu LOFT STANDARD este disponibil cu toate canaturile prezente in siste-
mul glisant pe perete, standard, SP1N.

Sistemul glisant LOFT STANDARD dublu este compus din doud sisteme simple si un element de
imbinare asinelor.

Sistemul dublu LOFT STANDARD socotim ca de doud ori sistem simplu + elementul de imbinare
asinelor La alegere sunt trei elemente de prindere a canatului: INDUSTRIAL, RETRO si ART
(pag. 163).

(c] ~ —
B = ' iF: |
s2 st 401
O o z
e B ° | :
7 N
EXEEEEEAEE
ST Iatimea canatului 644 44 844 944 1044
2 litimea deschideriiinzid 574 674 1 874 974
H1 indltimea canatului 2030 2030 2030 2030 2030

H2 indltimea deschideriiin zid 1962 1962 1962 1962 1962
H3 indltimea totald a sistemului 2170 2170 270 2170 2170

GHIDAJ PENTRU SISTEMUL SIMPLU CU LUNGIMI DE:
-200 cm pentru canat ,60",70",80"
-250 cm pentru canat 90" 100"

) canatul in pozitie inchisa se suprapune cu 35 mm pe fatd

2 ghidajulin sistemul cu doud canaturi se compune din doud ghidaje imbinate printr-un conector

91a modelul BALDUR 8, méanerul oval si pétrat se suprapune peste frezare

152

Sistem glisant de tip LOFT STANDARD

maner oval, dreptunghiular sau rotund ¥

autoinchiztor pe o fatd

element de imbinare a sinelor (permite utilizarea sistemului LOFT intr-un sistem cu doud
canaturi)

standard 2112 - cost suplimentar pentru canat care apare in standardul 2112

sS4
s3 s3

)
)

|
A
1

I

=

s2 s2

H3

H1
O
H2
O

e L
e

ST ldtimea canatului 2x644  2x744 2x844  2x944  2x1044
$2  Iatimea deschideriiinzid ! 1202 1402 1602 1802 2002
3 litime ghidaj 1500 1500 2000 2000 2200
4 Iatime totald ghidaj® 3000 3000 4000 4000 4400
H1  Tndltimea canatului 2030 2030 2030 2030 2030
H2 inéltimea deschideriitn zid 1962 1962 1962 1962 1962
H3 indltimea totald a sistemului 2170 2170 2170 270 2170
@-zd @-podea (@-limitator de deschidere montat la perete

- ohidaj

- conector ghidaje?
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SISTEM GLISANT PE PERETE

tip LOFT

Sistemul glisant de montat pe perete de tip LOFT este disponibil in culoarea neagrain set

cu canatul complet de tip LOFT. Tn standard, canatul de tip LOFT este oferit cu umplutura de
stabilizare ,fagure de miere” sau cu panou plin, contra cost suplimentar. Canatul este prevézut
cumarginea in tehnologie faré falt. Sistemul este destinat orificiului finisat, nu este prevazut
cuun tunel disponibil.

Sistemul se compune din: sistemul glisant LOFT + canatul LOFT +

méner + autoinchizator pe o fatd sau pe ambele fete.

Sistemul dublu LOFT socotim ca de dou ori sistem simplu + elementul de imbinare a sinelor
Laalegere sunt trei elemente de prindere a canatului: INDUSTRIAL, RETRO si ART.

Sistem glisant de tip LOFT

maner oval, dreptunghiular sau rotund

umpluturd panou plin

mansoane metalice rotunde si patrate (4 buc.); finisare: negru mat
autoinchizator pe o fatd

element de conectare a sinei (permite utilizarea sistemului LOFT intr-un sistem cu doud
canaturi)

finisare neagrd a marginilor de canat

AT U e

NUC PREMIUM ARTAR GRI PREMIUM STEJAR PREMIUM SCOARTA ALBA PREMIUM ~ FRASIN GRAFIT PREMIUM

'ed _

BETON PREMIUM ALB PREMIUM" ALBTITAN UV STEJARNATUR PREMIUM ALBSTCPLYY
I | L
A B
STEJARST CPL STEJARGRI ST CPL WENGE ST CPL PINGRISTCPL  STEJAR NATUR TRANSVERSAL
AN . o
CAPPUCCINO ST CPLY GRIDESCHIS ST CPLY NEGRU ST CPL? VERDEINCHIS ST CPLY
ALBCPLO,2 CENUSIUCPLO,2 ANTRACITA CPLO,2 BLEUMARIN ST CPL? CENUSIU ST CPLY

NUCCLASSICCPL0,2 ~ STEJARRETROCPLO,2  STEJARCLASSICCPLO,2

U furniralb neted, imitatie de suprafata vopsitd
2 unstrat special AntiFinger INTIYEZXI=M care limiteaza murdérie siurmele de amprente digitale

erﬁ . .;ﬁ : :.
O

H2
H1

o

ENEEEEFEET
ST ldtimea canatului 644 144 844 944 1044
S2  latimea deschideriiin zid 574 674 4 814 974
H1 indltimea canatului 2150 2150 2150 2150 2150

H2 indltimea deschideriiin zid 2082 2082 2082 2082 2082

©-zd @-podea (@-limitator de deschidere montat laperete @@~ ghidaj
MANERE ROTUNDE, OVALE, GHIDAJ CU LUNGIMEA:
DREPTUNGHIULARE -200 cm pentru canat ,60",70",80"
METALICE -250 cm pentru canat 90" 100"
crom lucios, crom periat, alamé lucioasa,
negru mat ELEMENTE DE PRINDERE CANAT
I L o 1 INDUSTRIAL RETRO ART

FINISAREA MARGINILOR  FINISAREA MARGINILOR
DE CANAT NEAGRA DE CANAT NEAGRA
NETEDA TRANSVERSALA
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SISTEM GLISANT PE PERETE

tip MAGIC

Canat MAGIC decor STEJAR PREMIUM, méner oval

Sistemul glisant de montat pe perete de tip MAGIC este disponibil numai in set cu canatul
complet de tip MAGIC . Tn standard, canatul de tip MAGIC este oferit cu umplutura de stabi-
lizare ,fagure de miere” sau cu panou plin contra cost suplimentar. Canatul este prevazut cu
marginea in tehnologie fard falt. Sistemul este destinat orificiului finisat, nu este prevézut cu
un tunel disponibil.

Sistemul complet se compune din: sistem glisant MAGIC + canat MAGIC + maner

Sistemul este disponibil numaiin set (sistem + canat).

Sistem glisant MAGIC

maner oval, dreptunghiular sau rotund

umpluturd panou plin

mangoane metalice rotunde si patrate (4 buc. ); finisare: crom lucios, crom periat, negru
mat

finisare neagrd a marginilor de canat

ERNEN a4 ) B, BIE

NUC PREMIUM ARTAR GRIPREMIUM STEJAR PREMIUM SCOARTA ALBA PREMIUM ~ FRASIN GRAFIT PREMIUM

BETON PREMIUM ALB PREMIUM" ALBTITAN UV STEJARNATUR PREMIUM ALBSTCPLYY

STEJARST CPL STEJARGRI ST CPL WENGE ST CPL PINGRISTCPL  STEJAR NATUR TRANSVERSAL

AN . o
CAPPUCCINO ST CPLY GRIDESCHIS ST CPLY NEGRU ST CPL? VERDEINCHIS ST CPLY
]
ALBCPLO,2 CENUSIUCPLO,2 ANTRACITA CPLO,2 BLEUMARIN ST CPL? CENUSIU ST CPLY
I H
! !

NUCCLASSICCPL0,2 ~ STEJARRETROCPLO,2  STEJARCLASSICCPLO,2

" furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsitd

2 un strat special AntiFinger carelimiteazd murdarie si urmele de amprente digitale

154

s2

N / ) sensuldedeschidere =12
\\\i\\ %//,, DREAPTA —» B
| { |
‘ s3 st |

{

S

s2

s1

SISTEM GLISANT PE PERETE MAGIC

T ssemausavecoeewGe |
A AT A AR
1044

Latimea canatului

S2  Ldtimea deschideriiinzid 584 684 184 884 964

S3  Luminadetrecere 464 564 664 64 864

H1  Indltimea canatului 2150 2150 2150 2150 2150

H2  Iniltimea deschideriiin zid 2100 2100 2100 2100 2100
-7d @-podea

MANERE ROTUNDE, OVALE,

DREPTUNGHIULARE

METALICE

crom lucios, crom periat, alamé lucioasa,

negru mat

=

FINISAREA MARGINILOR  FINISAREA MARGINILOR
DE CANAT NEAGRA DE CANAT NEAGRA
NETEDA TRANSVERSALA

i A -Jl

@  C C
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SISTEM GLISANT PE PERETE

USI DE STICLA GRAF

Sistem glisant pentru usa din sticld cu masca din aumniu anoaic ae cuioare argintie sau vopsita cu
pulberi negru mat.

Acest sistem este complet si se utilizeaza pe orificiul finisat, deoarece nu este disponibil tunelul. In
sistem sunt disponibile toate tipurile de foi de sticla GRAF pag. 60-61 care se afla si pe site-ul web
www.erkado.pl si la panoul BZB.

Sistemul complet se compune din: sistemul glisant SYSTEM GRAF + foaie de sticla SYSTEM GRAF +
méner + autoinchizdtor pe o fata

Sistem glisant pentru U $I DE STICLA
-anod argintiu
-negrumat

méner rotund pe doud fete, otel inoxidabil
maner rotund pe doud fete, otel inoxidabil negru mat

méaner ratund cu doud fete din aluminiu anodizat
culoare inox sau negru mat (vopsit cu pulberi)

cost suplimentar pentru foaia de sticld 90"
autoinchizator

_““““

Ldtimea canatului
S2  Latimea deschideriiinzid 602 702 802 902
S3  Lungimea ghidajului 1500 1500 1800 2000
H1  Iniltimea canatului 2036
H2  Tndltimea deschideriiin zid max. 2020
H3  Iniltimea totali a sistemului 4

SISTEM GRAF 61

S1 [

s2

sensul de deschidere
0 DREAPTA —3 /0

7 7

@

otel inoxidabil, negru mat (diametru
exterior 54 mm)

aluminiu anodizat
inox, vopsit cu pulbere neagra matd
(diametru exterior 65 mm)

-z7d @-podea (@)-element de ghidare
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SISTEME GLISANTE

RETRACTABILE IN PERETE

ERKADO are in oferta sa urmatoarele tipuri de sisteme ascunse in perete:

FINISARE iN TUNEL DE BAZA

SPIC.100 Z;- K sistem glisant simplu, retractabil in perete in casetd 100

SP1C

sistem glisant dublu, retractabil in perete in caseta 100
SP2C.100 :E- -i disponibil numai pentru canaturile cu rame STILE
spac simodelele ALTAMURA 1, UNO PREMIUM

SP1C.125 Z;- % sistem glisant simplu, retractabil in perete n casetd 125
SP1C

SP2(C.125 :E- -i sistem glisant dublu, retractabil in perete in casetd 12

SP2C

disponibil numai pentru canaturile cu rame STILE, canaturile Iacuite si modelele ALTAMURA 1, UNO PREMIUM

ZN1 %I [: finisarea pe o fatd a zidului de baza pentru completarea sistemului SP1C.100 sau SP1C.125

ZN1

%7' % finisarea pe o fatd a zidului de bazd pentru completarea sistemului SP2C.100 sau SP2C.125
ZN2

Sistemele nu sunt disponibile cu laminatele CPLO,2 si CPLO,7

PRET CASETA DE
PRET SISTEM GLISANT PRET CANAT + ALUMINIU

DPTIONAL, PRET DE FINISARE ZN]|
SAU ZN2

+ |PRET FINISARE iN TUNEL DE BAZ% +

in standard, sistemul simplu/dublu ascuns in perete include urmétoarele elemente:
+ casetd de aluminiu [LEON] SP1
casetd de aluminiu [LEON] SP2
canat de usa nefaltuit / doud canaturi nefaltuite - pretul unui canat standard / pretul
ambelor canaturi
finisare in tunel de bazi (tabelul mai sus)
+ finisare in tunelZN1sau ZN2 - vezi tabelul pe pagina urmétoare

MANERE ROTUNDE, OVALE, DREPTUNGHIULARE "
crom lucios, crom periat, alamd lucioasd, negru mat

NN Pl
000

INCUIETORI CARLIG CU

CHEIE ; 3
crom lucios,

crom periat,

alamé lucioasé, r i
negru mat

Cheia este disponibila numaiin ) .

culoarea argintie : g

Setul cuincuietoarea cérlig cu cheie
include doua méanere la alegere

- "'lamodelul BALDUR 8, manerul oval si patrat se suprapune peste frezare

COSTURI SUPLIMENTARE

imbinare la un unghi de 90 de grade

incuietoare cu carlig si feronerie
disponibile numai pentru: SP1C.100, SP1C.125

maner oval, dreptunghiular saurotund

in culorile: crom lucios, crom periat, alamé lucioasé, negru mat
disponibile pentru SP1C.100, SP2C100, SP1C.125, SP2C.125
setul de manere se compune din doud bucati

maner incastrat
in culorile: crom lucios, crom periat, alamé lucioasd, negru mat

sincronizare

deschiderea sau inchiderea concomitenté a celor doud canaturi se realizeaza numai cu
ajutorul unui singur canat

disponibil numai pentru: SP2C.100, SP2C125

Encetinitor‘
Incetinire automat# a canatului in faza finald a inchiderii; disponibil numai pentru SP1C.100,
SP1C125

standard 2112
cost suplimentar pentru canat care apare in standardul 2112, caseta si finisare



FINISAREA ZIDULUI iN SISTEM CU UN CANAT PE O FATA ZN1

Intervalul de reglare pe o parte azidului de bazi

0-40;
40-60;
60-80;
80-100;
100-120;
120-140
140-160;
160-180;
180-200

200-220;
220-240
240-260;
260-280
280-300;
300-320
320-340;
340-360

sistemul care cuprinde o singurd fata a finisarii zidului pentru usi duble ZN2 + 30 % addugat la preturile din tabelul de mai sus

standard 2112 cost suplimentar + 15 %

Ldtimea canatului
Latime in lumina tocului
Ldtimea casetei

Latime de acoperire a tocului
bandd 6 cm /bandd 8 cm

Latimea orificiuluiin casetd
Ldtimea deschideriiin zid
Tnaltimea canatului

Tnaltimea de acoperire a tocului
bandé 6 cm/bandd 8 cm

Tnaltimea casetei
Tnaltimea n lumina tocului

Tnaltimea deschideriiin zid

SISTEME GLISANTE SIMPLE S| DUBLE RETRACTABILE iN PERETE

|
644 144 844 944

604
1318

146/
186

655
1338

104
1618

846/
886

755
1638

804
m8

946/
986

855
1738

904
1918

1046/
1086

956
1938

1044 1288 1488 1688
1004 1204 1404 1604
2118 2538 2938 3338
1146/ 1346/ 1546/ 1746/
1186 1386 1586 1786
1056 1256 1455 1655
2138 2558 2968 3358

2030 (2m2)!

2092/ 2112 (2174 ] 2194)"

2115 (2197)"

2021 (2103)!

2125 (2207)!

1888
1804
3738

1946/
1986

1855
3758

0 D

2088
2004
4138
2146/
lipsa
2055
4158

2092 /lipsd
(2174 / lipsa”

Y standard PL2112

=l

Inimagine este prezentat sistemul glisant montat pe perete

Tnimagine este prezentat sistemul glisant retractabil in perete

157



Fl

SISTEME SIMPLE SI DUBLE

RETRACTABILE IN PERETE

83
SP1C.100 (stanga montare geam avers) 1 s
S2
interval constant 100 mm ] LEO[L

grosimea casetei inainte de finisare cu placi din gips carton - 75 mm

1990
E— NN

o 5 - -

Numai pentru modelul UNO PREMIUM, ALTAMURA 1si pentru toate canaturile cu rame.

RINIRNNN

Sistemul nu contine si nu necesita perii antipraf. = = =5
(=
SP1C.125 (stanga montare geam avers)
C
interval constant 125 mm
grosimea casetei inainte de finisare cu placi din gips carton - 100 mm
s4
S5
& @9?? 82
‘ = ‘
D) $1 o S1
81 o \@ 2

Se utilizeazd numai cu canaturi panou prevazute cu cadru de geam. == (i —
Sistemul contine perii antipraf gri.
ZNJ1 finisarea pe o fatd a zidului de baza pentru SP1C.100 i SP1C.125 -
interval de finisare a zidului de baza de la 0-40; 40-60; ... 340-360 I_ H . J
§2+142/182 = —||
§2:84
e00 - | S
L = - - ] X
i N M T
7 C ] —
- 8 =
sl
83
Schita prezintd finisarea pe 0 singurd fatd a zidului de baza ZN1.
SP2C.100 (montare geam avers) Qi - casetd dealuminiu
@-panougipscarton (- perii antipraf
interval constant 100 mm ©-fatanetedia geamului (- fata matii a geamului
grosimea casetei inainte de finisare cu placi din gips carton - 75 mm ©-canat
s4
o S5
1999 —— ?
0 I
= s\l
o = g O ZN2 finisarea pe o parte a zidului de baza pentru SP2C.100 si SP2C.125
8

interval de finisare a zidului de baza de la 0-40; 40-60; ... 340-360

Numai pentru modelul UNO PREMIUM, ALTAMURA 1si pentru toate canaturile cu rame.
Sistemul nu contine si nu necesita perii antipraf.

sz?z%lsz
P2C.12 S
SP2C.125 (montare geam avers) 000 z
interval constant 125 mm on - 5 =
grosimea casetei inainte de finisare cu placi din gips carton - 100 mm) <
s L
. @e?? . ® ] S S a— %
| = li=
= !
81 a @
0 s
83

Se utilizeaza numai cu canaturi panou prevazute cu cadru de geam.
Sistemul contine perii antipraf gri.
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Schita prezintd finisarea pe ambele fete a zidului de bazd N2 + IN2.



USI CU DOUA CANATURI

FALTUITE si NEFALTUITE

INFORMATII PRACTICE: LATIMI DE CANAT DISPONIBILE:
y + Tip panoussi cu rame CU DOUA CANATURI dela 120" la 190" si combinatiile cu adaos
USI CU DOUA CANATURI :L J: plin neted
DD

Pentru usile cu doud canaturi este disponibild umplutura cu panou plin - contra cost 60 +30*1 70 +30*T 80 +130=1 90 +30*¥ 100+/30*
Siplmenar 60 +40*] 70 + 40" 80 +40°] 50 +a0°] 100+ 40°
+ Usile cu doud canaturi sunt fabricate in baza modelelor disponibile de usi cu un singur 60 +50*f 70 +50*T 80 +50*1 90 +50*K 100+ 50*

canat, tip panou, cu rame STILE in conformitate cu caracteristicile acestora: culoare,
finisare (STANDARD, SOFT), montare sticld s.a.m.d.

*

Adaos disponibil numaiin tehnologia standard ca unul plin neted
Usile cu doud canaturi sunt disponibile in CPL 0,2 si CPL 0,7 ** La,180" pentru nefltuite

Canatul pasiv este prevazut cu rigle de usd.

+ Canatul pasiv la dimensiuni mai mici de ,60" este disponibil numaiin forma plind neteda -
adaos (vezi desenul e maijos).

Adaosurile sunt executate in tehnologie de panou cu margine STANDARD Sunt disponibile
cu umplutura ,fagure de miere" sau cu umplutura panou solid - contra cost suplimentar.
Adaosurile sunt proiectate cu textura verticald.

Canatul activ si cel pasiv sunt prevazute cu profiluri de inchidere.
Profilurile de inchidere la canaturile CPL 0,7 sunt laminate CPL 0,2

Usile cu doud canaturi fabricate in tehnologie nefaltuitd sunt oferite numai cu incuietoarea
magneticd.

Usile cu doud canaturi nefaltuite sunt disponibile numai cu toc reglabil.
« Tncazul usilor cu dous canaturi nu este disponibili broasca electromagnetici

Standard PL2112 pentru canaturi selectate

PRET USA CU DOUA CANATURI:

Tip panou si cu rame: canat activmmmm +canat pasiv mm

pretul usii cu doud canaturi cu profil deinchidere = pret canat x2 + profiluri de inchidere

Tip panou si curame: canat activmmmm +adaosuri pasive pline netede mmm

pretul usii cu doud canaturi cu adaos si cu profil de

= pret canat + adaos plin cu profiluri de inchidere

inchidere

Pret de toc fix si reglabil pentru usi cu doud canaturi + 30%
Cost suplimentar pentru panou plin in adaosul de canat
Adaos de canat Idcuit numai plin neted ALB TITAN UV - cost suplimentar

*nu se aplicd pentru canaturile neféltuite
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USI CU DOUA CANATURI

NEFALTUITE

USI CU DOUA CANATURI NEFALTUITE

CUTOC REGLABIL
S4
Si1
S2 L
\ S3 /
¢ y
4 ~ wiajm| = d =
) [ N I I ju — T
W/ || W
A ‘T’ B >
7
O-spumd -zd  @-podea

1 abaterea admisé rezultatd din toleranta dimensionald a tocului +/- 3mm (recomandém verificarea Tnainte de montare)

USA CU DOUA CANATURI NEFALTUITA

Toc reglabil
S
A+B  Litimea canatului 988 1088 1188 1288 1388 1488 1588 1688 1788 1888
S1  Latimea deschideriiin zid 1061 1161 1261 1361 1461 1561 1661 1761 1861 1961
S2  Latime exterioard a tocului 1021 121 1220 1821 1421 1621 1621 il 1821 1921
S3  Latimen lumina tocului 917 1077 nm n 131 an el 1677 1 1877
s4 Ldtime de acoperire a tocului me/ 1219/ 1819/ 1419/ 1519/ 1619/ m9/ 1819/ 1919/ 2019/
bandd 6 cm/bandd 8 cm 1159 1259 1359 1459 1659 1659 1759 1859 1959 2059
H1  Inltimea canatului 2030 (2112)?
H2  Tnéltimea deschideriin zid 2073 (2155)*
H3  Tnéltimea exterioard a tocului 2053 (2135)*
H4  Tndltimea n lumina tocului 2031(2113)

Tnaltime de acoperire a tocului

2
bandd 6 cm/bandd 8 cm 702/ 2122 (2184 2204)

H5

USI CU DOUA CANATURI
-CUADAOS PLIN NETED

USI CU DOUA CANATURI
- ASIMETRICE

USI CU DOUA CANATURI
- SIMETRICE

9 standard PL2112
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USI CU DOUA CANATURI

FALTUITE
USI CU DOUA CANATURI FALTUITE - A
CU TOC REGLABIL
S4 2J )
Si1
0\ < /0
: S3 | 2122 = =

CG

]

A B M /

O-spumi @Q-zid @-podea  ()-locas de balami

USI CU DOUA CANATURI
Toc reglabil

A+B  Latimea canatului 988 1088 1188 1288 1388 1488 1588 1688 1788 1888 1988
S1  Létimea deschideriiinzid 1034 1134 1234 1334 1434 1534 1634 1734 1834 1934 2034
S2  Létime exterioard a tocului 994 1094 1194 1294 1394 1494 1594 1694 179 1894 1994
S3  Létimeinlumina tocului 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 1950
sa Ldtime de acoperire a tocului 1092/ 192/ 1292/ 1392/ 1492/ 1592/ 1692/ 1792/ 1892/ 1992/ 2092/

band& 6 cm/band& 8 cm 1132 1232 1332 1432 1532 1632 1732 1832 1932 2032 2132

H1  Indltimea canatului 2030 (2112)?
H2  Tnaltimea deschideriiin zid 2060 (2142)*
H3  Iniltimea exterioars a tocului 2040 (2122)*
H4  Tnltimea in lumina tocului 2018 (2100)?
H5 Eﬁﬁ'ﬁﬁiﬁl"ﬁérg ool 2089/ 2109 2171/ 2191

USI CU DOUA CANATURI FALTUITE

o |
=

CUTOCFIX
s1 N
m\ s /o
o] S— 7 S
| L_X

T 7

D

A B /W %

O-spumi -zid  @-podea

"
A+B  Litimeacanatului 1088 1288 1388 1488 1588 1688 1788 1888 1988
S1  Latimea deschideriiinzid 1068 1168 1268 1368 1468 1568 1668 1768 1868 1968 2068
S2  Latime exterioard a tocului 1038 1138 1238 1338 1438 1538 1638 1738 1838 1938 2038
S3  Latimein lumina tocului 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 1950
H1  Indltimea canatului 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030
H2  Inltimea deschideriiin zid m 20m 201 21 2017 2017 2077 2077 217 217 2017
H3  Tniltimea exterioarsiatocului 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062 2062
H4  Tndltimeain lumina tocului 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
1 abaterea admisd rezultatd din toleranta dimensionald a tocului +/- 3mm (recomandém verificarea inainte de montare) % standard PL2112
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USI PLIABILE

STRUCTURA

canatul se compune din doud elemente conectate prin balamale ascunse
rama din placa MDF acoperitd cu doud placi HDF sau rama interioard din lemn acoperitd
cu doud pléci HDF in cazul decorurilor PREMIUM si CPL

+ umplutura de stabilizare ,fagure de miere" sau, contra unui cost suplimentar, umplutura
panou solid
tocnintervalul de peste 320 mm este format din doud elemente, iar peste 400 mm din
trei elemente.

FINISARE

placa HDF acoperitd cu furnir

marginea canatului STANDARD

marginea canatului furniruitd cu bordura de culoarea suprafetei sau optional de culoarea
neagra neteda (in decor STEJAR NATUR TRANSVERSAL PREMIUM bordura neagré cu
structura transversald)

FERONERIE

trei balamale ascunse intre canaturi
sistem de ghidare in partea superioard si inferioard a usii
+ incuietoare clichet-rigla cu cheie, butuc brevetat, economicé sau cu blocaj

COSTURI SUPLIMENTARE

umpluturd panou plin

canat,100"

finisare neagrd a marginilor de canat

canat CPL0,2
canat CPLO,7
STANDARD

SALGAN DESCHIS GRECO ALBGREKD" ALBCAZEPADAGREKO?  STEJARMEDIU GREKO ULMGREKD
s f0r 0 e
NUC GREKD SANREMO GREKD SONOMAGREKO STEJAR GREKO STEJAR AURIU GREKD
STEMRGRIGREK)  ARTARGRIPREMIUM  STEJARPREMIUM  SCOARTAALBAPREMIUM  FRASIN GRAFIT PREMIUM
NUC PREMIUM BETON PREMIUM ALBPREMIUM®  STEJARNATUR PREMIUM STEJAR NATUR TRANSVERSAL
STEIARST CPL STEJAR GRIST CPL WENGE ST CPL PINGRIST CPL

-
CAPPUCCINOSTCPLY  GRIDESCHISST CPLY NEGRUST CPLY ABSTCPLY  NUCCLASSICCPLOZSi07
VERDEINCHISSTCPL?  BLEUMARINSTCPLY  CENUSIUSTCPL?  STEJARRETROCPLO25I07  STEJARCLASSIC

CPLO25i07

U furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsita
2 un strat special AntiFinger care limiteaza murdérie si urmele de amprente digitale

162 9 tocul complet este realizat in decor STEJAR NATUR PREMIUM

CANAT PLIABIL

_ﬁ A

40 UsA STANGA

35

=
B HL

2040
2060
2089/2109

2000
2018

ommo

L —

OO
614 604 648 688

,00" 641 T46/786™* 1925 2118 418

W0 W74 704 T8 788 846%/886™ 2026 268 468
80" 841 814 804 848 888  946%/986™ 2525 318 518
90" 941 914 904 948 988  1046*/1086* 3026 368 568
4100 1041 1014 1004 1048 1088  1146%/1186™ 3525 418 618

*banda 6 cm /**banda 8 cm imbinare numai 45 de grade

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

co] 70 s0] 40 fuool

film instructiv de montaj
https://youtu.be/tzcemzyTrvg

Interval de reglaj min.-max. (mm) Interval de reglaj min.-max. (mm)

80-100 240-260
100-120 260-280
120-140 280-320
140-160 320-340
160-180 340-360
180-200 360-380
200-220 380-400
220-240 400-420

Cost suplimentar pentru fiecare 2 cm (pe baza unuiinterval de pret de 400-420 mm) pana la uninterval
de 500-520 mm
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SISTEM DE USIASCUNSE COVERT

CU DESCHIDERE SPRE INTERIOR SAU EXTERIOR

CANAT FALTUIT SI NEFALTUIT

TOCDE ALUMINIU ACOPERIT

Z

NUC PREMIUM ARTAR GRIPREMIUM

BETON PREMIUM ALB PREMIUM "

|+
STEJARST CPL STEJARGRIST CPL

CAPPUCCINO ST CPL® GRIDESCHIS ST CPL®

NOUTATE NOUTATE

VERDEINCHIS ST CPLY) BLEUMARIN ST CPL®

Bl 4 Em

STEJAR PREMIUM SCOARTA ALBAPREMIUM  FRASIN GRAFIT PREMIUM

STEJARNATUR PREMIUM STEJAR NATUR TRANSVERSAL

REMIUM
WENGE ST CPL PIN GRIST CPL ALBSTCPLY®
NEGRU ST CPL? SUBSTRAT ALB? ALBTITAN UV

CENUSIUST GPL?

STRUCTURA

canaturi féltuite sau neféltuite

rama din lemn acoperita cu doud pl&ci HDF

umpluturd de stabilizare ,fagure de miere” sau, contra unui cost suplimentar, umpluturd
panou solid

FINISARE

placa HDF acoperita cu furnir PREMIUM, lac UV sau furnir pentru vopsire/tapetare
marginea canatului este executatd in tehnologie cu faltuire sau fard faltuire

FERONERIE

doua balamale ascunse introduse in toc (a treia balama optional contra cost suplimentar)
Incuietoarea magnetica in canatul féltuit si nefaltuit, cu cheie, butuc brevetat, economicd,
sau cu blocaj

COSTURI SUPLIMENTARE

toc in culoarea albd sau neagré ®
canat ldcuit ALB TITAN UV
umpluturd panou plin

grinda inferioard aditionald in canat (posibilitatea de a scurta individual pand la max. 8 cm)

mansoane metalice rotunde si patrate (4 buc.)
finisaj: nichel periat, patind, alb si negru

mansoane plastic imitatie de lemn (4 buc.)

scurtare de recuperare (pag. 145), decupaj ventilatie sau grila de ventilatie

atreia balama

schimb in canat pentru incuietoarea magneticé de culoarea neagrd

schimb pentru balamale si placa de prindere de culoare neagra
- pentru doud balamale sau
- pentru trei balamale

finisare neagrd a marginilor de canat
canat, 100"
garnitura de etansare podea ¥

intarsie LUX; versiune la alegere pag. 86-91

limitator (limiteazd deschidere de usd) magnetic ¥
(disponibil in sase culori pag. 145)

standardul 2112 - cost suplimentar pentru canat si toc

LATIMI DE CANAT DISPONIBILE

o [ooo] o]0

U furnir alb neted, imitatie de suprafata vopsita

2 ytilizat pentru tapetare si vopsire

91n standard, toc in culoare de aluminiu

9 aplicarea limitatorului face imposibild aplicarea garniturii de etansare podea, scurtare de recuperare
sau decupaj ventilatie siinvers

9 canaturile SUBSTRAT ALB si tocul de aluminiu cu l4timile ,70"i,80" disponibile in scurt timp de realizare,
detaliilavanzétor

9 un strat special AntiFinger care limiteaza murdarie si urmele de amprente digitale
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3
SISTEM DE USIASCUNSE COVERT

CANAT FALTUIT CU DESCHIDERE SPRE INTERIOR

CANAT FALTUIT TOC DE ALUMINIU ACOPERIT

DIMENSIUNI STANDARD PENTRU USILE FALTUITE CU DESCHIDERE SPRE INTERIOR

Latimea canatului / : / : / "
: construcie tocului trecerii
620 700 690 605
720 800 790 705
820 900 890 805
2 N = 5 ol 920 1000 990 905
| | £ = 1020 1100 1090 1005
s i g e
Inaltimea canatului
constructle tocului trecere
2030 (2112)" 2079 (2162)" 2072 (2154)" 2030 (2 )"
Z Sd
“ 4
usa dreaptd
FINISARE CU PLACA DIN GIPS CARTON
90° min. 75 mm_ _powyzej 75 mm
Sd
)
Sp
Sz
So
40 40
SECTIUNE TOC DE ALUMINIU INCASTRARE IN ZID
38 min. 53 mm powyzej 53 mm

- |

418

40 40

U standard PL2112
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SISTEM DE USIASCUNSE COVERT

F

CANAT NEFALTUIT CU DESCHIDERE SPRE EXTERIOR

CANAT NEFALTUIT

TOC DE ALUMINIU ACOPERIT

DIMENSIUNI STANDARD PENTRU USILE NEFALTUITE CU DESCHIDERE SPRE EXTERIOR

Ho
Hz

620
720
820
920
1020

Hd

o —
I L
% Sd
& i
So
Sz
Sp

usa stangd

SECTIUNE TOC DE ALUMINIU

41,8

700 690
800 790
900 890
1000 990
1100 1090

2020 (2102)" 2069 (2152)" 2062 (2144)" 2020 (2 02)"
FINISARE CU PLACA DIN GIPS CARTON
min. 75 mm _powyzej 75 mm
40 40
INCASTRARE IN ZID
min. 53 mm powyzej 53 mm
40 40
" standard PL2112

605
105
805
905
1005

o . Latimea orificiului de Latime exterioarda Latimea in lumina de
Latimea canatului ! : / : /
: construcie tocului trecere

Inaltlmea orificiului de Inaltlmea exterioarda Inaltlmea in lumina de
Inaltlmea canatului
constructie tocului trecere
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SUPRALUMINI

FALTUITE

INFORMATII GENERALE CLASIFICAREA SUPRALUMINILOR

Supraluminile sunt montate din fabricé si sunt acoperite cu sticld securizata VSG 331 ldptoasa PENTRU TOC BLOC
sau transparentd. (VA rugam sa specificati tipul sticlei la depunerea comenzii)

Pot fi necesare componente structurale suplimentare (de exemplu, stélpi de lemn) pentru
aimbina supralumini cu usd sau, mai precis, cu tocul reglabil sau fix, pe care instalatorul le
alege sile organizeaza singur in functie de deschideri existente. ERKADO nu vinde astfel de
elemente. PENTRU US| CU DOUA CANATURI

PENTRU TOC REGLABIL

PENTRU USI CU UN CANAT

CONFIGURATII DISPONIBILE

USA CU UN CANAT FALTUITA cu supralumini laterale, superioare i de colt

9
9

supralumind superioard

NN NN
NN NN
NN NN

supralumind de colt

supralumina laterala

9
9
NN NN XX NN XXX

AN NN
°9
NNNN&.?NN&NN

USA CU DOUA CANATURTFALTUITA cu supralumini laterale, superioare si de colt

od
od

supralumind superioard

NN NN RN RXRXRXR X
NN NN
AW R RN RN
ENERNERNERNENERNERNNIRNNERNNENNIRN

supralumind de colt

x4 % 7 7
1N K 7 4| supralumind laterald
;7 7z zAN
x4 % 7 7
< = ol 3
;7 z 7z
v 7 z 7z A
7 7 % 7% A
7 7 % 7% A
;7 z z

Pretul include sticla securizatd VSG 331 matd sau VSG 331 transparentd si este acelasi pentru toate furniruri si intervale prevazute pentru tocuri faltuite.

La pretul pentru supralumini lcuite se adaugd 50 %

Profilurile de fixare ale supraluminii sunt batute cu stifturi si, dupé fixarea acestora, pot fi vizibile mici puncte intunecate (mai ales la decoruri albe si supralumini vopsite).
Usile cu doud canaturi sunt disponibile in laminatele GPL 0,2 si CPL 0,7
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Supralumini laterale ale tocului reglabil

faltuit bandd 6 cm/bandd 8 cm

446/486, 546/586, 646/686, 746/786

2089/2109

19411921

304404,504,604

348,448,548 648

Supralumini laterale ale tocului fix

30 ], 407], 50", 60"]

392492,592,692

19911971

2062

1974

2062

304404,504,604

(]

392492,592,692

Supralumini de colt ale tocului reglabil
faltuit bandd 6 cm/bandé 8 cm

446/486, 546/586, 646/686, 746/786

Supralumini superioare ale tocului reglabil la o usd cu un canat
faltuita banda 6 cm/banda 8 cm

60" 1, 70"],80"],90" [, 100"}

T46/786, 846/886, 946/986, 1046/1086, 1146/1186

444/484,544/584, 644/684, 744/ T84

3
1 g 1
=
= g 3 = s
= S| =2 = <
=] I 3 S 3
o I = S =3
o % oo
<
i g i
304404,504,604 E 604,704,804,9041004
348448548648 £48748,848,948,048

Supralumini superioare ale tocului reglabil la usa cu doud canaturi faltuita bandd 6 cm/bandd 8 cm

oo 100 |10 Yo120 L a0 Lo s Lo 7o e L 1oo')

1092/1132, 1192/1232,1292/1332, 1392/1432, 1492/1532, 1592/1632,
1692/1732, 1792/1832, 1892/1932,1992/2032, 2092/2132

4447484, 544/584, 644/684, 744/784

346,446,546,646

950,1050, 1150, 1250, 1350, 1450, 1550, 1650, 1750, 1850, 1950

994,104, 1194, 1294, 1394, 1494, 1594, 1694, 1794, 1894, 1994

Supralumini de colt ale tocului fix

3014071, 50", 60"

392,492,592,692

Schema de calcul pentru indltimea orificiului

inzidpentru toc reglabil:

Tndltimea totald a tocului

© indltimea totald a supraluminii

© 29 mm (pentru cornier de 60 mm) sau
49mm (pentru cornier de 80 mm)

Schema de calcul pentru litimea orificiuluiin

zid pentru toc reglabil:

atimea totald a tocului

© ldtimea totald a supraluminii

© 58mm (pentru cornier de 60 mm) sau
98 mm (pentru cornier de 80 mm)

Supralumini superioare ale tocului fix la 0 usd cu un canat

60" ],70"],80"[,90"], 100"

692,792,892,992,1092

390490,590,690

302,402,502,602
390490,590,690
390490,590,690

302402,502,602
390490,590,690

304404,504,604

604,704,804,904,1004

(]

[

£

392:492,692,692

692,192,892,992,1092

Supralumini superioare ale tocului fix la 0 usa cu doud canaturi

oo L1000 a0 v LaaoYiso Lo Lo Lo oo

390,490,590,690

302402,502,602

390490,590,690

950,1050, 1150, 1250, 1350, 1450, 1550, 1650, 1750, 1850, 1950
D q

g g B

1038, 1138, 1238, 1338, 1438, 1538, 1638, 1738, 1838, 1938, 2038
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JL
TOCURI

Tocurile reglabile si fixe fltuite pot fi utilizate pentru toate tipurile de usi interioare ERKADO executate in tehnologia tip panou sau cu rame STILE.

Tocurile reglabile neféltuite pot fi utilizate pentru usi interioare executate in tehnologia tip panou sau cu rame STILE. Tocurile sunt prevézute cu trei balamale ascunse.
Tocul este executat din material MDF de calitate ridicatd, fiind acoperit cu o folie care imita lemnul sau cu lac durabil UV.

Infunctie de tehnologie, tocurile sunt finisate cu urmtoarele materiale: GREKO, CPL, PREMIUM silac UV.

In standard, tocurile pentru usile cu rame STILE sunt prevézute cu a treia balama suplimentara.

Setul fiecdrui toc reglabil sau fix include: elemente de toc vrac, balamale si suruburi. Fiecare element are orificiile in locurile de imbinare, pregétite in prealabil.
Fiecare set include instructiunile de montaj i talonul de garantie.

Tocul fix din colectia Herse este dreptunghiular si are miezul din lemn lipit.

TOC REGLABIL CANAT FALTUIT TOC DE SUPRAPUNERE REGLABIL PENTRU
TOC DE OTEL

TOC REGLABIL CANAT NEFALTUIT TOC FIX STAND CANATURI FALTUITE

CORNIER STANDARD PENTRU CORNIER CU PANA PRELUNGITA
TOC REGLABIL PENTRU TOC REGLABIL
banda 6 cm/bandd 8 cm banda 6 cm/bandd 8 cm
M
v
16
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TOCREGLABIL FALTUIT TOC REGLABIL NEFI:\L',I'UIT - STANDARD PL
(A (A
[qN]
S (B (B
|
| of 1 g
— ) — o] =
@Q Q ] I=| = |
3 3 - © —
o | 5] i 3
: o8 K AR
= N o I N
g S & § % § J“ N 2l g g
o — S = 11" ] &N
B} J!i 6 o —
S e
,60” (X 80" 90" 100" 0" ,60” 0" L80N" ,80” .90 ,100" 10"
© 76/786  846/886  946/986  1046/1086  T146/T186  1246/1286 © /81 ST/9N 9498T  9MA0N 1071/ 1T/ 1S
O v 704 804 904 1004 1104 ® 9 805 829 929 1029 1129
band& 6 cm/bandd 8 cm
TOC REGLABIL FAL',I'UIT - STANDARD PL2112 TOC REGLABIL NEFALTUIT - STANDARD PL2112
(A (A
(B (B
\ | \§
[qV) Lo
N &
1]
< ~
[aN] [ee]
5 [l i e = g I <
i o |2 el INIRN
¢ SRR - & & %
g L 8 &N s Y o &N
] 16
) L i [

60 0 80 90 100" o 60 (K 80N 80 80 100" 0
© 6/78  816/886  946/986  1046/1086 1146/1186  1246/1286 @ Mg SN 99T ST/0N 107/ T/ 1enst
® 704 804 904 1004 1104 ® o 79 805 829 929 1029 1129

TOC REGLABIL Fi-\LTUIT DETIP TUNEL TOC DE SUPRAPUNERE

(A
o o
1B ®
y I
N
b
! g
ol & [H] D
[ap] INTe] — =
e — -
o [aN]
o 2 1 |
- — 8 9 > El =
[aN| [aN] [o0] —
o ¢ ] I
N (o))
. -
u
T | 1.865 T
60" o 80 907 100" o 0 60 80 90 00
O 6/18  846/8%  946/986  1046/1086  1146/1186  1246/1286  1346/1386 0 W 837 o 0y 1y
QO & 704 804 904 1004 1104 1204 0O o e 824 9 10
180 00 50" 60" 0 180" 190" © s e Tee 84 984
© 1446/1486  1506/1586  1646/1686  1746/1736  1846/1886  1946/1986  2046/2086
QO 1w 1404 1504 1604 1704 1804 1904
banda 6 cm/ bandd 8 cm
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TOCFIX
N (A
S (B
{
n <o)
i) o)
2] 3 -
Lo (s8] o]
e IRV
g I Q &
2
a4
,60" 0" ,80" 90" ,100" 110"
O 792 892 992 1092 1192
O o 1704 804 904 1004 1104

TOC FIX PENTRU USI CU DOUA CANATURI

Fg
1038
950

,150"
1638
1650

(A
(B)

,60”
692
604

44
0 80"
79 89
704 804

(A
B
\ §
[qV]
N
f
Q L L
E(")) o O
— (<o)
é gg 38
(V]
<
o, —1
|44
,100” 0 10 130" a0
1138 1238 1338 1438 1538
1050 1150 1250 1350 1450
160" 0 180" 190"
1738 1838 1938 2038
1650 1750 1850 1950
TOCFIX PENTRU USI DIN STICLA
(A
(B
| (
N
N
H [qN]
<
[ee]
o - -
{ o =l = B
. o & &

90"
992
904

Latocurile pentru foi de sticld se utilizeaza balama cu bolt 10 mm

e 00

TOC REVERSIBIL

(A
(B
I ey O —— Al
N o
| | !
1 N~ [ !
1 © I i :
I bl
I
i ® Pl
T & T
Lo
PR 'E
&Sl & o
/I | o L
i ” 1.
1N | :
1 (|l |
1 |l |
1 I : |
il | Ll
,60” J0" 80N 80" 90" 100" 10"
O 934 1010 1034 1134 1% 134
0 M 891 967 991 1091 191 1291
® o 752 828 852 952 1052 115
TOCREGLABIL FE\LTUIT PENTRU USI
CU DOUA CANATURI
(A
(B
|
[aN]
N
4 8
3 3
o — — o &N
— o 2
; TEEE
N ¥ &
< — —
o :
a‘ 8
T
90" ,100” 0" 120" 130" 40"
1002/1132 11921232 129271332 1392/1432  1492/1532  1592/1632
950 1050 1150 1250 1350 1450
150" 160" 0" 180" 190
1692/1732  1792/1832  1892/1932  1992/2032  2092/2132
1550 1650 1750 1850 1950
bandé 6 cm/banda 8 cm

TOC REGLABIL FALTUIT PENTRU USI DIN STICLA

[A]
(8]

(A}
(B
| §
N
N
1
u [aN)
oY
[ee]
= = 3
8 0 g N
2 D 5 o o
Ol & & o
o
o — I5Y
n
i
e
,60” 0" ,80” 90"
746/786 846/886 946/986 1046/1086
604 04 804 904
bandd 6 cm /bandd 8 cm
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TOCREGLABIL TIP TUNEL

FALTUITE, NEFALTUITE

TOCURITIP TUNEL Infunctie de sistem folosim tunelurile féltuite:
Tocul tunel este un toc reglabil care nu este prevazut cu elemente de feronerie. Acesta se TUNEL PENTRU [ . .
S o Sistem simplu glisant pe perete
compune din grinda superioara si doud grinzi verticale. SPIN
Poate fi utilizat la finisarea deschiderilor de usé ca un element de protectie a colturilor de TUNEL PENTRU | .
S G P L Sistem dublu glisant pe perete
pereti, dar in mod uzual se utilizeaza in scopuri estetice ca o decoratie interioard a incaperii. SP2N

Tocurile reglahile féltuite de tip tunel sunt utilizate i la sistemele glisante ERKADO. TUNEL PENTRU

SP1C.100 Sistem glisant simplu, retractabil in perete in casetd 100

Tocurile reglahile nefaltuite de tip tunel nu se utilizeazd la sistemele glisante.

TUNEL PENTRU
SP2C.100

Sistem glisant dublu, retractabil in perete in caseta 100
TUNEL PENTRU
SP1C.125

TUNEL PENTRU
SP2C.125

Sistem glisant simplu, retractabil in perete in caseta 125

Sistem glisant dublu, retractabil in perete in casetd 125
Finisarea zidului pe 0 singura fata pentru sistemele cu un canat
SP1C.100si SP1C.125

Finisarea zidului pe 0 singura fatd pentru sistemele cu doud
canaturi SP1C.100 i SP1C.125

finisare ZN1

TOCURILE TUNEL REGLABILE FALTUITE

Lar [ | L Lo L e | | e | e | e [ | |
688 188 888 988

1088 1188 1288 1388 1488 1588 1688 1788 1888 1988

648 W8 848 948 1048 T4 M8 138 W48 1548 1648 M8 1848 1948
604 704 804 904 1004  TO4 1204 1304 04 1504 1604 W04 1804 1904
M6/ 846/ 946/ 1046/ TME/ 1M/ 1346/ M6/ 1546/ 164/ TG/ 1846/ 1946/ 2046/
band 6 cm/bands 8 cm 78 886 986 108  TI86 186 1386 1486 1586 1686 186 186 1986 2086
oy

2040 (2122)

2018 (2100)

i

ndltime de acoperire a tunelului '
bandd 6 cm /band 8 cm 2089/ 209 (1 /)

TOCURILE TUNEL REGLABILE NEFALTUITE
ElE A A A A A A A A AT
Létimea deschiderii in zid 3 813 888 913 1013 1113 1213 1313 13 1613 1613 13 1813 1913
673 173 849 813 913 1073 173 121 1373 1473 1573 1673 13 1873
Ldtime n lumina tunelului 629 729 805 829 929 1029 1129 1229 1329 1429 1529 1629 1129 1829
Latime de acoperire a tunelului m/ 8n/ 947/ qn/ 1071/ 1/ 2n/ 181/ an/ 1571/ 1671/ 1/ 1871/ 1971/
bandé 6 cm/bandd 8 cm 811 an 987 101 m il 3n 1 151 1611 m 1811 M 20Mm
Tnélt,imea deschideriiinzid 2073 (2155)"

Tnltime exterioar# a tunelului 2053 (2135)!
Tnéltime in lumina tunelului 2031 (2113)!

me de acoperire a tunelului :
e anda B 2102/ 2122 (2184 2204)

! standard PL2112
1



CANAT DIN OTEL REGLABIL (CU CUPRINDERE),
tabla de grosime 1,5 mm
sudat si vopsit in RAL STANDARD si RAL ERKADO

65,2

[

TOCDIN OTEL

PENTRU CANATURILE CU RAME, TIP PANOU SI DIN STICLA GRAF

A
B
% r
c
| |
D
F
E W
12 95125 16 T
g 38
LO)| o
© “’i 9 I % — Q<
A [aN)
r ] ©
_ 53 _|30 S
Y Al

Interval de reglaj min.-max. (mm)

T T

RAL9003 RAL9010 RAL9016 RAL8003 RAL8017 RAL7016 RAL7022 RAL9005 RAL7047 RAL1001

--mm--
T

ANTRACIT

|- CAPPUCCINO GRI DESCHIS

,,60"
Jf0"
80"
90"
4100
110"

144
844
944
1044
1144

96-125
125-155
165-185
185-215
215-245
245-215
275-305

mnr
817
97
1017
mr

VERDEINCHIS

CANAT DIN OTEL, UNGHIULAR, MARE,

tabla de grosime 1,2 mm

sudat sivopsit in RAL STANDARD si RAL ERKADO

S

(M

n[O

35

2057

' abaterea admisd rezultatd din toleranta dimensionald a tocului +/- 3mm (recomandém verificarea inainte de montare)

““-.“--

101
801
901
1001
1101

BLEUMARIN

1
821
92
1027
et

CENUSIU

172

837
937
1037
137
1237

795
895
995
1095
1195

NEGRU

243
)
N~ L
= —— 9IS
N
>
/5 7

nnnn--

837
937
1037
137
1231

O-zd

,,60"
J0" 44 iy 701 i
80" 844 817 801 821
90" 944 97 901 927
,100" 1044 1017 1001 1027
10" 1144 mr 1101 naz
INCASTRAREA TOCULUI DE COLT
@-garnituré de etansare
?.:Ej @-podea  @-ancord de montaj
O-dblu  @-seumpld
o
COSTURI SUPLIMENTARE

broascd electromagnetica

181
881
981
1081
1181

Intdrire pentru autofnchizator

versiune din tabla zincaté

toc reglabil 100" sau , 110"

tocfix,100" sau 110"

toc pentru usi cu doud canaturi

standard 2112

RAL atipic (nu include culori intense, perlate si metalice)



PENTRU CANATURI CU RAMA SI CANATURI PANOU

TOC DE OTEL REGLABIL NEFALTUIT (CU CUPRINDERE), tabla de grosime 1,5 mm

sudat sivopsit in RAL STANDARD si RAL ERKADO

B

TOCDIN OTEL

[

NEFALTUIT

1

)

12

95-125

70

55

Interval e reglaj min.-max. (mm)

95125
125155
165-185
185-215
215-245
245-215
25-305

Tocurile au trei balamale standard.

COSTURI SUPLIMENTARE

Intérire pentru autofnchizator

s

versiune din tabla zincaté

toc reglabil 100" sau 110"

standard 2112

RAL atipic (nu include culori intense, perlate si metalice)

2054 (2136)?

NOUTATE

a

)

=~

a | SABARY
o) o &
o 1 Fgs
o — 5'/5}‘,8
~ [@]aN]
[N o
o | O
139 N
79 %

! abaterea admisd rezultata din toleranta dimensionald a tocului +/- 3mm (recomandém verificarea

inainte de montare)

2 STANDARD 2112

| Ugineawsi | A | B [ ¢ | D | E
60" 644 650 620 695 760
JM0" 44 750 720 795 860
80" 844 850 820 895 960
90 944 950 920 995 1060
,100 1044 1050 1020 1095 1160
110" 1144 1150 1120 19 1260

@-garniturd de etansare  @-zid

©-podea

.

RAL9003 RAL9010 RAL9016 RALB003 RAL8017 RAL7016 RAL7022 RAL9005 RAL7047 RAL1001

1

ANTRACIT

[ CAPPUCCINO

BLEUMARIN

VERDEINCHIS

CENUSIU

NEGRU

173




2elemente 1element

3Jelemente

POZITIA CLANTEI IN TOCUL DE SUPRAPUNERE

re—

L-d

L = 28 mm pentru usile cu ramé sitip panou (sunt disponibile toate clantele pentru usile interioare din ofertd)

TOC DE SUPRAPUNERE REGLABIL

80

16

35

4

istantaintre axul clantei si marginea tocului

JC

PENTRU TOC DE OTEL

SCHEMA TOC DE SUPRAPUNERE

A

B
c

)

2]

3]

O|mM|m|o

,60" 644
NOTA: Verificati dimensiunile sildurilor din clantele inainte de ale aplica, M0 744
Tocul de suprapunere cu dimensiuni peste 200 mm este compus din doud elemente, iar peste 320 mm din 80" 844
trei elemente. 90" 944
,100" 1044

DIMENSIUNILE DISPONIBILE PENTRU TOCURILE DE
SUPRAPUNERE:

(60 70 J oo J oo [io0

Interval de reglare
min.-max. (mm)

174

80-100
100-120
120-140
140-160
160-180
180-200
200-220
220-240
240-260
260-280
280-300
300-320
320-340
340-360
360-380
380-400
400-420
420-440

Extensie de 120 mm pentru toc de suprapunere - cost suplimentar
Cornier standard pentru toc de suprapunere - cost suplimentar

Cornier cu pana prelungita - cost suplimentar

624
124
824
924
1024

618
8
818
918
1018

564
664
764
864
964

592
692
192
892
992

598
698
798
898
998

133
833
933
1033
1133

F - dimensiunea minimé pentru lumina tocului de otel pe care se va monta tocul de suprapunere. Aceasta
dimensiune poate fi mai mare decat cea recomandaté cu max. 20 mm. In cazul unei lumini mai mari
trebuie sé se verifice daca benzile vor acoperi zidul in mod corespunzator.

@

2014

3]

2000
2017

100

2030
2017

2030

2086

Tnainte de montare)

@-tocdeotel
©-podea

g

! abaterea admisd rezultatd din toleranta dimensionald a tocului +/- 3mm (recomandém verificarea

@-zd
®-clantd

@-profil de aluminiucu garnituré de etansare - @~ interval de la 80 mm la 255 mm

Preturi de toc tip tunel cu ldtimi: 60,70, 80, 90,100 la pretul tocului de Suprapunere

reglabil.

Tunelul are aceleasi dimensiuni ca sitocul de suprapunere (nu are decupari pentru

balama sau placa de prindere, dar este prevazut cu garnituré)

Pretul tocului pentru usile cu doua canaturi + 30 %



1element

2elemente
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TOC REVERSIBIL

CANATURI REVERSIBILE
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Interval de reglaj
min.-max. (mm)

7595
95115
115-135
135155
195-175
175-195

195-215
215235

235256
255295
295-315
315-335
335-365

-

2oz

7.

! abaterea admisd rezultatd din toleranta dimensionald a tocului +/- 3mm (recomandém verificarea

inainte de montare)
2 Norma PL2112
Latimea usii
,60"
10
80N
,80"
90"
,100”
0

A
624
14
800
824
924
1024
1124

B (
644 652
44 752
820 828
844 852
944 952
1044 1052
1144 1152
O spumd @ zd

D
696
796
812
896
996
1096
1196

E
136
836
900
936
1036
1136
1236

F
834
934
1010
1034
1134
1234
1334

@ podea @ garnituré de cauciuc

NOTA: Selectarea unui set (coroan + pilastri) pentru un toc reglabil reversibil reduce domeniul de lucru al tocului cu 3 mm (pentru aplicarea pe o singur fat) sau cu 6 mm (pentru aplicarea
pe dous fete). Exemplu: Un perete cu grosimea de 140 mm cu un set cu o singuré fatd trebuie sd fie considerat ca avind o grosime de 143mm, iar cu un set cu doud fete ca avind o grosime de
146 mm, si pentru aceste valori intervalul corespunzitor de acoperire a zidului trebuie selectat din tabelul pentru toc faltuit (pag179), neféltuit (pag. 176) sau reversibil (pag. 175).

Tnstandard, tocul pentru canaturi reversibili este disponibil cu cornierul 8 cm, imbinat
sub unghiul de 45 de grade sau, contra cost suplimentar, imbinat sub unghiul de 90 de

grade (indisponibil in intervalul de 75-95mm)

Toculinclude doud, asa-numitele balamale ascunse, invizibile la canatul inchis
Decorurile disponibile din gama de culori: GREKO, PREMIUM, ST CPL si lac ALB TITAN UV

Inlocuirea cu balamale si placd de prindere de culoare neagrd sau aurie - contra cost

suplimentar

disponibil cu toate furniruri - contra cost suplimentar

Tocul cu intervalul peste 265 mm se compune din doud elemente
Panourile superioare lipite de perete contra cost suplimentar pag. 148
Standardul PL2112 pentru cost suplimentar de 15 %

Extensie de 120 mm pentru tocul reversibil furniruit si l&cuit - contra cost suplimentar
Cornier mobil cu pana prelungitd cu 2 cm si cornier standard pentru toc reglabil,

175
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TOC REGLABIL

CANATURI NEFALTUITE

TOC REGLABIL INTERVAL 80-95mm IMBINAREA
band 6 cm /banda 8 cm TOCULUI
90°
95
80
| bandd 8 cm
o
Q
8
45°
In cazul unuitoc cu intervalul de dimensiuni 80-95 mm, pana bandi 6 cm sau
coltarului trebuie tdiatd individual la intervalul necesar 8cm

INTERVALUL DE REGLARE ATOCULUI REGLABIL
banda 6 cm /bandé 8 cm

1element

2elemente

max
201ub409 [© _ min.
[

940 mm pentru
intervalul 295-335 mm

60/80

Interval de reglaj
min.-max. (mm)

80-95
95-115
116-135
135-165
165-175
175-195
195-215
215-235
235255
265215
215-295
295-335
335-365
355-315
375-396
395-415

SCHEMA TOC REGLABIL

. .

=)
40
=

,60" 644 629 651 673 T4 71/ 811
0" 744 729 751 3 814 871/ 911*
80N 820 805 827 849 888 947+/987**
80" 844 829 851 813 914 971/ 1017+
0 944 929 951 93 1014 1071/ 1111
,100” 1044 1029 1051 1073 M4 n e
10" 1144 1129 1151 1173 1214 12711311
*bandé 6 cm/ **banda 8 cm
EEICEIRry
=
o
[qN)
N
o | S
o | 25 0
o 5l ol Bl & . L
AL & of = = ! abaterea admisé rezultata din toleranta
& — % % E o dimensionaléatogqlui+/—A3mlm
= ol R oly (recomandam verificarea inainte de
3 Q& o
< I N montare)
2 Standardul PL2112 pentru cost
suplimentar de 15 %

777

O spumé @ zid @ podea @ garniturd de cauciuc

NOTA: Selectarea unui set (coroan + pilastri) pentru un toc reglabil nefaltuit reduce domeniul de lucru al tocului cu 3 mm (aplicare pe o singura fati) sau cu 6 mm (aplicare pe dou fete).
Exemplu: Un perete cu grosimea de 140 mm cu un set cu o singurd fatd trebuie s fie considerat ca avénd o grosime de 143mm, iar cu un set cu dou fete ca avand o grosime de 146 mm, si pentru
aceste valori intervalul corespunzitor de acoperire a zidului trebuie selectat din tabelul pentru toc faltuit (pag179), nefaltuit (pag. 176) sau reversibil (pag. 175).

Toculin standard PL2112 +15% la pretul toculuiinainte de aplicarea costurilor
suplimentare

Toc reglabil nefdltuit in CPL 0,2 este utilizat, de asemenea, impreund cu canaturile in
CPLOY

Inlocuirea cu balamale si placd de prindere de culoare neagrd sauaurie - - contra cost
suplimentar

Tmbinarea la un unghi de 90 de grade este posibila numaitn cazul tocului cu band3 8 cm.

Imbinare la un unghi de 90 de grade contra cost suplimentar

Tocul cu intervalul peste 335 mm se compune din doud elemente

Pretul tocului reglabil pentru usile cu doud canaturi + 30%

Extensie 120 mm pentru toc nefaltuit furniruit si CPL 0,2 si l&cuit - contra cost
suplimentar

176

Cornier mobil cu pana prelungitd cu 2 cm si cornier standard pentru toc reglabil,
disponibilin toate furnirurile, precum siin CPL 0,2 si lac - contra pret suplimentar - se
aplica la solutia cu bandd de 6cm i banda de 8 cm

Preturile tocului tip tunel cu ldtimi 60, 70, 80N, 80, 90, 100 in pretul tocului reglabil faltuit
(vezitab. pag. 179)

Pretul tocului tip tunel cu latimi 110,120,130, 140, 150, 160, 170,180, 190 in pretul tocului
reglabil pentru usi cu doud canaturi faltuite (vezi tab. pag. 179)

Panourile superioare lipite de perete (numai pentru un toc cu cornierul de 8 cm) -

pag. 148

Broascé electromagneticd (disponibild numai pentru incuietoarea clichet-rigla) - contra
cost suplimentar
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CANATURI FALTUITE

TOC FIX
90
L
toc fix STAND

BANDA DE MASCARE 8 mm

{

Pretulinclude un set de 2 buc. x 213,5 cm si1buc. x 112 cm (se aplicé la canaturi de la 60" la,90")
Pretulinclude un set de 3 buc. x 213,5 cm (se aplicé la canaturi de la,,100" [a ,190”)

PROFIL SFERT DE CERC

10]

o

CORNIER CU CLIPS 6 cm si 8 cm (inset 3 buc. clipsuri)

BANDA DE MASCARE 16 mm

80

16

clips (3 buc. in set)

——— T ¢
o 50 b=
[ee]
16
clips (3 buc. inset)
C—— 1 ¢
2 50 o
A
16

Pretul include un set de 2 buc. x 214,5 cm si Tbuc. x 112 cm (se aplica la canaturi dela 60" la,80")
Pretulinclude un set de 3 buc. x 214,5 cm (se aplica la canaturi dela 90" la, 180")

SCHEMA TOC FIX STAND

Pretulinclude un set de 2 buc. x 211,5 cm si Tbuc. x 106,5 cm (se aplica la canaturi dela,,60" 1a,90")
Pretulinclude un set de 3 buc. x 211,5 cm (se aplicala canaturi dela, 100" la,190")

B

A

40

e

BROASCA ELECTROMAGNETICA

PLINTA lungime 240m

7

80

15

14

Plinta este fabricata din placa MDF rezistentd la umiditate. Disponibild: lac ALB TITAN UV,
furnire: GREKO, ST CPL, PREMIUM si cu furnir substrat pentru vopsire.
Modul de montare - lipire pe perete

inainte de montare)

44
.

gn

2030
2018

2062
2077

ez

! abaterea admisé rezultatd din toleranta dimensionald a tocului +/- 3mm (recomandém verificarea

I T T T U
60" 644 618 604 692 722

W0
80"
0"
,100"
10"

44 718
844 818
944 918
1044 1018
144 m8
O spumi @ zd

Toc fix pentru usa cu doud canaturi + 30 %
Toc fix nefdltuit - nu apare
Tocul fix, banda de mascare si cornierul cu clipsul in GPL 0,2 compun, de asemenea, setul

de canaturilein CPLO,7

104
804
904
1004
1104

192
892
992
1092
1192

822
922
1022
1122
1222

@ podea @ garnituré de cauciuc

Placa de prindere neagra disponibild numai pentru tocul pentru usi de sticld GRAF contra

cost suplimentar

177
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TOC REGLABIL

CANATURI FALTUITE

SCHEMA TOC REGLABIL

TOC REGLABIL CU UNINTERVAL
de peste 320 mm

=]

[V

Toc reglabil cu uninterval de peste 320 mm este format din doud componente. Wl
Cc
INTERVALUL DE REGLARE A TOCULUI REGLABIL D
banda 6 cm /banda 8 cm :
60 lub 80
~ - F
G
= o |+ [ L0
ﬁl ,60" 644 618 604 626 648 688 T46*/786™*
. W0 4 78 1704 126 748 788 846*/886**
<
% € ,80" 844 818 804 826 848 888 946*/986**
E 90" 944 918 904 926 948 988 1046/1086**
‘ ,100 1044 1018 1004 1026 1048 1088 1146*/1186™*
T 0 1144 118 1104 1126 1148 1188 1246%/1286**
) *banda 6 cm/**bandé 8 cm
o
<t g
o)
=
o
N
940 mm pentruintervalul 280-320 mm SO
IMBINAREA TOCULUI < 1 e
|
90° 45°
N .
o N o o N
S 8 8 § E
& —— § & a Y
© 8 9 g 3
S SRS
[e0]
L — o
N
bandd 8 cm banda 6 cm sau
8cm
ez Z
>

! abaterea admisé rezultatd din toleranta dimensionald a tocului +/- 3mm (recomandém verificarea
inainte de montare)
2 Standardul PL2112 pentru cost suplimentar de 15 %

O spumd @ zd

filminstructiv de montaj:
https://youtu.be/habWXyCI98c

@ podea @ garniturddecauciuc @ locas de balama
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min.-max. (mm)

80-100
100-120
120140
140160
160-180
180-200
200-220
220-240
240-260
260-280
280-320
320-340
340-360
360-380
380-400
400-420

1element

2elemente

NOTA: Selectarea unui set (coroan + pilastri) pentru un toc reglabil filtuit reduce domeniul de lucru al tocului cu 3 mm (aplicatie pe o singuré fat) sau 6 mm (aplicatie pe dou fete). Exemplu:
Un perete cu grosimea de 140 mm cu un set cu o singurd fat trebuie sa fie considerat ca avand o grosime de 143mm, iar cu un set cu doud fete ca avand o grosime de 146 mm, si pentru aceste
valori intervalul corespunzitor de acoperire a zidului trebuie selectat din tabelul pentru toc faltuit (pag.179), neféltuit (pag. 176) sau reversibil (pag. 175).

Tocin standard PL2112 +15% la pretul tocului inainte de aplicarea costurilor suplimentare
Tocreglabil faltuit in CPL 0,2 intrd, de asemenea, in componenta canaturilorin CPL 0,7
Imbinareala un unghi de 90 de grade este posibil numaiin cazul tocului cu bandé de 8 cm.
Tmbinare laun unghi de 90 de grade - contra cost suplimentar
Broasca electromagnetica - contra cost suplimentar

« ntérire pentru autoinchizitor - contra cost suplimentar
Pret de toc fix si reglabil pentru usi cu doud canaturi + 30 %

Cornier mobil cu pana prelungitd cu 2 cm si cornier standard pentru toc reglabil, disponibil in toate furnirurile, precum siin CPL 0,2 silac - contra cost suplimentar - se aplica la solutiile cu
bandd de 6 cm si bandé de 8 cm

Placa de prindere neagra disponibild numai pentru tocul pentru usi de sticla GRAF - contra cost suplimentar
Extensie 120 mm pentru toc reglabil furniruit si CPL 0,2 si lacuit - contra cost suplimentar

+ Existd posibilitatea de executare a tocurilor pentru intervalul 50 0-520 mm - cost suplimentar pentru fiecare 2 cm din interval, bazandu-se pe pretul unui toc de 400-420 mm
Preturi de toc tip tunel pentru canaturile faltuite i neféltuite cu létimi 60, 70, 80N (numai canat nefaltuit), 80, 90, 100 la pretul tocului reglabil pentru canaturile faltuite.
Preturi de toc tunel pentru canaturile faltuite si nefdltuite cu 1&timi 110,120,130, 140, 150,160, 170, 180, 190 la pretul tocului reglabil pentru usile cu doud canaturi faltuite.
Panourile superioare lipite de perste (numai pentru un toc cu cornierul de 8 cm) - pag. 148

Talonul de garantie si instructiuni de montaj sunt atasate la produs.

Prezentul catalog poate fi utilizat pentru informare explicativa si include preturile actuale
precum si disponibilitatea pe moment a produselor.

Producétorul isi rezervé dreptul de modificare a preturilor si a sortimentului de produse
disponibile fard o notificare prealabild.

Mostre de culori pot sa difere in realitate de cele care au fost prezentate in acest catalog. Va
rugdm sa consultati culorile cu mostrele originale, disponibile la distribuitorii nostri.
Imaginile din catalog au doar un caracter explicativ, si in functie de diferite atimi ale canaturi-
lor, pot interveni schimbari ale proportiilor dintre anumite elemente.

Ne rezervam dreptul de greseli de tipar.

Catalogul nu constituie o ofertd in sensul legii si este publicat doar cu scop informativ.

Versiunea 1/2023/A este valabila incepand cu 14.02.2022

Alegerea usilor trebuie efectuatd in baza proiectului tehnic al obiectului, elaborat cu respecta-
rea standardelor si reglementarilor in vigoare, precum si a intensittii si conditiilor de utilizare.
Compania ERKADO vé ofera mai multe variante, dar alegerea acestora revine Cumpératorului,
deoarece numai acesta sau persoana care actioneaza in numele sau cunoaste destinatia si
conditiile de utilizare a produsului comandat.

Aprobdrile si certificatele pot fi descarcate de pe site-ul www.erkado.pl
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VERIFICATI PRETURILE
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e TE VEI SIMTI N SIGURANTA IN SPATELE USILOR NOASTRE
= FUNCTIONALITATE - ECONOMIE - ESTETICA
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Ud od 0,6 W/(m2K)

SIGURANTA ECONOMIE TERMICA DURABILITATE
clasa de protectie impotriva in conformitate cu cerintele rezistenta ridicata la conditii
efractiei RC2 programului "Aer Curat" meteorologice



